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印刷 

印刷の基本 


印刷の手順 

ここでは、 Windows に付属のソフトウェア「ワードパッド」を例にして、印刷の基本手順を説明します。 


Mac OS Xでの手順は以下のページをご覧ください。 

4 「印刷の基本 （MacOSX)」 11ページ 

アプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご覧くださ 
い 0 


1 . プリンターに印刷用紙をセツトします。 

2 . アプリケーションソフトの印刷画面を表示させます。 

[ファイル]-[印刷](または[プリント]など）をクリックしてください, 



3 . アプリケーションソフトの印刷画面で、印刷設定をします。 


印刷 
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4 . プリンタードライバー（詳細な印刷設定）の画面を表示させます。 

ご使用のプリンター名を選択して、[詳細設定]をクリックしてください。 
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5 . [基本設定]タブの各項目を設定します。 

各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。プリンタードライバー画面の項目上で右クリックをすると、ヘルプが表 
示されます。 


im ，说开了 
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設定値 

説明 

給紙方法 

印刷する用紙をセツトした給紙装置を選択します。給紙装置が1つしかない機種ではこ 
の項目は表示されません。 

用紙サイズ 

アプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズを選択します。 

フチなし 

フチなし印刷するときにチェツクします。 

印刷方向 

アプリケーションソフトで設定した印刷の方向を選択します。 

用紙種類 

印刷する用紙の種類を選択します。 

印刷品質 

「標準」「きれい」などの印刷品質を選択します。 

カラー 

印刷する色を選択します。 

両面印刷 

両面印刷するときに選択します。 

4 「両面に印刷する」19ページ 

フェイスダウン（対応機種のみ：機能 

印刷面を下向きに排紙します。 

一覧） 

4 「印刷後の用紙を下向きに排紙する（フェイスダウン）（対応機種のみ：機能一覧）」 

25ページ 

割り付け/ポスター 

複数枚を1枚に割り付けるときや、ポスターサイズになるように1枚を分割して印刷す 
るときに選択します。 

4 「割り付け印刷」29ぺージ 

4 「拡大分割して印刷（ポスター印刷） （ Windows のみ)」31ぺージ 

部数 

部単位で印刷するときや最終ページから印刷するときに選択します。 


6. [応用設定]タブの各項目を設定して、 [0 K ] をクリックします。 

[用紙サイズ]はプリンターにセットした用紙のサイズを選択します。その他の項目は必要に応じて選択します。 
4 「便利な印刷機能」19ページ 
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7. アプリケーションソフトの印刷画面で、[印刷]をクリックして印刷を開始します。 
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参考 

[基本設定]タブで[印刷プレビューを表示]を設定しておくと、プリンターの印刷開始前にパソコンの画面で印刷 
イメージが確認できます。 


印刷 


10 


























































































ユーザーズガイド NPD 4740-00 


■m- 筘 K 定 




笠幻從枝丨 ■! ■"テイリティ™ 


* S « ZAt )!£$ 


[ 


y st ■ 嫌 :* 印 si 
鬯 st ； fltio 

S 文 t : rixtiEn ?! 

Kii 文 • ； 

ED 文•： 

^ 文鲁；白翼 EnSKtTJt；! 





KSS ： 方 Jfc 
用^サイ ； c 

印岛方向 
旭^! t » 

^ P£^H 

垆_ 


□ r^nWiH 

□aift 

■ フ I ィス們ン 
w ™ 力 P ス ？ 1 


1レイ| 



「フ托し 

1は為出し \ 

• ft 

ctt 

•: 


.财 


* Jfy - 

?ヴトストル 


1 :晒 (EPHI 技 


| .棚細 

卜[的 

-1 J 运 


hfrt 


:ゾ棚九子 






lasiBsraiirt イン切 i 置 


aiS ( DI^^ItrS 


キむせル; 


A ルプ 


以上で終了です。 


印刷の中止 

プリンター本体のボタンで印刷を中止できます。印刷を中止したら[デバイスとプリンター](または[プリンタ]/ [プ 
リンタと FAX ]) フォルダーで、ご使用のプリンターのアイコンを右クリックし、[印刷ジョブの表示](または[開く]) 
を選択して、印刷待ちデータがないことを確認してください。印刷待ちデータがあるときは右クリックして、[キャンセ 
ル]を選択して印刷データを削除してください。 


印刷の基本 (Mac OS X ) 


印刷の手順 

ここでは 、 Mac OSX に付属のソフトウェア「テキストエディツト」を例にして、印刷の基本手順を説明します。 

アプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご覧くださ 
い 0 


1 . プリンターに印刷用紙をセツトします。 

2 . アプリケーションソフトのプリント画面を表示させます。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックします。 
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3 - [プリンタ]を選択し、[詳細を表示](または 0) をクリックしてプリントの詳細設定を表示させます。 

Mac OS X V10.7.X の場合 
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辟 H4S {示 


キ v ンセル ：ント j 


Mac OS X vlO .5.8 〜 vl 0.6 .x の場合 


プンタ 
プリセ _ i ■卜 


EP5C5N KK-3CCXK 




'mm 


( 7 ) ( PDF » ) I プレビ i — キヤンセル） 厂 アリン K ) 


4 . 各項目を設定します。 
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プリン3 : EPSON KJ £-3£ KB £ 



7 ■千スト丄プずツト w 

へフタとフックをプ y ン ih 

朽航 WS 折ひ返して N - ジでる 


1 = v ンセル ノリント： 


設定値 

説明 

プリセツト 

最後に使用した設定や、登録した設定を選択できます。 

部数 

印刷部数を設定します。 

ぺージ 

全てのページを印刷するか、指定した範囲のページを印刷するか設定します。 

用紙サイズ 

アプリケーションで設定した用紙サイズを選択します。 

方向 

アプリケーションで設定した印刷の向きを選択します。 


5 . [印刷設定]メニューを選択して、各項目を設定します。 

各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。プリンタードライバー画面の [?] をクリックすると、ヘルプが表示さ 
れます。 


i Hf-KKJtX 


プ V 叩： 

プ卜：ア7ォルト H 5； 

m r r [I _ _] 
k ~y : @ tf 

man i 

■サイズ ： I M 

im ; | 晚 | 


» 了： 


離 : a 方 a 

川 KflJK 

ifWSAHL 


職卜 I 

mm 


EaS 37 チ 4 し 

クレースケール 
左右鉍転 


7 




，ン is ル 


プ y ン扣 


設定値 

説明 

給紙方法 

用紙をセツトした給紙装置を選択します。給紙装置が1つしかない機種ではこの項目は 
表示されません。 

用紙種類 

給紙装置にセツトした用紙の種類を選択します。 
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設定値 

説明 

印刷品質 

「標準」「きれい」などの印刷品質を選択します。 

四辺フチなし 

フチなし印刷するときに設定します。 

グレースケール 

グレースケール（モノクロ）で印刷するとき設定します。 

左右反転 

印刷データを左右反転（鏡に映した状態）させて印刷します。 


& 設定が終了したら、[プリント]をクリックして印刷を開始します。 


プリン P : EPSON KX.JfflKX 
プ Li せ7卜：デフ: T ルト粒定 


咖： II 
K-P : ©甘べて 

C - 1 

用 fttr イス： 

方向： 

印的垃定 




fey :1 

t ネ 10 K W mm 


給 : E 方法 . 

IHft トレイ 1 








fjimn. 

mm 



F 3 边フ尹塚し 
はみ出し■狡足： mm 
〇プレースケー A 

左右反転 


九ント丨 


£ 


参考 


• プリンターの印刷開始前にパソコン画面で印刷イメージを確認するには、以下の操作をします。 
Mac OS X V10.7.X の場合 

[ PDF ] をクリックして、[プレビューで PDF を開く]をクリックします。 

Mac OS X vlO .5.8 〜 vl 0.6 .x の場合 

[プリンタ]右横の ヒ J をクリックし[プレビュー]をクリックします。 
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プ yV ：?: ERSqN XS-HSH : 

プ_ンセ，卜：ア7ォルト1*15； : 

m - 1 

0 tf 

C M * : I : 1 

lftB.tr Y ^ : m ホ w fftn 


ism ^ | 晚 | 





tm 描 : 

川 JBh レ f i 

: 



turnnn ： 

H^iK 

i j 

r m 4 1 

1/1 j 歎 WM 



s) 


S 37 チ 4 し 

uASLifi-ar ： m 

クレースケール 
左右鉍転 


7叩 f ■ I 




セル プ y ン扣 


•印刷中に [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリックすると、印刷状況を確認できます。 


^ 〇 〇 .EPSON XS-XXXX (I 明のジョブ） 


@ L3 Q ^ U4j M 

Rltt IMT ジ n プ镛_ ^ yy ?5- H #±, tr プ，イ明レベルプソン？ M 


ル 

飞 ample ■ 也プ y ント中 
鯽 wk ぺージ 


WSr 

in h 

K 了 

プ y ント <H 

Samedt 唓 g.L]:SO 



以上で終了です。 


印刷の中止 

印刷中に [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリックすると、印刷状況を確認できる画面が表示されます。印刷デー 
夕をクリックして[削除]をクリックしてください。 
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^ D 〇 


峰 EPSON XX-JWXX (I曲のジョブ^ 


^ ! II ¥ 

T J ^ 7 mn フ II 尹一 r 辞!！サブリ f のレベルブりンタ sp 





"Sample ■ 想 : /y ント中 
stsisn^ ぺージ a ^b 



£ 


参考 

プリンター本体のボタンでも印刷を中止できます。 


以上で終了です。 


印刷できる用紙と設定 

2012年4月現在の情報です。 

用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されている注意事項をご確認ください。 

用紙のセット方法や対応サイズ、セット可能枚数は以下をご覧ください。 

4『操作ガイド』（紙マニュアル）（対応機種のみ：機能一覧） 

+『ユーザーズガイド（プリンターの使い方編)』-「印刷用紙とセット方法」（対応機種のみ：機能一覧) 
各用紙によって印刷時の設定が異なります。印刷設定の[用紙種類]は下表を参考に設定してください。 
表の見方 


[用紙種類]設定 

印刷時にプリンタードライバーやアプリケーションソフトで設定する項目です。 

フチなし対応 

フチなし印刷に対応した用紙です。 

P . I . M . 対応 

デジタルカメラの色に忠実にプリントする PRINT Image Matching (プリントイメージマッチ 
ング）に対応した用紙です。 

〇 

対応 

- 

非対応 

A 

フチなし印刷時、プリントへッドがこすれて印刷結果が汚れるおそれがあります。 
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エプソン製專用紙（純正用紙） 

写真用紙 



用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P.I.M. 対応 


写真用紙クリスピア < 高光沢> 

EPSON 写真用紙クリスピア 

〇 

〇 

写真用紙<光沢> 

EPSON 写真用紙 

〇 

〇 

写真用紙エント 1 」_<光沢> 

EPSON 写真用紙エントリー 

〇 

〇 

写真用紙<絹目調> 

EPSON 写真用紙 

〇 

〇 




光沢紙 



用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P.I.M. 対応 


フォト光沢紙 

EPSON フォト光沢紙 

〇 

〇 




マット紙 



用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P.I.M. 対応 


スーパーファイン専用八ガキ 

<宛名面> 

郵便八ガキ 

<通信面> 

EPSON スーパーファイン紙 

〇 

- 

スーパーファイン紙 

EPSON スーパーファイン紙 

A 

- 

フォトマツト紙 

EPSON フオトマツト紙 

〇 

〇 




普通紙 



用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P.I.M. 対応 


両面上質普通紙<再生紙> 

普通紙 

A 

- 




バラエティー用紙 



用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P.I.M. 対応 


スーパーファイン専用ラベルシート 

EPSON スーパーファイン紙 

〇 

- 
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市販の用紙 


普通紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

コピー 用紙 

事務用普通紙※ 

普通紙 

A 

- 


※坪量： 64〜 90 g / m 2 厚さ： 0.08 〜0.11 mm 。 再生紙はにじむことがあります。 


ハガキ（郵便事業株式会社製) 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

郵便八ガキ 

郵便八ガキ 

〇 

- 

郵便八ガキ（インクジェット紙） 

<宛名面> 

郵便八ガキ 

<通信面> 

郵便八ガキ（インクジェット紙） 

〇 

- 

往復八ガキ 

郵便八ガキ 

- 

- 


封筒 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

角形 20 号（対応機種のみ：機能一覧） 

※ 1 

封筒 

- 

- 

長形 3 号/ 4 号※ 1 

封筒 

- 

- 

洋形 1 号/ 2 号/ 3 号/ 4 号※ 2 

封筒 

- 

- 


※1 Windows での印刷のみ対応です。 
※ュ宛名面のみ対応です。 
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便利な印刷機能 

用途に合わせたプ U ンタードライノ（一の使い方を説明します。 

4 「両面に印刷する」19ページ 

4 「印刷後の用紙を下向きに排紙する（フェイスダウン）（対応機種のみ：機能一覧)」25ページ 
4 「割り付け印刷」29ページ 

4 「拡大分割して印刷（ポスター印刷） （ Windows のみ)」31ページ 
4 「拡大/縮小して印刷」36ページ 
4 「色補正を設定して印刷」40ページ 

4 「スタンプマークを重ねて印刷 （ Windows のみ)」46ページ 

4 「いろいろな印刷データを1つにまとめて印刷（まとめてプリント Lite ) ( Windows のみ)」49ページ 
4 「印刷設定を登録する」52ページ 
+ 「プリンターの設定」55ぺージ 


プリンタードライバーでの基本印刷は、以下のページをご覧ください。 
4 「印刷の基本」7ページ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 11ページ 


機能や使い方について詳しくは、プリンタードライバーのヘルプをご覧ください。 
4 「プリンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」106ページ 


両面に印刷する 


用紙の両面に印刷できます。 

自動で両面に印刷する自動両面機能（対応機種のみ：機能一覧）と、おもて面の印刷終了後に手動で用紙を裏返して裏面 
に印刷する手動両面機能 （ Windows のみ）があります。 

フチなし印刷設定していないときに使用できます。 
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両面印刷できる用紙 


用紙名称 

サイズ 

両面上質普通紙<再生紙> 

A 4 

コピー 用紙 

A 4、 B 5 、Letter 

事務用普通紙 

郵便八ガキ※1※2 

八ガキ 

郵便八ガキ（インクジェット紙）※丄※〗 


※1郵便事業株式会社製 
※之手動両面 ( Windows ) のみ 



• 両面印刷に非対応の用紙は使用しないでください。表裏の印刷品質に差の出ないエプソン製両面上質普通紙のご 
使用をお勧めします。 


• EPSON プリンターウィンドウ！3機能が有効になっていると、手動での両面印刷ができます。[ユーティリティー] 
タブの[拡張設定]をクリックして [ EPSON プリンターウィンドウ！3を使用する]をチェックしてください。 

•用紙の種類や印刷するデータによって、用紙の裏面にインクがにじむことがあります。 


自動両面（対応機種のみ：機能一覧) 


Windows の場合 

1 . アプリケーションソフトからプリンタードライバーの画面を表示させます。 

4 「印刷の基本」 7 ページ 

2 . [基本設定]タブの[両面印刷]と[自動]をチェックします。 

選択している[用紙種類]によっては、[自動]の項目は自動的に選択されます。 
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OK 1 I 知卿 ）[ へ IL 7 


3 - [両面印刷設定]をクリックし、各項目を設定して [ OK ] ポタンをクリックします。 



設定値 

説明 

とじ位置 

左/上/右 

とじる位置を選択します。 

アプリケーションソフトによっては設定値と実際のとじ位置が 
異なることがありますので、試し印刷をお勧めします。 

とじしろ幅 

表面/裏面 

とじる位置の余白を設定します。 

単位 

ミリメートル/インチ 

とじしろ幅の単位を選択します。 

ブックレットのとじ方 

ブックレット 

折ったときに冊子になるように印刷順を並べ替えて2面付けで印 
刷します。 

全ページ/分割する 

印刷した用紙のとじ方を選択します。 


4 . [濃度調整]をクリックし、各項目を設定して [ OK ] ポタンをクリックします。 
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[濃度調整]を設定すると[文書タイプ]は[ユーザー設定]になります。 



設定値 

説明 

文書タイプ 

テキスト 

テキスト/イラスト 
テキスト/写真 
ユーザー 設定 

印刷するデータに適した文書タイプを選択します。 

濃度調整 

印刷濃度 
追加乾燥時間 

[文書タイプ]を設定しても、印刷こすれや裏写りが気になると 
きに設定します。 


5 _ [基本設定]タブ/ [応用設定]タブの各項目を設定して [0 K ] ポタンをクリックします。 
6 . アプリケーションソフトの印刷画面で、印刷を開始します。 


印刷中にインクカートリッジ交換のメッセージが表示されると、印刷の途中で用紙が排紙されます。インクカート 
リツジ交換後は排紙された次のページから印刷されます。印刷途中で排紙されたページのみ、再度印刷してくださ 
い。 


以上で終了です。 


Mac OS X の場合 

1 . アプリケーションソフトのプリント画面を表示させます。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 

4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 11ページ 

2 . [自動両面/排紙設定]メニューを表示し、[自動両面印刷]でとじ方を選択します。 
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プリン 3 : EPSON KX - 3 «KX 
プワせ 7 卜：デフオル!-松定 ' 

• 政 ：1 

ぺージ： ® ff/tT 

0 R 油 」\ :1 


用肚？■イス ； M $ 

方向： f 支 Tf 

自動由 ifijy 啡运咬足 i 


fitj 罔困印オフ 


JI 5 I とじ 


尨玷とじ 


キ T ンセル ノリント 

3 - [文書タイプ]を選択します。 

印刷データに合わせた濃度と乾燥時間が自動で設定されます。 


プ U ン 3 : EPSON KX - 3 fflB £ 
プ y セプト：！_デフオルト松定 


ベージ： © すべ.て_ 

〇 •嫵 ■• L 籍7 :1 

用紙イス： A 4 : Z\Q x 

方向 :? 1 i_ t»i 

-H _tt 两酎脚 


e 勤尚团卬明：長溫とじ 



年 r ンセル プリント J 


写真やグラフなど濃度の高いデータを印刷するときは、[文書タイプ]の[テキスト/イラスト]または[テキス 
卜/写真]を選択してください。それでも印刷結果のこすれや裏写りが気になるときは、[詳細設定]左横の で 
印刷濃度や追加乾燥時間の調整をお勧めします。 

4 . その他の項目を設定し、[プリント]をクリックして印刷を開始します。 
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印刷中にインクカートリッジ交換のメッセージが表示されると、印刷の途中で用紙が排紙されます。インクカート 
U ツジ交換後は排紙された次のページから印刷されます。印刷途中で排紙されたページのみ、再度印刷してくださ 
い0 

以上で終了です。 


手動両面 （ Windows のみ） 

1 . アプリケーションソフトからプリンタードライバーの画面を表示させます。 

4 「印刷の基本」7ページ 

2 [基本設定]タブの[両面印刷]をチェックし、[自動]のチェックを外します。 

[自動]のチェックボックスがない機種では、[両面印刷]をチェックしてください。 


ュ，テ*！ラ H 






E 9^ 


KSS ： 方 jfc 


H^fl 


. 用^サイ ； C 


y 文■:驟 3 S 印 51 
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S 文 *: 

tjj 文 • = ^sswmitm 
EJ 文鲁： rlifi+JffiEPmEne! 
H 文 t; 白 AEnS^f ，：！ 


印期方向 
用^ 

印取品 H 
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■フチなし 






m 




■ - 


^ レ^^ール 


B 的 








tc ™ 力 P スト to 






邙》1位 


分分 


_九£ 1 ，を好 
1-¢¢ 


issiB^rapuiit イソ3盡置 


■ド 




〇、 キ也セル I へルプ 


3 . [両面印刷設定]をクリックし、各項目を設定して [ OK ] ポタンをクリックします。 
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設定値 

説明 

とじ位置 

左/上/右 

とじる位置を選択します。 

アプリケーションソフトによっては設定値と実際のとじ位置が 
異なることがありますので、試し印刷をお勧めします。 

とじしろ幅 

表面/裏面 

とじる位置の余白を設定します。 

単位 

ミリメートル/インチ 

とじしろ幅の単位を選択します。 

ブックレットのとじ方 
ブックレット 

折ったときに冊子になるように印刷順を並べ替えて2面付けで印 
刷します。 


4 - [基本設定]タブ/ [応用設定]タブの各項目を設定して [ OK ] ポタンをクリックします。 

5 . アプリケーションソフトの印刷画面で、印刷を開始します。 

おもて面の印刷が終了すると[案内]画面が表示されます。画面の指示に従って用紙をセットし直し、[印刷再開] 
をクリックしてください。 

以上で終了です。 


印刷後の用紙を下向きに排紙する（フェイスダ 
ウン）（対応機種のみ：機能一覧） 


複数ページのデータを印刷するときに、印刷面を下向き（フェイスダウン）に排紙すると並べ替えの手間を省けます。 
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£ 


参考 


•フェイスダウン機能と両面印刷機能は同時に使用できません。 
•フェイスダウン機能は通常の印刷より時間がかかります。 

• 対応用紙は普通紙のみです。 


Windows の場合 

1 . アプリケーションソフトからプリンタードライバーの画面を表示させます。 

4 「印刷の基本」7ページ 

2 [基本設定]タブの[フェイスダウン]をチェックします。 
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3 . [濃度調整]をクリックし、各項目を設定して [0K] ポタンをクリックします。 

[濃度調整]を設定すると[文書タイプ]は[ユーザー設定]になります。 
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設定値 

説明 

文書タイプ 

テキスト 

テキスト/イラスト 
テキスト/写真 
ユーザー 設定 

印刷するデータに適した文書タイプを選択します。 

濃度調整 

印刷濃度 
追加乾燥時間 

[文書タイプ]を設定しても、印刷こすれや裏写りが気になると 
きに設定します。 


4 . [基本設定]タブ/ [応用設定]タブの各項目を設定して [0 K ] ポタンをクリックします。 


5 . アプリケーションソフトの印刷画面で、印刷を開始します。 

以上で終了です。 


Mac OS X の場合 


フチなし印刷を設定していないときに使用できます。 

1 . アプリケーションソフトのプリント画面を表示させます。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 

4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 11ページ 

2 . [自動両面/排紙設定]メニューを表示し、[フェイスダウン印刷]をチェックします。 
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プリン3 : EPSON KX-30<KX 
プリせプト：デフオルト狡定 ' 

咖； L 

ぺージ：_®^ベて 

I 终 T :1 


用 SttJ ■イス： jM * w ^ LOxi^rjnffl 


方向： 

U 






自動為面/讲£校足 i 



¢1*)両面 FT] 期：オフ 



フ1イスダウン印期 


文•タイブ 

- [ 7■ヤス F- i 


F PMB 没 £: 


キ v ンセル ノリレト 


3 . 印刷するデータに合わせて[文書タイプ]を選択します。 


プリン2 : EPSON KX-JOOCX 
プ U せ7卜：デフ: T ルト跺定 


ページ； J ノ T ベて 

〇__; [ l _ ftT :1 

用 fttr ギズ： A4 ; J 210 JS Z 瞀7 _ 

方向 r ^ T と 

—[ fl - 




面印期：オフ 


_ _ U 

文釋タイプ 

/テ辛ス h 

テギ 3 Lh / イ，スト 
テキス K / 写 W 

ユーザー S 定_ I 


1= r ンセル ノリント 


写真やグラフなど濃度の高いデータを印刷するときは、[文書タイプ]の[テキスト/イラスト]または[テキス 
卜/写真]を選択してください。それでも印刷結果のこすれや裏写りが気になるときは、[詳細設定]で印刷濃度 
や乾燥時間の調整をお勧めします。 

4 . その他の項目を設定し、[プリント]をクリックして印刷を開始します。 

以上で終了です。 
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割り付け印刷 

1枚の用紙に複数ページのデータを割り付けて印刷できます。 







Windows の場合 

フチなし印刷を設定していないときに使用できます。 

1 . アプリケーションソフトからプリンタードライバーの画面を表示させます。 

4 「印刷の基本」7ページ 

2 [基本設定]タブの[割り付け/ポスター]から [2 ページ割付]または [4 ページ割付]を選択します。 
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3 . [設定]をクリックして、[割り付け設定]画面で割り付け順序を選択して [ OK ] ポタンをクリックします。 
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参考 


[枠を印刷]をチェックすると、害 II り付けたページの周りに枠線が印刷されます。 


4 - [基本設定]タブ/ [応用設定]タブの各項目を設定して [0 K ] ポタンをクリックします。 
5 . アプリケーションソフトの印刷画面で、印刷を開始します。 

以上で終了です。 


Mac OS X の場合 

1 . アプリケーションソフトのプリント画面を表示させます。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 

4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 11ページ 

2 [レイアウト]メニューを選択して、[ページ数/枚]/ [レイアウト方向]などを設定します。 

プ U ン 3 : EPSON \ 

プリせ； y 卜： I デフォ 1 レ ；1 

物：1 

ベ _ ジ： ®T ベて 

I 终 1 

用イス： A4 t 210 X 297 

方向 「 T i- 



RED : *W 

ページ办方肉を反転 
在右反核 


キヤンセル ノリント| 

3 . その他の項目を設定し、[プリント]をクリックして印刷を開始します。 
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以上で終了です。 
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拡大分害！!して印刷（ポスター印刷 ） （Windows 
のみ） 

大きなポスターになるように、印刷データを拡大し複数用紙に分割して印刷できます。また、貼り合わせるためのガイド 
を付けて印刷できます。 



印刷手順 

フチなし印刷を設定していないときに使用できます。 

1 . アプリケーションソフトからプリンタードライバーの画面を表示させます。 

4 「印刷の基本」7ページ 

2 - [基本設定]タブの[割り付け/ポスター]からポスター種類を選択します。 

ここで設定した枚数の印刷用紙をプリンターにセツトしてください。 
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1枚分のデータを2枚に分割し1枚分のデータを4枚に分割し 
て印刷します。 て印刷します。 


1枚分のデータを9枚に分割し 
て印刷します。 


1枚分のデータを16枚に分割 
して印刷します。 


3 . [設定]をクリックして[ポスター印刷]画面で各項目を設定して [0 K ] をクリックします。 
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設定値 

説明 

ポスター印刷 

分割イメージが表示されます。ページ部分をクリックすると、そ 
のページは印刷しません。 

ガイド印刷 

貼り合わせガイドを印刷 

各ページの四隅に、貼り合わせ用のガイドを印刷します。 

4 「「貼り合わせガイド」を使った用紙の貼り合わせ手順」33 

ぺージ 

貼り合わせ線を印刷 

貼り合わせの目安線を印刷します。 


4 - [基本設定]タブ/ [応用設定]タブの各項目を設定して [0 K ] をクリックします。 

5 - アプリケーションソフトの印刷画面で、印刷を開始します。 

以上で終了です。 


「貼り合わせガイド」を使った用紙の貼り合わせ手順 


ここでは [2 x 2 ポスター]で[貼り合わせガイドを印刷]にしたときの用紙の貼り合わせ方を例に説明します。数字は貼 
り合わせる順番を示しています。 




1 上段2枚を用意して、青線を結ぶ線で切ります。 



2 左側の用紙を右側の用紙の上に重ね、 x 印が合うようにして、裏面にテープを貼って仮留めします。 
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3 . 赤線を結ぶ線で切ります。 



5 . 下段2枚も、手順1〜4と同じように貼り合わせます。 
6 - 上段2枚の青線を結ぶ線で切ります。 



7 . 上段の用紙を下段の用紙の上に重ね、 x 印が合うようにして、裏面にテープを貼って仮留めします。 
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9 - 裏面にテープを貼って合わせます。 



1 ft 外側のガイドに沿って余白を切り取ります。 
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[ 0K I 年ゥ ¢1. ] [ a ルプ 


4 - [基本設定]タブ/ [応用設定]タブの各項目を設定して [0 K ] をクリックします。 
5 . アプリケーションソフトの印刷画面で、印刷を開始します。 

以上で終了です。 


Mac OS Xの場合 

1 . アプリケーションソフトのプリント画面を表示させます。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 

4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 11ページ 

2 . [用紙サイズ]を選択します。 

3 . [用紙処理]メニューを選択し、[用紙サイズに合わせる]をチェックして、[出力用紙サイズ]でプリンター 
にセツトした用紙サイズを選択します。 
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プリンタ： EPSON K3£-30<KK 
プ LP セ少卜：デフオルト|?足 ' 

1— 

ベ-ジ： <5曹ベて 

em ： 1 & 7 : I 


用 tttr { ズ： A 4 : 21գ ^ 2^7 mm 


方向: 


T*i 




丁*い 


プリントするページ：すべてめページ 
K - zirnmm :白齡 


出力用班:サイズ：肚用 M : A 4 



fr ンセ J 1 レ ノリント 

4 . その他の項目を設定し、[プリント]をクリックして印刷を開始します。 

以上で終了です。 


拡大/縮小率を自由に設定（任意倍率) 

任意の倍率で拡大/縮ノ」\して印刷します。 


Windows の場合 

1 . アプリケーションソフトからプリンタードライバーの画面を表示させます。 

4 「印刷の基本」7ページ 

2 . [応用設定]タブをクリックして、[用紙サイズ]で印刷データの用紙サイズを選択します。 

3 . [拡大/縮小]をチェックして[任意倍率]を選択し、[倍率]を入力します。 
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4 - [基本設定]タブ/ [応用設定]タブの各項目を設定して [0 K ] をクリックします。 
5 . アプリケーションソフトの印刷画面で、印刷を開始します。 

以上で終了です。 


Mac OS X の場合 

1 . アプリケーションソフトのページ設定を表示させます。 

[ファイル]メニューの[ページ設定](または[用紙設定]など）をクリックしてください。 
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2 . [対象プリンタ]/ [用紙サイズ]を選択して、[拡大縮小]に倍率を入力します。 
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E 足：ペー UK 性 




キ v ンせル QK 


3. ページ設定画面を閉じます。 

4 ■こ の後は印刷の基本手順に従って印刷してください。 

4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 11ページ 

以上で終了です。 


色補正を設定して印刷 

写真印刷など色補正をして印刷できます。色の補正方法（自動、ユーザー設定）を選択できます。 






畤 



• ここでの補正は、印刷時に適用されるだけでデータそのものには適用されません。 

•オートフォトファイン！ EX は、被写体の配置などを解析して補正します。このため、被写体の配置を変えた（回 
転、拡大/縮小、トリミングなど）画像では色合いが変わることがあります。フチなし印刷とフチあり印刷でも 
被写体の配置が変わるため、色合いが変わることがあります。また、画像内のピントが合っていない箇所では不 
自然な階調が生じることがあります。色合いが変わったり不自然な階調が発生したりするときは、オートフォト 
ファイン！ EX 以^*のモードで印刷してください。 


Windows の場合 

上 アプリケーションソフトからプリンタードライバーの画面を表示させます。 

4 「印刷の基本」7ページ 
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2. [応用設定]タブをクリックして、色補正の方法を選択します。 

[自動]は、印刷データに合わせて自動で最適な色合いで印刷するため、設定は不要です。この後は手順6に進んで 
ください。 


[ユーザー設定]は、色補正の種類を選択して印刷します。 


嗶邮 1 縱 



[ OK j I 1 Q W 


[画像処理設定]をクリックすると 、 [Web スムージング][赤目補正]が選択できます。 

3. [設定]をクリックします。 

4. [ユーザー色補正]画面で、色補正の種類（[カラー調整])を選択します。 
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種類 

説明 

手動設定 

色調補正方法や明度、コントラスト、彩度などの色合いを手動で調整して印刷します。 

才一トフォトファイン ！ EX 

エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質にして印刷します。 

付属のソフトウェア 「 E - Photo 」 からも使用できます。 

4 「 E - Photo の使い方（ヘルプのご案内)」110ページ 

ICM 

Windows の ICM (Image Color Matching ) 機能を使用して、ディスプレイやプリンター 
などのデノ (イス間の色合わせをして印刷します。 

色補正なし 

色補正をしないで印刷します。 


アプリケーションソフトのカラーマネージメント機能を使用するときに選択します。 


5 . [手動設定]または[オートフオトファイン！ EX ] の各項目を設定して [0 K ] をクリックします。 

手動設定の場合 



才 一 トフオトファイン！ EX の場合 
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ザー色，正 
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EM 
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6. [基本設定]タブ/ [応用設定]タブの各項目を設定して [0 K ] をクリックします。 

7. アプリケーションソフトの印刷画面で、印刷を開始します。 

以上で終了です。 


Mac OS X の場合 

1. アプリケーションソフトのプリント画面を表示させます。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 11ページ 


2. [カラ ー• マッチング]メニューを選択して 、 [Epson Color Controls ] をクリックします 0 
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プリ: EPSON BC-XKKX 

プリ圯少卜：デフオルト织定 

她 ' 1 

K ■ す 、 ® ■ベて 

Ons #： II &7 : I 


用班_サィズ： A 4 : ZLg ： t 2 g 7 mm 


方向 L 

■ 1土 



カラー 1 マツチング : 





t*br$vrte * E 内 Ow: Color* Camroll 1 


年 T ンセル \ ブ U ン 

参考 

• [Epson Color Controls ] をクリックすると、プリンターによるカラー処理が有効になります 0 

• [ ColorSync ] をクリックすると、 0 S またはアプリケーションソフトのカラー処理が有効になります。 

3. [カラーオプション]メニューを選択して、色補正の種類を選択します。 


プリンタ ： EPSON KX-3CXKX 


プ L / ty 卜：デフ = r ル 



キャンセル ノ U ント 


種類 

説明 

手動設定 

色調補正方法や明度、コントラスト、彩度などの色合いを手動で調整して印刷します。 

才一トフォトフアイン ！ EX 

エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質にして印刷します。 

付属のソフトウェア 「 E - Photo 」 からも使用できます。 

4 「 E - Photo の使い方（ヘルプのご案内)」110ページ 

色補正なし 

色補正をしないで印刷します。 

アプリケーションソフトのカラーマネージメント機能を使用するときに選択します。 
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4- [詳細設定]左横のをクリックして、各項目を設定します。 

手動設定の場合 


プリンタ： 

EPSON >W-30<KX 

J I 




プ Lffcy 卜： 

デフオルト投定 

ぐ 


部数：1 j 

ベ ■ジ： .- TAT ： 

■:1 
用紙 tr-f ズ： M 

方向： | j ^] 

カラオプシ j ン 



トフオトフアイン！ G ( 


fir ンセル ゾ D ント： 

才一トフオトファイン！ EX の場合 


^ 1 
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プリンタ ： EPSON KX-3C<KX 
プ Li せ7卜：デフ: T ルト粒定 


■R ;1 

代■ジ：@霣ベて 

OMU ； [l_ 终 T :1 

用 tttr イズ ： M : ^1 〇 SC 2^7 mm 

方向 ： fjj Tf 

カラ■オプション il- 


MlRt 

トフオトフア O I D ( 
正なし 



プリント 




参考 


[赤目補正]をクリックすると、写真の赤目を補正して印刷します。 

5. その他の項目を設定し、[プリント]をクリックして印刷を開始します。 

以上で終了です。 


スタンプマークを重ねて印刷 ( Windows のみ) 

印刷データに「マル秘」「童要」などのマークや単語を、スタンプのように童ね合わせて印刷できます。 
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印刷手順 

フチなし印刷を設定していないときに使用できます。 

1. アプリケーションソフトからプリンタードライバーの画面を表示させます。 

4 「印刷の基本」7ページ 

2- [応用設定]タブをクリックして、[スタンプマーク]からスタンプマークの種類を選択します。 

[スタンプマーク設定]をクリックすると、スタンプマークの色や印刷位置などを変更できます。 


’卿财 

&HIZAQB 




金柄 


y s* ■ wmm 

M 文 I : 
d 文 t : 

tjJ 文 • i jew ™ 咖 
ej 文 •： 戌通 .；® 好 ) nwEnei 
3 文鲁：白翼 Efl3»(ff4i：i 





職 4 MX 

Ai2a»z^iiM 



|腿サイ 

"I 

\ フイ分パ- 5 f±HS^ 


芒?*芷 
荩 白助 

©a-+r-m 

[m. | 

㈣ i 啶 - 

1 入切，々 


」 








0 ㈣ 


オブシ定 

n mjsmz 

レ 攻方向 Ena 


OK 


I キウ^」 11 々ルプ 


3. [基本設定]タブ/ [応用設定]タブの各項目を設定して [0 K ] をクリックします。 
4- アプリケーションソフトの印刷画面で、印刷を開始します。 

以上で終了です。 


任意のスタンプマークの登録 


任意の画像や単語をスタンプマークとして登録できます。 

1. アプリケーションソフトからプリンタードライバーの画面を表示させます。 

4 「印刷の基本」7ページ 

2. [応用設定]タブをクリックして、[スタンプマーク]の[追加/削除]をクリックします。 
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3 . スタンプマークを登録します。 

登録できるスタンプマークの数は、画像と单語の合計10個です。 

•画像を登録（ビットマップ形式のみ） 

[ビットマップ]をクリックし、[参照]をクリックして画像ファイルを選択します。 
•単語を登録 

[テキスト]をクリックし、[テキスト]欄に単語を入力します。 



4. [マーク名]を入力し、[保存]をクリックして [ OK ] をクリックします。 

保存したスタンプマークが[スタンプマーク]リストに追加されます。 


登録したスタンプマークを削除するには、[追加/削除]画面で削除するスタンプマーク名をクリックして[削除] 
をクリックします。 




参考 


以上で終了です。 
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いろいろな印刷データを1つにまとめて印刷 
(まとめてプリント Lite ) ( Windows のみ） 

異なるアプリケーションソフトで作成したデータを1つにまとめて印刷できます。また、データを保存すれば再編集も 
でぎます。 






まとめたいデータを「まとめてプ I !ント Lite 」 にためる 

各アプリケーションソフトから印刷を開始し、まとめたいデータを「まとめてプリント Lite 」 にためます。 

1. まとめたいデータをアプリケーションソフトで開きます。 

2. プリンタードライバーの画面を表示させます。 

4 「印刷の基本」7ページ 

3. [基本設定]タブの[まとめてプリント Lite ] をチェックします。 
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4 - [基本設定]タブの[給紙方法]/ [用紙サイズ]/ [印刷方向]を設定して [0 K ] をクリックします。 
5 . アプリケーションソフトの印刷画面で、印刷を開始します。 

[まとめてプリント Lite ] 画面が表示され、印刷データが印刷プロジェクトに追加されます。 


必 EPSON XX - KOO ： -まとめてプリント Lite 

aeCE ) 


|- Q -|l-r=i-lg« 



■i ■■■«■■ fKl RF1 \r' |+~ '4.' jjfej |a| ■ 


51 眺プ クト 
_ い 卜 1 

II ぺ 1 ユメ > 




■ ■ m j . i-.I .1 




R; 把 


法：卜■レイ 1 


6 . [まとめてプリント Lite ] 画面を表示したまま、 1 つにまとめたい他のデータをアプリケーションソフトで開き、 
手順2〜5を繰り返します。 


Q ) 


重要 


[まとめてプリント Lite ] 画面を閉じると、ためた印刷データは削除されます。すぐに印刷をしないときは[フアイ 
ル]メニューの[保存]をクリックしてください。 


以上で終了です。 


「まとめてプ IJ ント Lite 」 にまとめた印刷データを印刷する 

まとめた印刷データを編集（並べ替え、割り付け印刷など）して印刷します。 
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1 . [まとめてプリント Lite] 画面の[レイアウト]メニューまたはレイアウトツールバーで、用紙サイズ、片面/ 
両面、割り付けなどを設定します。 


您 EPSON XX-KXXX - まとめてプ 1 k ■ 

f 

i_i ! ，_ ® 


L 


: S | S# A# 21。 k 2S? <mm _J [なし 


-靈 El ■- 

bu L*J A2 DJ LMJ T 間 mi 




:二: 51的财プ□シエクト 

6囫シ^1 

H ぺ 一$ 1ユメン 


* ' ゼ £1 pHIu RfBl r 



.F"kSI pi} ■飞 IKI "■ 


2 [編集]メニューまたは編集アイコンで、ページの印刷順序を設定します。 

ページの削除や白紙ページの追加などもできます。また180°回転もできます。 



3 . [ファイル]メニューの[印刷設定]をクリックしてプリンタードライバーの画面を表示させます。 

4 . プリンタードライバーの[基本設定]タブ/ [応用設定]タブの各項目を設定して [OK] をクリックします。 

5 . [まとめてプリント Lite] 画面[ファイル]メニューの[印刷]をクリックして、印刷を開始します。 

以上で終了です。 


「まとめてプリント Lite 」 で保存した印刷データを再編集、 
再印刷する 

新たな印刷データの追加や印刷レイアウトの再編集、保存した印刷データの再印刷をします。 

1 . プリンタードライバーの画面を表示させます。 

4 「印刷の基本」7ページ 

2 . [ユーティリティー]タブをクリックして、[まとめてプリント Lite] をクリックします。 
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4 研-卜 
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3 Jd *?：：^ ント Lite 



^A 


^ OK | 和：^ル 「 a ルプ 



3 . [ファイル]メニューの[開く]をクリックして、対象のファイルを選択します。 


差 


参考 


[まとめてプリント Lite ] で保存したファイルは拡張子が eel です。 

4 . 印刷データ （ EP 刷プロジェクト）の編集、印刷をします。 

• データを追加するとき 

4 「まとめたいデータを「まとめてプリント Lite」 にためる」49ページ 
•印刷レイアウトの編集をするとき 

4 「「まとめてプリント Lite」 で保存した印刷データを再編集、再印刷する」51ページ 
•印刷するとぎ 

4 「「まとめてプリント Lite」 にまとめた印刷データを印刷する」50ページ 


印刷設定を登録する 

頻繁に使用する印刷設定を登録できます。 


Windows の場合 

1 . アプリケーションソフトからプリンタードライバーの画面を表示させます。 

4 「印刷の基本」7ページ 

2 . [基本設定]タブまたは[応用設定]タブの各項目（用紙サイズ、印刷品質など）を設定します。 
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3 . [基本設定]タブまたは[応用設定]タブの[登録/削除]をクリックします。 


4 . [設定名]/ [コメント]を入力して[アイコン]を選択して[登録]をクリックします。 


5 . [閉じる]をクリックします。 


£ 


参考 


•登録した設定を呼び出すには、[基本設定]タブまたは[応用設定]タブの[お気に入り設定]のリストから選択 
します。 

•登録した印刷設定を削除するには、[登録/削除]をクリックして[設定リスト]から削除する設定名を選択して 
[削除]をクリックします。 


以上で終了です。 
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Mac OS X の場合 

1 . アプリケーションソフトのプリント画面を表示させます。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 11ページ 

2 - プリント画面の各項目（用紙サイズ、用紙種類、印刷方向など）を設定します。 
3 . [プリセット]で[現在の設定をプリセットとして保存]を選択します。 


プリツタ ： FPSflN 


プリせ7卜: 

咖: 

/ デフオルト IS 足 

ベ■ジ: 

現在 ffiHE 奄プ lit ， 

x-.Mm 

ブリセット SH 沅 ... 


用 紙ブ ザス； I A 4 $ 

方向： tTf 


テキストェデ " f ツト 


at 夕とブックをプ y ン ih 

内容左折ひ返してベージに含わ tf る 


キ ry セル _ノリント I 

4 . [プリセット名]を入力して、[プリセットの対象]を選択してから、 [0 K ] をクリックします。 


プ il セ，卜名： 

プ _J セツトの対象： 

XXXKXXXXXXKX 

©このプリンタの办 
? ベてのプリン？ 

车ヤンセル 

「。に 1 


冕 


印刷 


参考 

•登録した設定を呼び出すには、[プリセット]-[プリセットを表示]のリストから選択します。 

•登録した印刷設定を削除するには、[プリセット]-[プリセットの表示]のリストから削除するプリセット名を 
選択して[削除]をクリックします。 
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屻除 | 



ブリント如：:ブリセ:ノトメ =ユーをザ:？? r ルト wire リセット 


>1=中ンセル| I w ] 


以上で終了です。 


プリンターの設定 

プリンターの動作設定や、プリンタードライバーの動作設定ができます。 


プリンターの動作設定 


自動で電源を切る時間（対応機種のみ：機能一覧）や、スリープ動作に移行する時間などを設定します。 


Windows の場合 

1 . アプリケーションソフトからプリンタードライバーの画面を表示させます。 

4 「印刷の基本」7ページ 

2 . [ユーティリティー]タブをクリックして、[プリンター情報]をクリックします。 
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3- [プリンター情報]画面で、各項目を設定して [0 K ] をクリックします。 

ファクス機能対応機は[自動電源オフ設定]はありません。 

この画面で、プリンターの総通紙枚数の確認ができます。 
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以上で終了です。 
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Mac OS X の場合 

1. [アップル]メニュー-[システム環境設定]-[プリントとスキヤン](または[プリントとファクス])の順 
にクリックします。 

2. ご使用のプリンターを選択して、[オプションとサプライ]をクリックします。 


〇 ^ 


プ y ントとスキヤン 



デ，! r ルト m ブ U ンタ：域後 I こ铁用したプ u ン S 


デフ*ルトの圳运サイス ； M 




sc ® C 5 a v 表ラ u ： 霣る t a カザ安？ y 夕 p レ*す* 


3 m [ユーテイリテイ]をクリックします。 


1 

一 * a 

I 1^ラ<パ サプライのレべ几 

ユーテ fU テ f 


■ 


1 


輸 : EPSON XX-XXXX 
1所： 


车ユー名： 
ドライバのバージ=ョ：/: 


キ v ン tE ル _ OK 


4 m [プリンタユーティリティを開く]をクリックして Epson Printer Utility を表示させます。 
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•敗 ドライパ サプライのレベル 


プリンタ2—テゲリテイを間く 


テストページをフリント 


プ y ント八ツド老洧择 


年 v ンせル 〇*： 


5. [プリンター設定]をクリックします。 


© © 〇 
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jitu ■入のご 


fpwn Printer Utility ^ 
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D MM 中 




■M 


% h kk 
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フリンター1>スト 
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6. 各項目を設定して、[設定実行]をクリックします。 

ファクス機能対応機は[自動電源オフ設定]はありません。 
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Ip^^n Printer VJlility ^ 

珥_■入奶ご 

EPSON EPSON XX-XXXX 

^プリンタ -H 足 



キヤンセル 


圾足31行 


冕 


参考 


[プリンター情報]をクリックすると、プリンターの 総 通紙枚数を確認できます。 
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以上で終了です。 


プリンタードライバーの動作設定 


印刷速度や紙幅チェックなどのプリンタードライバーの動作を設定します。 
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Windows の場合 

1. アプリケーションソフトからプリンタードライバーの画面を表示させます。 

4 「印刷の基本」7ページ 

2. [ユーティリティー]タブをクリックして、[拡張設定]をクリックします。 






巷利枝££和技 


A A 


ノカけ 


ギわプ JWS 



Lite 


EP 50 N 

モニタ-0?1枝 

| 圈二 

制 

方ン 5- t«B 




S W 


Wwsion m.M 


■ f : 


[ OK j :キ心12ルパ a ルプ 


3 - [拡張設定]画面で、各項目を設定して [0 K ] をクリックします。 

設定項目について詳しくは、プリンタードライノ（一のヘルプをご覧ください。 
4 「プリンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」106ページ 



卿： n 目 

/ EPS0H プ筠 fSffl す 5 

E 

:金 s ㈣ 針& 


刑; RA 好^■衫プールす S 
LK 4 レン列>?4朽 

E SSLlSffi^t>h7^ ： 3Clfi-?5 

白 tf ' SW 抓 
吃 PS 财嫩对 

[: tffliw 矽ぅ SMJ&K する 
VF ? リ？ーシ。ソフトを^初5 
:ドライパ•挪柢艿迮娜 U 炫钿鬼尨 

才 Tt ： 外 

^ • C . {i ^ D.ImmO 

-sb m 

在 一 C — ( D.lmriO 

- 2 n 刪 



以上で終了です。 
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Mac OS X の場合 

1. [アップル]メニュー-[システム環境設定]-[プリントとスキヤン](または[プリントとファクス])の順 
にクリックします。 

2. ご使用のプリンターを選択して、[オプションとサプライ]をクリックします。 


〇 ^ 


プ y ントとスキヤン 



尹，! r ルト m ブ U ンタ：域後 I こ铁用したプ u ン S 


デフ*ルトの圳运 V イス ； M 




sc® C5 w v 表ラ t 霣る t a カザ €■ ? y 夕 p し * す * 


3. [ドライバ]をクリックします。 


I ドライパサプライのレベルユーティリティ 

名齣 ： EPSON hOi-)QQOL 
場所： 

丰ュー名： 

ドライバ®バージョフ： fl .70 


キ v ン虼ル _ 


4. 各種設定をして [0 K ] をクリックします。 
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サプライのレベル ユーティリティ 


扶用するドライパ ： EPSON SOC - 


ブむン ベ加 オブシ d ンを f mt るには， € fiiff ここ it 正し< レ a こと t«r 

男してください,ブ U v 夕および对プシ d ン ran - ドウ : n / t つは.. ブ ！ j >5 bvzj ! 
¢#31してい* 


OBSfctST*: ス， t 

,. tft モ-，: [ォ， :1 

r K だげ T モード j オフ 

filSh レ/切り WA オフ ^ 

R^AQH: f ?t> si 


ilfitBlfi す e:i オフ : 


7 —ニシゲ tJflniTfi オン く 


キャンセル 


□圉 


• 00 ¢ 


設定値 

説明 

白紙節約する 

印刷データの白紙ページを印刷しないとき設定します。 

静音動作モード 

印刷時の動作音が静かになるように設定をします。印刷速度は遅くなることがあります。 

「黒だけでモード」を使用する 

「黒だけでモード」を使うとき設定します。 

自動トレイ切り替え（対応機種のみ： 
機能一覧） 

トレイ1の用紙がなくなると、自動的にトレイ2から給紙するように設定します。 

双方向印刷 

プリントへッドが左右どちらに動くときも印刷するように設定します。 

余白を除去する（対応機種のみ：機能 
一覧） 

[フチなし]設定で印刷しても余白がでるとき設定します。 

ワーニングを通知する 

ドライバーのワーニングを通知するように設定します。 


以上で終了です。 


文書の印刷 





£ 


参考 

印刷手順は以下のページをご覧ください。 
4 「印刷の基本」7ページ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 11ページ 
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印刷のポイント 


印刷データと用紙に合つた適切な印刷設定 

印刷するデータとプリンターにセツトした用紙に合わせて、[用紙サイズ]、[用紙種類]などを適切に選択してください。 
• [用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 

• [用紙種類]はプリンターにセツトした用紙の種類を選択してください。 

4 「印刷できる用紙と設定」16ページ 


お勧めの印刷機能 


4 「両面に印刷する」19ページ 
4 「割り付け印刷」29ページ 

4 「いろいろな印刷データを1つにまとめて印刷（まとめてプリント Lite ) ( Windows のみ)」49ページ 
4 「拡大/縮小して印) SI 」」 36ページ 

4 「スタンプマークを重ねて印刷 （ Windows のみ)」46ページ 

4 「印刷後の用紙を下向きに排紙する（フェイスダウン）（対応機種のみ：機能一覧)」25ページ 


写真の印刷 


印刷 
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印刷のポイント 


適切な画素数の写真データを準備 

デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙 
に印刷するときには、この画素数が多いほどなめらかで高画質な印刷ができます。 


同じサイ X の用紙に印酬すると… 



高画素数で榀彰して EP 刷 低圓素数で鑑影して E 0 刷 

印刷する用紙のサイズに合わせて、適切な画素数の写真データを準備してください。 


用紙サイズ 

高い印刷品質が得られる画素数 

L 判 

80万画素 （1024x768 ピクセル）以上 

八ガキ 

130万画素 （1280x1024 ピクセル）以上 

KG サイズ 

130万画素 （1280x1024 ピクセル）以上 

2 し 判 

130万画素 （1280x1024 ピクセル）以上 

六切 

300万画素 （2048x1536 ピクセル）以上 

A4 

400万画素 （2240x1680 ピクセル）以上 


エプソン純正の写真用紙で印刷 

美しさも保存性も高いエプソン純正の写真用紙が、高い写真画質を実現します。インク性能を最大限に引き出し、発色の 
良い美しい仕上がりになります。光沢感と透明感にあふれる「写真用紙クリスピア」をはじめ、各種写真用紙をそろえて 
います。 

4 「写真用紙」17ページ 


写真印刷ソフトウェア 「 E - PhotoJ を使用して印刷 

「 E-Photo (イーフオト)」を使用すると、写真用紙や八ガキなどのさまざまな用紙に、写真を簡単に印刷できます。 
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4 「 E - Photo 」 108ページ 



市販ソフトウェアでの印刷手順は、以下のページをご覧ください。 

4 「印刷の基本」7ページ 

なお、フチなしで印刷するときは、以下の設定をしてください。 

•画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成してください。余白設定のできるアプリケーションソフトで 
は、余白を 「0 mm 」 に設定してください。 

•プリンタードライバーで[四辺フチなし]を有効にしてください。 


お勧めの印刷機能 


4 「色補正を設定して印刷」40ページ 


Web コンテンツの印刷 
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之 


参考 

印刷手順は以下のページをご覧ください。 
4 「印刷の基本」7ページ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 11ページ 


印刷のポイント 


ここでは、 「 E-Web Print (イーウェブプリント)」を使って印刷するときのポイントを説明します。なお、以下で説明す 
る操作について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 


Web ぺージ印刷ソフトウエア 「 E_Web Print 」 を使って印刷 ( Windows のみ) 

rE-Web Print ] を使用すると、 Web ページをさまざまなレイアウトで印刷することができます。 

4 「 E-Web Print (Windows のみ)」111ページ 



「 E-Web Print 」 は、エプソンのホームページから入手できます。 

4 http :// www . epson . jp / support / 



対応ブラウザーについて詳しくは、 E-Web Print のヘルプをご覧くださし、。 
4 「 E-Web Print の使い方（ヘルプのご案内)」111ページ 


お勧めの印刷機能 


4 「割り付け印刷」29ページ 


4 「いろいろな印刷データを1つにまとめて印刷（まとめてプリント Lite ) ( Windows のみ)」49ページ 
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八ガキの印刷 



mum 




£ 


参考 


印刷手順は以下のページをご覧ください。 
4 「印刷の基本」7ページ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 11ページ 


印刷のポイント 


印刷データと用紙に合った適切な印刷設定 

印刷するデータとプリンターにセットした用紙に合わせて、[用紙種類]、[用紙サイズ]を適切に設定してください, 

• [用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定した八ガキのサイズを選択してください。 

• [用紙種類]はプリンターにセツトした八ガキの種類を選択してください。 


フチなしで印刷するときは、文字を用紙の端ぎりきりに配置しない 

フチなし印刷は、データを少し拡大してはみ出させて印刷することで、フチのない印刷を実現しています。そのため、文 
字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、文字が切れる可能性があります。文字は用紙端から少し離して配置することをお勧 
めします。 


印刷 67 




































ユーザーズガイド NPD 4740-00 


X 〇 



© 173 ：し £ 


©めでと3 



あけまして 


kkxXxkx^XjckxKK^kM. 


XKXXXKKXXXXK 

9CKXXAKXMXXKKXK9CKM 

KKXXXKKX^XKXXXX 


•はみ出し量は、プリンタードライバーで調整することができます。詳しくはプリンタードライバーのヘルプをご 
覧ください。 

4 「プリンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」106ページ 
•本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 


•宛名面に印刷するときは、郵便番号が枠からずれて印刷されてしまうため、フチなし印刷機能は使用しないでく 
ださい。 


手動で両面に印刷するときは、十分に乾かしてから裏面に印刷 

手動で両面に印刷するときに、印刷した面のインクが乾いていない状態で裏面に印刷すると、インクがプリンターの□一 
ラーに付いて、次の印刷時、用紙に転写することがあります。 

印刷した面を十分に乾かしてから裏面に印刷してくださし)。なお、八ガキに印刷するときは、先に宛名面から印刷するこ 
とをお勧めします。 


お勧めの印刷機能 


4 「両面に印刷する」19ページ 


4 「拡大/縮小して印 fil 」」 36ページ 
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封筒の印刷 



£. 


参考 


印刷手順は以下のページをご覧ください。 
4 「印刷の基本」7ページ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 11ページ 


印刷のポイント 


封筒の状態を確認 

封筒のフラップ（フタの部分）の状態を確認して、正しくセットしてください。 

セット方法は以下をご覧ください。 

4『操作ガイド』（紙マニュアル）（対応機種のみ：機能一覧） 

4『ユーザーズガイド（プリンターの使い方編)』-「印刷用紙のセツト」（対応機種のみ：機能一覧) 


印刷データと用紙に合った適切な印刷設定 

印刷するデータとプリンターにセツトした用紙に合わせて、[用紙種類]、[用紙サイズ]を適切に設定してください。 
• [用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定した封筒のサイズを選択してください。 

•[用紙種類]は[封筒]を選択してください。 
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スキヤン（対応機種のみ：機能一覧) 


スキャンの基本 

スキャナードライバー 「EPSON Scan 」 の[ホームモード]を例にして、スキャンの基本手順を説明します。他のモード 
でち操作の流れは同様です。 

1. スキャナーに原稿をセツトします。 

2 EPSON Scan を起動します。 

4 「EPSON Scan の起動方法」113ページ 

3. [ホームモード]を選択します。 


•X EPSON Scan ◦ 1 a ^3^) 

EPSON Scan ィ』 ▼ 



4. スキヤンの設定をします。 

スキャンする原稿とスキャンした画像の用途に合わせて、適切に設定してください。 


設定値は、以下をご覧ください。 

4 「モード別設定一覧表」75ページ 
4 「便利なスキャン機能」79ページ 


スキャン（対応機種のみ：機能一覧) 
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EPSON Scan c | a 


EPSON Scan 


w . mt ^ 
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設定値 

説明 

原稿種 

原稿の種類を選択します。 

イメージタイプ 

スキャンする画像の色数を設定します（[原稿種]の設定に合わせて自動的に選択されま 
すが、任意での変更も可能)。 

出力設定 

スキャンした画像の解像度を選択します。 

[その他]を選択すると、[解像度]と[出カサイズ](スキャン後の画像サイズ）が設定 
できます。 

サムネイル表示 

ここをチェックして[プレビュー]をクリック（実行）すると、スキャン範囲/向き/傾 
きを自動で認識してスキャンしたり、原稿台に複数の写真をセットしてスキャンしたり 
できます。 

オートドキュメントフィーダー使用時は設定できません。 


5. [プレビュー]をクリックします。 


スキャン（対応機種のみ：機能一覧) 
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EPSON Scan 

卜 EPSON Scan 
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プレビューが始まります。 

£ 


参考 


•スキャンする写真や条件によって、思い通りにスキャンできないことがあります。そのときは、[サムネイル表示] 
のチェックを外し、写真を1枚だけセットしてください。 

•複数の写真を並べてスキャンするときは、写真と写真の間隔を 20 mm 以上空けてセットしてください。また、原 
稿台の端にはスキャンされない範囲があります。下図を確認してスキャン領域内に原稿をセットしてください。 


:左上原点の場合> 

サムネイルプレビューの垢合 


左記以外 ©S 合 



マ—ク_ 


約 3mn 


スキャン 

領域 


約 3mm 


約 &II1 

:右下原点の場合: 


スキャン（対応機種のみ：機能一覧) 
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サムネイルブレビュ_の場合 


左?蘭® W 合 


約 



約 3 mm 


スキヤン 
領域 


jpj3rnm ■ ■ ■ 

a _ 

广 'X 

原点マーク 


6- プレビューを確認し、必要に応じて画質や明るさを調整します。 




思い通りのスキャン結果になるまで、[プレビュー]と調整を繰り返します。 
機能の詳細は、以下をご覧ください。 

4 「画質調整」76ページ 


• スキャンする原稿の状態によっては、適切な補正ができないことがあります。 

•補正機能を使用すると、通常のスキャンと比べて読み取りに時間がかかることがあります。 

Z [スキヤン]をクリックします。 


スキャン（対応機種のみ：機能一覧) 
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8. 保存ファイルの設定をして、 [0 K ] をクリックします。 



設定値 

説明 

保存先フォルダー 

スキャンした画像の保存フォルダーを選択します。 

ファイル名 

スキャンした画像のファイル名を設定します。 

保存形式 

スキャンした画像の保存形式を選択します。 


スキャンが始まり、指定のフォルダーに自動的に保存されます。 
以上で終了です。 


スキャン（対応機種のみ：機能一覧) 
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モード別設定一覧表 

EPSON Scan は、用途に合わせてモードが選択できます。 


項目 

オフイスモード 

ホームモード※1 

プ□フェツシヨナルモード 

特長 

大量の原稿がスキャン 

簡単な設定でスキャン 

詳細設定してスキャン 

使用シーン 

文書向き 

多様 

写真 • 画像向き 

設 

定 

保 

存 

名称 

- 

- 

〇 

保存 

- 

- 

〇 

削除 

- 

- 

〇 

原 

稿 

設 

定 

出 

力 

設 

定 

入力 

原稿種（自動露出） 

- 

〇 

〇 

取込装置 

〇 

- 

〇 


出力 

イメージタイプ 

〇 

〇 

〇 

解像度 

〇 

〇 

〇 

サイズ（出カサイズ） 

〇 

〇 

〇 

原稿サイズ 

- 

- 

〇 

フイルムタイプ 

- 

- 

〇 

画 

質 

調 

整 

ま 

た 

は 

調 

整 

※之 

アンシャープマスク 

〇 

- 

〇 

モアレ除去 

〇 

〇 

〇 

逆光補正 

- 

〇 

〇 

退色復元 

- 

〇 

〇 

ホコリ除去 

- 

〇 

〇 

イメージオプション 

(文字くっきり、画像 
はっきり) 

〇 

〇 

- 

明るさ（明るさ調整） 

〇 

〇 

- 

ヒストグラム調整 

- 

- 

〇 

濃度補正 

- 

- 

〇 

イメージ調整 

- 

- 

〇 

カラーパレット調整 

- 

- 

〇 

コントラスト 

〇 

- 

〇 

しきい値 

- 

- 

〇 

サムネイル表示 

- 

〇 

〇 


※丄原稿台からのみスキャン 
※之+ 「画質調整」76ページ 
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画質調整 


画像をシャープに 


アンシャープマスクの度合いを調整して輪郭部分を強調することで、画像をシャープに補正できます。 


::子：ンアメ/ザー穴; WX 幻 

L +： 这走 ittE 屻 
E 」 tCFJFI 去仙 



モアレを除去 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生するモアレパターンの発生を防止できます。 


:+ P か-？7ス卿 

:+，モ你去旧 

Lt ： 

E ： . tZPM^ 



逆光で撮影された写真を補正 


逆光で撮影されたプリント写真を、明度や彩度、カラーバランスを考慮してより自然な色調に補正できます。 


E ： アカザ‘力?: 
「+:モ？说邮 

K . ，这勒 HE 屻 

:王：去仙 



色あせた写真の色を復元 


色あせてしまった写真を、元の色に近づくように補正できます。 
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E : 

: +• 

Lt ： 这魁 * IE 屻 
E ■: 打观去似 





ホコリを除去 


画像上のホコリを取り除けます。 


E : T か-，^ m 

:>• ^ mm 

l +: 

e ，忙 fjfi 去仙 



書類の文字をくっきり 


ぼやけている書類の文字をくっきりシャープにできます。 


三 ABOABC 


書類の画像をはっきり 


画像付きの書類をモノクロでスキャンするときに、画像部分をなめらかな白黒にできます。 


j 心-対力⑽ 
文竿^ 


Wh 4' ifc . V 0 M - M 4 ffl Hfimi ? MniSf , ymi ^ 
Mnrrni ^Lndn w mdiwi. 

L . «nfriniLlOJ cm tfuMloci : 


flm 1 ill fcr m+tnict 



W'he^i vdu Mod > 2 , i^aae 

Home Mode iri ndorr . 

1.?ln» &ricin.tLW m tlis ti«y 
mh? Lirth^4^ : KfitBgn, Tar fna-truqt 
S . StDTt ECipscHi 
£ uirti : l , i ^ Epc 
ie ^ tructsooa . 
3 . SbIkS Hqsc 
the hEMa Lia 
ChnE ^ ir <. R：]li 
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書類のかすれた色を強調 


書類をモノクロでスキャンするときに、かすれた色を強調してより鮮明にできます。 




刪 






色調/明るさ/コントラストを調整 

色調/明るさ/コントラスト（明暗の差）を調整することによって、写真（画像）をよりきれいにスキャンできます。ス 
キャン後に画像編集ソフトで補正する場合に比べて、画質の劣化を抑えられます。 


ヒストグラム調整 

ヒストグラムを使用して、シャドウ部と八イライト部を設定したり、その中間の明るさを補正したりできます。 



濃度補正 

シャドウ（最暗部）からミツド!-ーン（中間調）、八イライト（最明部）へと変化していく濃度の曲線（ I -ーンカーブ) 
を調整することで、画像全体の明るさとコントラストをバランス良く仕上げることができます。 



イメージ調整 


明るさとコントラスト（明暗の差）を調整し、シアン、マゼンタ、イエ□一のカラーバランスを調整することで、画像を 
適切な色合いに補正できます。 
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カラー バレット調整 

八イライト部やシャドウ部をあまり変化させずに肌色などの中間調部分の色合いを微調整できます。その他の補正機能を 
使用した後、最終的な微調整にご使用ください。 




しきい値 

モノクロ 2値（白と黒）の境を調整します。しきい値を上げると黒色が強くなり、逆にしきい値を下げると白色が強く 
なります。 


l：U X 

£や難 fl がと芦 I = f _ な bht 
m あせた打寘 s 期折し打鼉樺 zi 
佐くライレナ v ： r ■しか t フィルムに 
夭した¥真音カラ才■プリンタで二 


古 p 零 x ijrij mtt . «島《 n 

に Life か U に《いの T t が1フイル4 
鼴，釅»が*鵝に擄なわれ a 
色あせた岑寘 

広 <ラ〇ナク^:レ#らフイルムに 
in : ■•方 ， _j わプ j レ#：?: 


便利なスキャン機能 

用途に合わせたモードの使い方を説明します。 

4 「文書などを大量スキャン（オフィスモード)」80ページ 
4 「画質などを詳細に調整してスキャン（プロフェッショナルモード)」81ページ 
4 「 PDF ファイルにまとめてスキャン」82ページ 

+ 「書類/雑誌をスキャンして文字データを読み取る （ OCR 機能)」83ページ 


スキャンの基本手順は、以下のページをご覧ください。 
4 「スキヤンの基本」70ページ 


機能や使い方は 、 EPSON Scan のヘルプをご覧ください。 

4 「EPSON Scan の使い方（ヘルプのご案内)」113ページ 
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文書などを大量スキヤン（オフイスモード) 

複数枚の原稿を一度にスキャンできます。 


自動で両面原稿をスキャンするときは、原稿をオートドキュメントフィーダーにセットしてください。（自動両面対 
応 ADF 搭載機種のみ） 

オートドキュメントフィーダーへの原稿セツトは、『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 



1 . オートドキュメントフィーダーまたは原稿台に原稿1枚をセットします。 

ここではプレビュー用の原稿 （1 枚目など）をセットします。 

2 - EPSON Scan を起動します。 

4 「EPSON Scan の起動方法」113ページ 

3 . [オフィスモード]を選択します。 

4 . [イメージタイプ]、[出力設定]を設定して、[プレビュー]をクリックします。 

プレビューが始まります。オートドキュメントフィーダーに原稿をセットしたときは、プレビューが終了すると原稿 
は排紙されます。 

5 . プレビューを確認し、必要に応じて画質を調整します。 

6 - オートドキュメントフィーダーに全ての原稿（プレビュー用原稿含める）をセットします。オートドキュメン 
トフィーダーがない機種では、原稿台に原稿を1枚ずつセットします。 

7 . [スキヤン]をクリックします。 

8 . 保存ファイルの設定をして、 [0 K ] をクリックします。 
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スキャンが始まり、指定のフォルダーに自動的に保存されます。 


•大量の文書を1ファイルにまとめたいときは、 PDF 形式での保存をお勧めします。 

4 「 PDF ファイルにまとめてスキヤン」82ページ 

•両面原稿をスキャンするときは、[取込装置]を [ ADF - 両面]に設定してください。なお、プレビューでは裏面 
はスキャンされません。（自動両面対応 ADF 搭載機種のみ） 


画質などを詳細に調整してスキャン（プロ 
フェツシヨナルモード） 

写真などの画質や色調を自分で細かく設定してスキャンします。 




参考 


以上で終了です。 



1 . スキャナーに原稿をセツトします。 

両面原稿はオートドキュメントフィーダーにセツトしてください。（自動両面 ADF 搭載機種のみ） 
また、オートドキュメントフィーダーへの原稿セツトは、プレビュー用に1枚のみセツトします。 

2 EPSON Scan を起動します。 
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4 「EPSON Scan の起動方法」113ページ 

3 . [プロフェッショナルモード]を選択します。 

4 - [原稿種]、[取込装置]、[自動露出]、[イメージタイプ]、[解像度]を設定して、[プレビュー]をクリックします。 

プレビューが始まります。 


両面原稿をスキャンするときは、[取込装置]を [ ADF - 両面]に設定してください。なお、プレビューでは裏面 
はスキャンされません。（自動両面 ADF 搭載機種のみ） 

5 . プレビューを確認し、画質や明るさを調整します。 

6 . [スキヤン]をクリックします。 


オートドキュメントフィーダーからスキャンするときは全ての原稿（プレビュー原稿含め）をセットしてからス 
キャンを開始してください。 

ス 保存ファイルの設定をして、 [0 K ] をクリックします。 

スキャンが始まり、指定のフォルダーに自動的に保存されます。 

以上で終了です。 


£ 


参考 


PDF ファイルにまとめてスキヤン 

文書など複数枚の原稿を、1つの PDF ファイルにまとめてスキャンできます。 

EPSON Scan を以下の設定にしてスキャンします。 

•[保存ファイルの設定]画面保存形式 ： PDF 
• [詳細設定]:全ページを1ファイルに保存 

原稿台を使ってスキャンすると、複数ページの PDF ファイルは作成できません。複数ページを1つの PDF ファイルにま 
とめてスキヤンしたいときは、オートドキュメントフィーダーを使ってスキヤンしてください。 



£ 


参考 


• PDF 形式のファイルを開くには 、 Adobe Reader が必要です。アドビシステムズ社のホームページからダウン□一 
ドしてください。 
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•[詳細設定]では、ほかにもテキスト検索可能な PDF で保存するなど、 PDF 保存の詳細を設定できます。 

テキスト検索可能 PDF の機能は、 Windows の日本語版のみ対応です。 

グレースケールやカラー画像にも対応していますが、メモリーを多く使用するため、モノクロ （2 値）でのスキ ャ 
ンをお勧めします。解像度（出力解像度）は200〜 400 dpi の範囲で設定してくださし)。目安となる解像度以上に 
上げても、文字の認識率は向上しません。 


書類/雑誌をスキャンして文字データを読み取 
る （ OCR 機能） 

スキャンした原稿上の文字をテキストデータとして抽出できます。 



ABCDEF 

GHIJKL 

MN0PQR 

STUVWX 



OCR 機能は、「読ん de !! ココパーソナル」で使用できます。機能や使い方は、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 
4 「読ん de !! ココパーソナルの使い方（ヘルプのご案内)」115ページ 


以下の原稿では、文字の認識率が下がることがあります。 

•何度もコピーした原稿 

•ファクス受信した原稿（解像度が低い原稿） 

• 文字間や行間が狭すぎる原稿 
• 文字に露線や下線がかかっている原稿 

•草書体、行書体、毛筆体、斜体などのフォントや、8ポイント未満の小さな文字が使われている原稿 
•折り跡やしわがある原稿 
•本の綴じ込み付近 
•手書き文字 


プリンター操作ノ《ネルのスキヤン機能 

プリンター操作パネルからスキヤンするには、ご使用のパソコンに EPSON Scan と Epson Event Manager が正しくインス 
I -ールされている必要があります。 

4 「再インス!ル」122ページ 

プリンター操作パネルのスキャン機能の使い方は、『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 
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•プリンターの操作ノ V ° ネルに表示されるパソコンは、最大で20台です。 

•スキャンデータを保存するパソコンがネットワーク上にある場合、「コンピューター名」の先頭から15文字まで 
が操作パネルに表示されます 。 Epson Event Manager で「ネットワークスキャン名」を設定しているときは、ネッ 
トワークスキャン名が表示されます。 

•コンピューター名に半角英数字以外の文字が使用されていると、スキャンデータを保存するパソコンが操作パネ 
ルに正しく表示されません 。 Epson Event Manager で「ネットワークスキャン名」を設定してください。設定方 
法は 、 Epson Event Manager のヘルプをご覧ください 0 
4 「Epson Event Manager の使い方（ヘルプのご案内)」117ページ 


スキヤン機能の動作設定 


「Epson Event Manager 」 を使用すると、プリンターの[スキヤンしてパソコンへ（ XXX )]の動作を、よく使う動作に変 
更できます。 

ここでは、プリンターの操作パネルで[スキヤンしてパソコンへ]を選択したときを例に説明します。他のメニューでも 
操作は同様です。 

1 m Epson Event Manager を起動します 0 

4 rEpson Event Manager の起動方法」116ページ 

2 [アクションの詳細設定]をクリックします。 


年 Epson Ewnt Wander 


rr"o 


ボグ乂枝つ; * J レ，15至 


ス+ヤナ | EPSOM XK-X 


ボタン^!こ tfi 助す^)作を卩定しま 



スネ frW ぐルべ 

71 X本 u ンレ1：パソコンへ- m ね，一 rM dpVi^i'PKtures に S 弁/:7, ▼ 




m 

ス 4 ヶ - ん TlfDF 

715 ス车 TT > L/L^FA - AWV ラ -/im 由 i/FOWPirtufesCS 存/フ3 ▼ 




© 

スヰャスノ^，ル 

スキ 1 p ンしてル- M /乃ラー/ ISO dpi ； JPEQ'EpsonEvai.. fl |jog4i7er -f 




アクレ， 


ネ外クスキャン1捉 




3 . [設定中のアクション]で[スキャンしてパソコンへ]を選択し、[スキャン設定]/ [動作設定]の各項目を 
設定して、 [ OK ] をクリックします。 
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、アクション 
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ス 4 や;/ 1^ 


ス串サン ia 足如 




(i 
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4 - [スキヤンしてパソコンへ]のメニューで、変更した設定が反映されていることを確認して、[閉じる]をク 
リックします。 



以上で終了です。 
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ファクス（対応機種のみ：機能一覧) 


フアクス送信の基本 

ここでは、 Windows に付属のソフトウェア「ワードパッド」を例にして、ファクス送信の基本手順を説明します。 


Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。 

4 「ファクス送信の基本 （ MacOSX )」 92ページ 

ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

1 . アプリケーションソフトで、ファクス送信する文書を作成します。 

2 . ご使用のアプリケーションソフトの印刷画面を表示します。 

[ファイル]メニューなどの[印刷](または[プリント]など）をクリックしてください。 



3 . アプリケーションソフトの印刷画面で、ファクス送信設定をします。 

•[印刷部数]では [1] を入力してください。 [2] 以上を入力すると正常に送信できないことがあります。 
•[ファイルへ出力]など、出カポートを変更する機能は使用できません。 

•1 回のファクス送信につき、送付状を含めて100ページまで送信できます。 
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4 . ファクスドライバー（詳細なファクス送信設定）の画面を表示します。 

ご使用のプリンター名 （ FAX ) を選択して、[詳細設定]([プ□パティ]など）をクリックしてください。 


规|_ 

兔プ 1 J ンタ-の纪〇 

i u v vuuv 

«EFS3h KX-XKXX (RAX) 
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i-GIEBE □部 iww 卿 3 
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enffl(P) ( キ V ン tL< レ 1 

5 . [基本設定]タブの各項目を設定して、 [OK] をクリックします。 

送信するときの用紙サイズや画質を設定してください。 

[色]は、送信先のファクス機に合わせて設定してください。カラーで送信してエラーになるときは、[モノクロ]で 
送信してください。 
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各設定項目の説明は PC - FAX ドライバーのヘルプをご覧ください。 

4 「 PC - FAX ドライバーの使い方（ヘルプのご案内)」118ページ 

6 - アプリケーションソフトの印刷画面で、[印刷]をクリックします。 
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FAX Utility の[送付先設定]画面が表示されます。 

差 


参考 


初めて送信するとき、発信する人（ご自分）の情報を登録する画面が表示されます。必要事項を入力して、 [0 K ] 
をクリックしてください。[登録名]は FAX Utility で管理するための名前です。また、[登録名]以外の情報は送 
付状に表示されます。 


ファクス（対応機種のみ：機能一覧) 


88 































































ユーザーズガイド NPD 4740-00 


I ： . J lull 

名 n: 


野- 7 ri ^«： 



ほ & 


所馬 fr 


OK 1 キ心セル 


7 - 送付先を設定して、[次へ]をクリックします。 

送付先（名前/ファクス番号など）を直接入力する場合 

[直接入力]タブをクリックし、必要事項を入力して[追加]をクリックしてください。画面上部の[送付先一覧] 
に追加されます。また、[電話帳に登録]をクリックすると、[電話帳]タブの一覧に登録されます。 



電話帳から送付先（名前/ファクス番号など）を選択する場合 

送付先が電話帳に登録されているときは、[電話帳]タブをクリックし、一覧から送付先を選択して[追加]をクリッ 
クしてください。画面上部の[送付先一覧]に追加されます。 
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参考 


電話帳の登録方法は以下のページをご覧ください。 
4 「便利なファクス機能」101ページ 


8 - 送付状の内容を設定します。 

送付状を付けるときは、[送付状]で送付状のデザインを選択し、[件名]と[コメント]を入力して、[次へ]をク 
リックしてください。なお、送付状のデザインを追加したり作成したりすることはできません。 

送付状が不要のときは、[送付状]で[送付状なし]を選択して、[次へ]をクリックしてください。 
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二 SS 丽 


ファクス（対応機種のみ：機能一覧) 


90 













































rMi 3- v ? a ^5 r 




ssft 元 1 
名 10- x>oco: 

7r 伽号 mm 



| srtTci^ | 




< 次鄉 I : ^ ベ 11 | W } 


9 - 送信内容を確認して[送信]をクリックします。 

送付先の名前とファクス番号が間違っていないか、十分に確認してから送信してください。 
[プレビュー]をクリックすると、送付状と送信する文書のイメージを確認できます。 


^ -2 瑁5115 {3 • 

下を gttL4 も J^LflnU*£T*[jftftl5^WUr<rav 


湿 


7P ウス番今 






igttw . 


コメント： 

mtTu . 


サ》! 

KXX>H 

» WOOC * X »& KOCOCOOOOOCKJOCOO « XX > OOCOOOOWOOMC < KX » OOCOCOO & X 3000000 owe 

細元 I 


[ iSff I | ⑷ 


送信が始まると、送信状態を確認できる画面が表示されます。 


FAX 
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送信を中止するときはデータを選択して X をクリックしてください。またプリンターにデータが送信されてしまつ 
たときは、プリンター本体のボタンで中止してください。 


-% EPSON XX-KXXX (FAX) フ7クス忘3：モニタ ■ 

BSD 

边1?アクス (Jf) 

〜レプ [h) 



%r. 

1 | -JtS 

| ペー 1 ジ 

も xxxxx 

11111 

2 ページ 2G10/O^.'l? 11;,., 

4 hi 卜 


1 伴め-フクス乎ーク石.. at 口） 


以上で終了です。 


フアクス送信の基本 (Mac OS X ) 

ここでは 、 Mac OS X に付属のソフトウェア「テキストエディツト」を例にして、ファクス送信の基本手順を説明します。 

ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

1 . アプリケーションソフトで、ファクス送信する文書を作成します。 

2 . ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 


BHJ H 菜 7オーマツト 



l€N | 

M<„. 

MO 

•通佚，た項 S を SK 

k 

M じる 

MW 

バージョン S 保存 

ns 

褕期 


PDF として宙翌出 T... 


嵌後に保行した伏鼉に厌す 

ファイルを 


ブ□バディ至丧琼 

a ■ vU A ■*■ 

MSP 

1 l 


3 . [プリンタ]で [ FAXXX - XXXX ] (ご使用のプリンター名）を選択し、画面下側の[詳細を表示](または[プ 
リンタ]右横の " T アイコン）をクリックして詳細設定を表示します。 
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プリンタ 






m ： 1 


ページ：すぺて 



i /丄 r ，— r_ 1 



奸 li 去级示 


キャンセル ノ II ント J 


4 . 各項目を設定します。 

•[部数]は「1」にしてください。「2」以上を入力しても、実際に送信されるのは1部のみです。 
•カラー送信ができるのは A 4/ Letter / Legal です。 

•1 回のファクス送信につき、100ページまで送信できます。 


ブ: FAX KX - KKXX [ US 纷 


プリせ7卜：デフオルト狡足 


部数 ： L 


ベ■ジ：©賈ベて 

〇調袖」1 终 r :1 

用紙 tr イス ： aa 

f HQxWmm 

方向’ 

li ： 


7モスト丄プト 


へフタとフックをプン h 

円容龙和度許ひ返してぺ ー ジに* t?S 


キ r ンセル ノ D ント 

5 . [ファクス設定]メニューを選択して、各項目を設定します。 

各設定項目の説明は PC - FAX ドライバーのヘルプをご覧ください。 

4 「 PC - FAX ドライバーの使い方（ヘルプのご案内)」118ページ 
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ブリン 3 : FAX 
プ L/ せツト：デフオルト松定 

_:厂 

ベ■ジ： （Jiff ■ベて 
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G カラー 

nn ： ノ■マル v \ 


t& 7 - 1 

: 2 Lgx 2 g 7 mffl 



キヤンせ J 1 レ フ7クス 

6 - [送付先設定]メニューを選択して、送付先を設定します。 

送付先（名前/ファクス番号など）を直接入力する場合 

[追加]項目に必要事項を入力して [+] をクリックしてください。画面上部の[送付先一覧]に追加されます。 
ご使用のファクス接続回線が外線発信番号を必要とするときは、[外線発信番号]を入力します。 


プリン3 : FAX JQ ^ XKX 3 £{US 纷 
プ y セブト：丨デフオル HBOE 


想政；1 

ベージ： ® 寶ベて. 

0 _蝤： LlJ 终7 :：1__ 

用 ( fttJ ■イズ ： Ai % nQ K 397 mm 



送付无 M 3： S 

送付先一 W . 

名 il 各名/:1体* フ7クス鲁 q 

50000¢ mxXX 11111 



外》并伯番号 


キヤンセ J レ フアクス 
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Mac OS Xに付属のアドレスブックから送付先（名前/ファクス番号など）を選択する場合 

送付先がアドレスブックに登録されているときは、 liJ をクリックします。一覧から送付先を選択して[追加]をク 
リックし、 [0K] をクリックしてください。 


プ: FAX SK ■: 


プ卜：デフオルト狡定 


舰：1 

ベ■ジ： 、 ■ノ？ベて 

mm- 




用紙: m 
方向： Ti _ ! 
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( 

OK 



ご使用のファクス接続回線が外線発信番号を必要とするときは、[外線発信番号]を入力します。 
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( キャ>セル) I ，7ク又 ) 


アドレスブックの登録方法は、アドレスブックのヘルプをご覧ください。 

7 . 送付先設定を確認して[ファクス]をクリックします。 

送付先の名前とファクス番号が間違っていないか、十分に確認してから送信してください。 

[ファクス]をクリックすると、送信が始まります。 




(キヤルて 




• [ Dock ] 内の[ファクス]アイコンをクリックすると送信状況確認画面が表示されます。送信を中止するときは、 
送信データをクリックして[削除]をクリックしてください。 

•送信中にエラーになると「送信失敗」というメッセージが表示されます。[ファクス送信記録]画面で送信記録を 
確認してください。 

• 用紙サイズの異なるページが混在するドキュメントは、正常に送信できないことがあります。 

以上で終了です。 


フアクス受信の基本(対応機種のみ:機能一覧) 

ここでは、バソコンでフアクスを受信する手順を説明します。 


• Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください 0 
4 「ファクス受信の基本 (Mac OS X )(対応機種のみ：機能一覧)」99ページ 

•パソコンに受信ファクスデータが保存されると、プリンターの内部メモリーからは削除されます。 

•受信ファクスデータは PDF 形式で保存されます。 PDF データを見るには Adobe Reader が必要です。 


受信フアクスをバソコンに保存する設定に切り替える 


通常は、受信ファクスはプリンターで印刷されます。設定を変更すると、受信ファクスを印刷せず、パソコンの指定フォ 
ルダーに PDF 形式で保存できます （ PC - FAX 受信)。受信ファクスデータを保存すると、内容を確認して必要なものだけ 
を印刷できます。パソコンでファクス受信するときは、プリンターを自動受信設定にしてください。 
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1 . FAX Utility を起動して、[プリンターのファクス設定]をクリックします。 

4 「FAX Utility の起動方法」119ページ 


2 . [受信ファクスの出力設定]をクリックします。 

3 . [このコンピューターで保存する]を選択し、[参照]をクリックして受信ファクスデータを保存するフオル 
ダーを指定します。 



•初期設定では以下のフォルダーが指定されています。 

Windows 7 /Windows Vista の場合 

C :¥ Users ¥" ユーザー名 "¥ Documents ¥ Epson ¥ Received Fax ¥ n プリンター名" 

Windows XP の場合 

C : ¥ Documents and Settings ¥'、 ユーザー名 "¥My Documents ¥ Epson ¥ Received Fax プリンター名" 

•複数のパソコンで 1 台のプリンター（ファクス）を共有するときは、保存フォルダーをネットワーク上の共有フォ 
ルダーにすることをお勧めします。 

4 . [新着ファクスの問い合わせ]で何分ごとに新着ファクスの有無を確認するかを指定します。 


wSfl フアクス伽力 ;^. EPSON XX-XXXX [FAX) ㈣ 

認綱虛獅 ■_# 

，加-び鸣打 
* ご存1冬 

抑フゆ ! 

6 分时 

I [ ] I A4-7 ] 


•受信ファクス保存先に設定されているパソコンが起動していないとき（□グインしていないとき）は、新着ファ 
クスの取り込みはされず、プリンターのメモリーに保存されます。 

•[ファクス受信を通知する]をチェックすると、新着ファクスを受信通知ウィンドウで知らせます。 

5 . 設定を確認し、 [0 K ] をクリックします。 

以上で終了です。 
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之 


参考 

受信ファクスをプリンターで印刷する設定に戻す手順について詳しくは 、 FAX Utility のヘルプをご覧ください。 
4 「FAX Utility の使い方（ヘルプのご案内)」120ページ 


新着フアクスの通知でフアクスを確認する 

受信ファクスを保存する設定をしたパソコンでは、 Windows のタスクバーにファクスアイコンが表示され、処理の状況 
や新着ファクスの有無を確認できます。また、ファクス受信を通知する設定にすると、画面右に新着ファクスを知らせる 
受信通知ウインドウが表示されます。 


タスクバーのファクスアイコンを使う 

タスクバーのアイコンを右クリックして[保存フォルダーを開く]を選択します。 

保存フォルダーが開きます。ファイル名の日時と送信元を確認して目的のファクスデータ ( PDF ) を開きます。 





受信ファクスの出力 is 定 ( w )„. 
新羞ファクスの確認 (a 
保存フォメ^-を n く(〇) ■■■ 




参考 


待機中のときは、 


受信ファクスデータには以下のルールで自動的にファイル名が付けられています。 
YYYYMMDDHHMMSS _ xxxxxxxxxx_nnnnn (年/月/日/時/分/秒 _ 送信元番号） 

[新着ファクスの確認]を選択すると、新着ファクスがあるかどうかをすぐに確認します。 


以上で終了です。 


受信通知ウインドウを使う 

1 . 受信通知ウインドウを確認します。 

何もせずに一定時間が経過すると、受信通知ウィンドウは非表示になります。 
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□ 

受1~言フ7りス柯呆存しまは' 

り IJ -- V り寸る卜专 f 言フ7ウスの f 呆存7オル及一奋閉含ま寸， 


2 . 受信通知ウインドウの、[閉じる]ポタン以外の場所をクリックします。 

[受信ファクスの出力設定]で指定した保存フォルダーが開きます。ファイル名の日時と送信元を確認して目的のファ 
クスデータ ( PDF ) を開いてください。 


受信ファクスデータには以下のルールで自動的にファイル名が付けられています。 
YYYYMMDDHHMMSS _ xxxxxxxxxx_nnnnn (年/月/日/時/分/秒 _ 送信元番号） 


参考 

以上で終了です。 


フアクス受信の基本 (Mac OS X )(対応機種 
のみ：■能一覧） 

ここでは、バソコンでフアクスを受信する手順を説明します。 


•パソコンに受信ファクスデータが保存されると、プリンターの内部メモリーからは削除されます。 

•受信ファクスデータは PDF 形式で保存されます。 PDF データは 、 Mac OS X 標準の Cover Flow (10.5 以上)、ク 
イックルック （10.5 以上)、プレビュー . app などで見ることができます。 


受信ファクスをバソコンで保存する設定に切り替える 


通常は、受信ファクスはプリンターで印刷されます。設定を変更すると、受信ファクスを印刷せず、パソコンの指定フォ 
ルダーに PDF 形式で保存できます （ PC - FAX 受信)。保存データの内容を確認して、必要なものだけ印刷できます。パソ 
コンでファクス受信するときは、プリンター（ファクス）を自動受信設定にしてください。 


•マルチユーザー環境でファクス受信モニターを複数起動させることはできません。 

• ファクス受信モニターを起動しているときのみ、受信ファクスの取り込み/保存ができます。 

•ファクス受信モニターを起動すると、 Dock にファクス受信モニターのアイコンが表示されます。ファクス受信モ 
ニターを Dock に登録しておくと、ファクス受信モニターを簡単に起動できます。登録するには、 [ Control ] キー 
を押したままファクス受信モニターのアイコンをクリックします。表示されたメニューの [ Dock に追加]をク 
リックすると、アイコンが Dock に追加されます。 

1 . FAX Utility を起動して、[ファクス受信モニター]をクリックします。 


4 「FAX Utility の起動方法」119ページ 
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2 . ご使用のプリンターをクリックし、[受信ファクスの出力設定]をクリックします。 


« ^ 7アクス免值モニタ ■ 

」 ^ 

な々フスルダ-スの413 


■色 




受信ファクスの出力設定はプリントキューごとにします。1台のプリンターを USB とネットワークの両方で接続 
しているときは、 USB 接続のプリントキュー (FAX XX-XXXX ( USB )) とネットワーク接続のプリントキュー （FAX 
XXXXXX ( IP )) の2つがプリンターのリストに表示され、それぞれで受信ファクスの出力設定ができます。ただ 
し、片方のプリントキューで次の手順3の設定をすると、もう片方のプリントキューで受信ファクスの取り込み 
/保存はできません。 

3 . ["ファクス保存"（このコンピューターで保存する)]を選択し、[保存先…]をクリックして受信ファクスデー 
夕を保存するフォルダーを指定します。 


^ Stm フアジス m 出力*&定 ■ FAX 3a-XX3£X ttJSK 


プリンタ ー 定：■ファクス保存"[こ® IF ンビ3—夕一で保存す *I 

Owjst (プリンター tfub (する1 
へ: -フ？クス仅 ◊ ■ [こ m ンビユ■"ク~でる） 

X Admim^tr*tor 吨卜狀卜 LJ.VC-KSJW 



この蓍プ 1 J ンタ■に送僧：〔キヤン■&ル ) ( M9 

© 


•初期設定では以下のフォルダーが指定されています。 

¥ユーザ¥ I □グイン名¥ PCFax ¥機種名 

•複数のパソコンで1台のプリンター（ファクス）を共有するときは、保存フォルダーをネットワーク上の共有フォ 
ルダーにすることをお勧めします。 

4 . [送信]をクリックしてプリンターに設定情報を送信します。 

以上で終了です。 


差 


参考 


受信ファクスをプリンターで印刷する設定に戻す手順について詳しくは 、 FAX Utility のヘルプをご覧くださし、。 
4 「FAX Utility の使い方（ヘルプのご案内)」120ページ 
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新着フアクスの通知を確認する 


新着ファクスは、[受信ファクスの出力設定]で指定した保存フォルダーを開いて確認することもできますが、ここでは 
ファクス受信モニターを使って保存フォルダーを開く方法を説明します。この方法は、 [" ファクス保存''（このコンピュー 
ターで保存する)]を設定したパソコンでのみ可能です。 


ファクス受信モニターの環境設定で[ファクス受信を Dock で通知する]が選択されていると、ファクス受信モニ 
ターのアイコンがジャンプして新着ファクスがあることを知らせます。 

1 ^ 以下の手順で受信ファクスの保存フォルダーを開きます。 

1 -Dock のファクス受信モニターのアイコンをクリックして[ファクス受信モニター]を開く 
2. プリンターを選択して[保存フォルダーを開く]をクリックするか、プリンターをダブルクリックする 



2 ファイル名の日時と送信元を確認して目的のファクスデータ （PDF) を開きます。 


•受信ファクスデータには以下のルールで自動的にファイル名が付けられています。 

YYYYM M DDH H M MSS_xxxxxxxxxx_nn nnn (年/月/日/時/分/秒 _ 送信元番号） 

送信元番号は送信元から送られた情報が表示されます。送信元によっては番号がないこともあります。 

•ファクス受信モニター画面の[新着ファクスの確認]をクリックすると、プリンター（ファクス）に新着ファク 
スが届いているかすぐに確認できます。 

以上で終了です。 


便利なフアクス機能 


送付先情報の管理 （PC-FAX 電話帳) 


送信する相手の名前やフアクス番号などを電話帳に登録できます。 

機能や使い方について詳しくは 、 FAX Utility のヘルプをご覧ください。 
4 「FAX Utility の使い方（ヘルプのご案内)」120ページ 
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Windows の場合 

送付先情報を登録/編集する 

送信する相手の名前やファクス番号などの個人データを電話帳に1000件まで登録できます。電話帳に登録しておくと、 
名前やファクス番号の入力を簡略化できます。 

アドレス帳を取り込む 

Outlook Express/Windows Mail / Outlook で作成したアドレス帳のデータをインポート（取り込み）して使うことができま 
す0 


PC-FAX 電話帳を書き出す/取り込む 

FAX Utility で作成した電話帳データをエクスポート（書き出し）してバックアップすることや、他のパソコンの FAX Utility 
で作成した電話帳データをインポート（取り込み）して使うことができます。 


Mac OS X の場合 

MacOSX では、送付先の情報を Mac OS X に付属のソフトウェア「アドレスブック」を使用して登録/編集することが 
できます。アドレスブックの登録方法は、アドレスブックのヘルプをご覧ください。 


プリンターの電話帳管理 

プリンターに登録されているファクスの短縮ダイヤル/グループダイヤルを登録/編集できます。 

短縮ダイヤルを登録しておくと、プリンターからファクス送信するときにファクス番号の入力を簡略化できます。また、 
グループダイヤルを登録すると、一度の操作で複数の送付先を指定できます。 

Windows では FAX Utility で管理されている PC - FAX 電話帳やその他のアプリケーシヨンで登録したアドレス帳機能の情報 
を、 MacOSX では MacOSX に付属のソフトウェア「アドレスブック」に登録されている情報を、短縮ダイヤルに登録 
することちできます。 

設定した短縮ダイヤル/グループダイヤルはバックアップできます。不意の故障などに備え、電話帳のデータはこまめに 
バックアップすることをお勧めします。 

機能や使い方について詳しくは 、 FAX Utility のヘルプをご覧ください。 

+ 「FAX Utility の使い方（ヘルプのご案内)」120ページ 


プリンター操作パネルのフアクス機能 

プリンター操作パネルのファクス機能の使い方は、『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 
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ドライバー/ソフトウェア 

プリンタードライバー 




プリンタードライバーの製品概要 


プリンタードライバーは、アプリケーションソフトの印刷指示に合わせてプリンターを制御するソフトウェアです。 

印刷するときに、アプリケーションソフトの印刷画面からプリンタードライバーの画面を表示して、詳細な印刷設定がで 
きます。プリンタードライバーの設定が適切でないと、印刷品質が低い、用紙からはみ出して印刷されるなど、正常に印 
刷できないことがあります。 

また、パソコンからの操作で、インク残量の目安の確認や、ノズルチェック、ヘッドクリーニングなどのプリンターのメ 
ンテナンスちでき■ます。 


いろいろなレイアウトで印刷 

拡大または縮小して印刷したり、1枚の用紙に複数ページのデータを割り付けて印刷したり、いろいろなレイアウトで印 
刷でき■ます。 

4 「便利な印刷機能」19ページ 


ドライバー/ソフトウェア 103 














































ユーザーズガイド NPD 4740-00 


メンテナンス機能 

パソコンの画面でインク残量の目安やプリンターのエラー状況を確認したり、パソコンからの操作でノズルチェックや 
へッドクリーニングなどのプリンターのメンテナンスをしたりできます。 

4 「ノズルチェックとヘッドクリーニング」178ページ 
4 「印刷のずれ（ギャップ）調整」180ページ 
4 「プリンターの状態（インク残量/エラーなど）確認」182ページ 


プリンタードライバーの表示方法 


差 


参考 


本ソフトウエアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウエアディスクからインス I -ールしてください。 
+ 「再インストール」122ぺージ 


アプリケーションソフトから印刷するとき 

ここでは、一般的なアプリケーションソフトでプリンタードライバーを表示する方法を説明します。 

ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

Windows の場合 

1 . ご使用のアプリケーションソフトの印刷画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[印刷](または[プリント]など）をクリックしてください。 

2 アプリケーションソフトの印刷画面で、ご使用のプリンター名を選択して[プ□パティー]([詳細設定]など） 
をクリックします。 

プリンタードライノ（一の画面が表示されます。 

Mac OS X の場合 

上 ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 

2 . [プリンタ]でご使用のプリンター名を選択し、画面下側の[詳細を表示](または[プリンタ]右横の 1 1_ア 
イコン）をクリックします。 

3 . [印刷設定]メニューを選択します。 

プリンタードライノ（一の画面が表示されます。 
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メンテナンス機能を実行するとき 

インク残量の目安の確認やノズルチェック、へッドクリーニングなどのメンテナンスをするときは、以下の手順で行いま 
す0 


Windows では、デスクトップのタスクバーに登録されているプリンターアイコンからも、プリンターの状態を確認 
したりメンテナンス機能を実行したりでぎます。 

-ダブルクリックすると、プリンターの状態を確認する画面が表示されます。 

-右クリックすると、メンテナンスやソフトウェアのアップデートなどができます。 



EPSON XX-XXXX 


モニタ-の城 


ノズルチェ P ク 
* ペット如一=>ク 

fc-A 辛ブ ISIS 


プリンタ-〇ブ□パティ 


B 入のご K 内 


琴 ソフトつェ 77 ップ ，一 今- 
“ゾ フトウ I アア s プ テー ト®垃 3 


:國 g ? 


Windows 7/Windows Server 2008 R2 の場合 

1 . [スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド](または[八ードウエア])の[デバイスと 
プリンターの表示]の順にクリックします。 

2 . ご使用のプリンターを右クリックして[印刷設定]をクリックします。 

プリンタードライノ（一の画面が表示されます。 

[ユーティリティー]タブをクリックすると、メンテナンス機能を実行できます。 

Windows Vista/Windows Server 2008 の場合 

1 . [スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]-[プリンタ]の順にクリックします。 

2 . ご使用のプリンターを右クリックして[印刷設定]をクリックします。 

プリンタードライノ（一の画面が表示されます。 

[ユーティリティー]タブをクリックすると、メンテナンス機能を実行できます。 

Windows XP/Windows Server 2003 の場合 

上 [スタート]-[コント□—ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] の順にクリッ 
クします。 

2 . ご使用のプリンターを右クリックして[印刷設定]をクリックします。 

プリンタードライノ（一の画面が表示されます。 

[ユーティリティー]タブをクリックすると、メンテナンス機能を実行できます。 


ドライバー/ソフトウェア 


105 

























ユーザーズガイド NPD 4740-00 


Mac OS X V10.6.X 〜 vl0.7.x の場合 


1 . [アップル]メニュー-[システム環境設定]-[プリントとスキヤン](または[プリントとファクス])の順 
にクリックします。 

2 . ご使用のプリンターを選択して、[オプションとサプライ]-[ユーティリティ]-[プリンタユーティリティを 
開く]の順にクリックします。 

ユーテイリテイー画面 「Epson Printer Utility 」 が表示されます。 


ご使用のプリンター名が表示されないときは、[プリンターリスト]をクリックして、プリンターを選択してくだ 
さい。 

Mac OSXvlO.5.8 の場合 

1 . [アップル]メニュー-[システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 

2 . ご使用のプリンターを選択して、[プリントキューを開く]-[ユーティリティ]の順にクリックします。 

ユーテイリテイー画面 「Epson Printer Utility 」 が表示されます。 




参考 


ご使用のプリンター名が表示されないときは、[プリンターリスト]をクリックして、プリンターを選択してくだ 
さい0 


プリンタードライバーの使い方（ヘルプの C 案内) 


使い方について詳しくは、プリンタードライバーのヘルプをご覧ください。 

プリンタードライバー画面の[ヘルプ]または [?] をクリックすると、ヘルプが表示されます。 
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また、 Windows では、設定項目の上で右クリックして[ヘルプ]をクリックすると、項目の説明が表示されます。 
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E-Photo 



E - Photo の製品概要 


E-Photo (イーフオト）は、さまざまな用紙に、写真を簡単に印刷できるソフトウェアです。 
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簡単操作で写真を印刷 

印刷イメージのプレビューを見ながら、難しい設定や面倒な操作なしに印刷できます。 
クイックプリント機能を使用すると、クリック1つで印刷できます。 


オートフォトフアイン！ EX で画像を自動補正 

エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷できます。また、撮影シーン（[標準][人 
物][風景][夜景])に合わせて最適に補正することもできます。 





ナチュラルフェイスで人物写真をきれいに 

ナチュラルフェイス機能を使用すると、人物写真に小顔や美白の補正効果を加えて印刷できます。 



写真に P . I . F ■フレーム（飾り枠）を付けて印刷 

写真とかわいらしいフレームを重ねて印刷できます。フレームは、 E - Photo に登録されているもののほかに、オリジナル 
フレームを作成したり、ェプソンのホームページからダウンロードしたりできます。 
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E - Photo の起動方法 


本ソフトウェアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインス I -ールしてください。ま 
た、プリンタードライバーをインス!-ールしていないと、本ソフトウェアは使用できません。本ソフトウェアと合 
わせてインス I -ールしてください。 

+ 「再インストール」122ぺージ 


Windows の場合 

•デスクトップ上の [ E - Photo ] アイコンをダブルクリックします。 

•デスクトップ上にアイコンがないときは、[スタート]-[すべてのプログラム]または[プログラム ]- [Epson Software ] 
- [ E - Photo ] の順にクリックします。 


エクスプローラ ーの ツールバーから も E - Photo を起動で きます。 

エクスプローラ ーを 起動して、パソコンに保存されている画像ファイルを選択し、 エクスプローラ ーの ツール バー 
に表示されている[写真印刷]をクリックします。詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 


Mac OS X の場合 

[八ードディスク]-[アプリケーション ]- [Epson Software ] - [ E - Photo ] アイコンの順にダブルクリックします。 


E - Photo の使い方（ヘルプの C 案内) 


使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧くださし)。ヘルプはソフトウェアの[ヘルプ]メニューから表示 
でぎます。 
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E-Web Print (Windows のみ ) 



E-Web Print の製品概要 


E-Web Print (イーウェブプリント）は、 Web ページをさまざまなレイアウトで印刷することができます。 


参考 

対応ブラウザーについて詳しくは、 E-Web Print のヘルプをご覧くださし、。 
4 「 E-Web Print の使い方（ヘルプのご案内)」111ページ 


E-Web Print の起動方法 


本ソフトウェアをインス!-ールしていないときは、インターネットに接続してから、付属のソフトウェアディスク 
を使ってインス I -ールしてください。 

+ 「再インストール」122ぺージ 

「 E-Web Print 」 は、エプソンのホームページから入手できます。 

4 http :// www . epson . jp / support / 


E-Web Print をインス!ルすると、 E-Web Prin い ツールバーがブラウザーに組み込まれます。[まるごと印刷]、[範囲指 
定印刷]、[ブ□グ印刷]のいずれかをクリックします。 


E-Web Print の使い方（ヘルプの C 案内) 


使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧くださし、ヘルプは E-Web Print ツールバーの [ E-Web Print ] メ 
ニューから表示できます。 
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スキヤナードライバー 「EPSON Scan 」 （対応 
■ 種のみ：ソフトウェアー覧） 



EPSON Scan の製品概要 


スキャナードライバー 「EPSON Scan 」 （エプソンスキャン）は、スキャナーを制御するソフトウェアです。 

スキャンするときに 、 EPSON Scan の画面を表示して、サイズや品質などの詳細なスキャン設定をします。また、明るさ 
やコントラストを調整したり、画像のゴミやホコリを取り除いたり、画質を調整することもできます。 




参考 

EPSON Scan は TWAIN 規格（スキャナーを制御するソフトウェアからアプリケーションソフトに画像を受け渡すた 
めのやり取りを定義した標準規格）に対応しています。 


用途に合わせて選べる3つのモード 

EPSON Scan には、用途に合わせて3つのモードがあります。 

•文書などを速く大量にスキャンする「オフィスモード」 

•簡単な設定をしてスキャンする「ホームモード」 

• 画質や色調を調整してスキャンする「プ□フェツシヨナ)レモード」 

画面右上の[モード]で切り替えます。 
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オフィスモード ■ 本ームモー h ■ 70フ女■，ル t ー ド 



EPSON Scan の起動方法 


•本ソフトウェアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインス I -ールしてください。 
+ 「再インストール」122ぺージ 

• Windows Server 2008 R 2 、Windows Server 2008でご使用の場合、デスクトップエクスペリエンス機能が必要です。 

• Microsoft Office Word 、 Excel、Adobe Photoshop、Acrobat や Paint Shop Pro など、一般の TWAIN 対応アプリケー 
ションソフトからも EPSON Scan を起動できます。[ファイル]メニューの[読み込み]や[インポート]でス 
キャナー名を選択するか、 [ TWAIN 対応機器の選択]でスキャナー名を選択後、 [ TWAIN 対応機器からの入力]を 
選択してください。 

なお 、 [WIA (ご使用のスキャナー名)](スキャナー名に WIA が付いているもの）は選択しないでください。 

• TWAIN 対応アプリケーションソフトでスキャンするときは 、 EPSON 5〔311の 1 "^ [保存ファイルの設定]は使用で 
きません。アプリケーションソフトでファイルを保存してください。 

• ご使用のアプリケーションソフトの TWAIN 対応状況や使用方法は、各アプリケーションソフトのヘルプをご覧く 
ださい。 


Windows の場合 

•デスクトップ上の [EPSON Scan ] アイコンをダブルクリックします。 

•デスクトップ上にアイコンがないときは、[スタート]-[すべてのプログラム]または[プログラム]- [ EPSON ] - 
[EPSON Scan ] - [EPSON Scan ] の順にクリックします。 


Mac OS X の場合 

[八ードディスク]-[アプリケーション ]- [Epson Software ] - [EPSON Scan ] アイコンの順にダブルクリックします。 


EPSON Scan の使い方（ヘルプの C 案内) 

使い方について詳しくは 、 EPSON Scan のヘルプをご覧ください。 
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EPSON Scan 画面の[ヘルプ]をクリックすると、ヘルプが表示されます。 



謗ん de !! ココパーソナル（対応機種のみ：ソ 
フトウェアー覧） 
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読ん de !! ココパーソナルの製品概要 

読ん de !! ココパーソナルは、日本語 OCR (文字認識）のソフトウェアです。新聞/雑誌/カタログなどをスキャンして、 
紙面上の文字をテキストデータとして抽出できます。 



ABCDEF 
GHNKL 
MNOPQR 
STUVWX 




产腿"川— 


読ん de !! ココバーソナルの起動方法 


本ソフトウェアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインス I -ールしてください。 
また、スキャナードライバー (EPSON Scan ) をインス!-ールしていないと、本ソフトウェアは使用できません。本 
ソフトウェアと合わせてインス I -ールしてください。 

+ 「再インストール」 122ぺ ー ジ 


Windows の場合 

[スタート]-[すべてのプログラム]または[プログラム]-[読ん de !! ココ]-[読ん de !! ココ]の順にクリックします。 


Mac OS X vlO.5.8 〜 vl0.6.x の場合 （Mac OS X vl0.7.x は対応していま 
せん） 

[八ードディスク]-[アプリケーション]-[読ん de !! ココパーソナル]-[読ん de !! ココパーソナル]アイコンの順に 
ダブルクリックします。 


読ん de !! ココパーソナルの使い方（ヘルプのご案内) 


使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧くださし)。ヘルプはソフトウェアの[ヘルプ]メニューから表示 
でぎます。 
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Epson Event Manager (対応■種のみ：ソフ 
トウェア _ 覧） 
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Epson Event Manager の製品概要 

Epson Event Manager (エプソンイベントマネージヤー）は、プリンター操作パネルのスキヤン機能を実行したときに、 
どのような処理をさせるかを設定するソフトウェアです。 


Epson Event Manager の起動方法 


£ 


参考 


本ソフトウエアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウエアディスクからインス I -ールしてください。 
+ 「再インストール」122ぺージ 


Windows の場合 

[スタート]-[すべてのプ□グラム]または[プ□グラム ]- [Epson Software ] - [Event Manager ] の順にクリックします 0 
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Mac OS X の場合 

[八ードディスク]-[アプリケーション ]- [Epson Software ] - [Event Manaaer ] アイコンの順にダブルクリックします 0 


Epson Event Manager の使い方（ヘルプのご案内) 

基本的な使い方について詳しくは、以下のページをご覧ください。 

4 「スキャン機能の動作設定」84ページ 

機能の詳細については、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 

• Windows の場合 

Epson Event Manager 画面の [?] ボタンをクリックします 0 


• Mac OS X の場合 

[アップル]メニュー-[ヘルプ ]- [Epson Event Manager ヘルプ]の順にクリックします 0 


フアクスドライバー 「 PC-FAX ドライバ ー J (対 
応機種のみ：ソフトウェアー覧） 
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PC - FAX ドライバーの製品概要 

ファクスドライバー 「 PC - FAX ドライバー」は、アプリケーションソフトで作成した文書などのデータを、パソコンから 
そのままファクス送信するソフトウェアです。 


PC - FAX ドライバーの表示方法 


本ソフトウェアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインス I -ールしてください。 

+ 「再インストール」 122ぺ ー ジ 

ここでは、一般的なアプリケーションソフトで PC - FAX ドライバーを表示する方法を説明します。 

ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 


Windows の場合 

1 . ご使用のアプリケーションソフトの印刷画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[印刷](または[プリント]など）をクリックしてください。 

2 アプリケーションソフトの印刷画面で、ご使用のプリンター名 （ FAX ) を選択して[プ□パテイー]([詳細設 
定]など）をクリックします。 

PC - FAX ドライバーの画面が表示されます。 


Mac OS X の場合 

1 . ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 

2 . アプリケーションソフトの印刷画面で、ご使用のプリンター名 （ FAX ) を選択して[ファクス設定]メニュー 
または[送付先設定]メニューをクリックします。 

PC - FAX ドライバーの画面が表示されます。 


PC - FAX ドライバーの使い方（ヘルプのご案内) 


使い方について詳しくは、 PC - FAX ドライバーのヘルプをご覧ください。 PC - FAX ドライバー画面の[ヘルプ]または [?] 
をクリックすると、ヘルプが表示されます。 
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FAX Utility (対応機種のみ：ソフトウェアー 

覧） 



FAX Utility の製品概要 

FAX Utility (ファクスユーテイリテイー）は、 PC - FAX のメインソフトウェアです。パソコンを使ったファクスの送信と受 
信（対応機種のみ：機能一覧）ほか、送付状送信 ( Windows のみ)、電話帳管理、 PC - FAX の設定、送信記録など各種の 
ファクス関連機能を備えています。 


FAX Utility の起動方法 


本ソフトウェアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインス I -ールしてください。 
また、プリンタードライバーとファクスドライバー ( PC - FAX ドライバー）をインス!-ールしていないと、本ソフト 
ウェアは使用できません。本ソフトウェアと合わせてインス I -ールしてください。 

+ 「再インストール」122 ぺ ー ジ 


Windows の場合 

[スタート]-[すべてのプ□グラム]または[プ□グラム ]- [Epson Software ] - [FAX Utility ] の順にクリックします。 
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Mac OS X V10.6.X 〜 vl0.7.x の場合 

1 . [アップル]メニュー-[システム環境設定]-[プリントとスキヤン](または[プリントとファクス])の順 
にクリックします。 

2 . プリンタリストから FAXXX-XXXX (ご使用のプリンター）を選択して、[オプションとサプライ]-[ユーティ 
リティ]-[プリンタユーティリティを開く]の順にクリックします。 

ユーテイリテイー画面 「FAX Utility 」 が表爪されます 0 


Mac OS X vlO.5.8 の場合 

1 . [アップル]メニュー-[システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 

2 プリンタリストから FAX XX-XXXX (ご使用のプリンター）を選択して、[プリントキューを開く]-[ユーテイ 
リテイ]の順にクリックします。 

ユーテイリテイー画面 「FAX Utility 」 が表爪されます 0 


FAX Utility の使い方（ヘルプの C 案内） 

機能の詳細については、ソフトウェアのヘルプをご覧くださし、ヘルプは FAX Utility 画面の[オンラインヘルプ]または 
[?] から表示できます。 


Download Naviaator 
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Download Navigator の製品概要 

Download Navigator (ダウン□—ドナビゲーター）は、インターネットに接続して、新しいソフトウェアや更新情報があ 
るか確認してインス I -ールするソフトウェアです。インス I -ール手順は以下をご覧ください。 

4 「更新」131ページ 


Download Navigator はプリンターのファームウェアのアップデートや Epson Connect 用ソフトウェアに対応してい 
よ 9 〇 


Download Navigator の起動方法 

ご使用のバソコンがインターネットに接続されている必要があります。 

本ソフトウェアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウェアディスクを使ってインス I -ールしてください。 
4 「再インス!ル」122ページ 


Windows の場合 

[スタート]-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム ])- [EPSON Software ] - [Download Navigator ] の順にク 
リックします。 


Mac OS X の場合 

[八ードディスク]-[アプリケーション ]- [Epson Software ] - [Download Navigator ] の順にダブルクリックします。 


Download Navigator の使い方 

1 . ご使用のプリンターを選択します （ Windows のみ)。 

最新のソフトウェアが表示されます。また更新するソフトウェアがない場合は、「最新のソフトウェアがインス!-一 
ルされています。」と表示されます。 

2 . インストールするソフトウェアをチェックします。 

3 . [インストール]をクリックします。 

この後は、画面の指示に従って操作してください。 

以上で終了です。 
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再インス I ル 


Windows の場合 


Windows Server 2008 R 2 、Windows Server 2008 、 Windows Server 200 3 は Mac の手順と同じです。以下をご覧く 
ださい。 

4 「プリンタードライバー/スキャナードライバー (EPSON Scan ) のインス!-ール」125ページ 

• Windows Server 2008 R 2 、Windows Server 2008にスキャナードライバー (EPSON Scan ) をインストールする場 
合は、事前にデスクトップェクスペリエンス機能をインス!-ールしておいてください。 


差 


参考 


プリンタードライバー/スキヤナードライバー （EPSON Scan ) /ファクス 
ドライバー ( PC - FAX ドライバー)のインス!ル 


重要 

•「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、インス I -ールしてください。 
また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

• 再インス|-ールの前に、インス|-ール済みのドライバー/ソフトウェアを削除してください。 

4 「アンインス!-ール（削除)」128ページ 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•再インス|-ールするときは、パソコンとプリンターを接続して、プリンターの電源は切ってください。プリンター 
の電源は、インス I -ールの途中に表示される画面の指示に従って入れてください。 

•ソフトウェアディスクがないときは、エプソンのホームページから 「Web Installer 」 を使ってドライバーのイン 
ス I -ールおよびネットワーク設定を行います。 

< http :// www . epson . jp / support /> -「簡単ドライバー自動更新ソフトウェア Web Installer 」 


1 . ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2 [自動再生]画面が表示されたときは、 [ InstallNavi . exe の実行]をクリックします。 

[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたときは、許可または続行してください。 

3 - 画面の指示に従って操作を進めます。 

4 - インス!-ールメニューから[必須ソフトウェアのインストールと接続設定]をクリックします。 

[インターネットから最新版をインス I -ールする]にチェックすると、エプソンのホームページから最新のソフトウェ 
アをダウン□ー ドしてインス I -ールできます。 
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この後は画面の指示に従ってください。 


ネットワーク接続（対応機種のみ：機能一覧）でお使いの場合で、ネットワーク設定をやり直さないときは、[接 
続先選択]画面が表示されたら[コンピューターの追加設定]を選択してください。詳しくは『ネットワークガ 
イド』をご覧ください。 



以上で終了です。 
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ソフトウェアのインス I ^ール 


• 「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、インス I -ールしてください。 
また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

• 再インス|-ールの前に、インス|-ール済みのドライバー/ソフトウェアを削除してください。 

4 「アンインス!-ール（削除)」128ページ 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

1 . ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2 [自動再生]画面が表示されたときは、 [ InstallNavi . exe の実行]をクリックします。 

[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたときは、許可または続行してください。 


3 - 画面の指示に従って操作を進めます。 

4 . インス!-ールメニューから[ソフトウェアの追加]をクリックします。 



5. インス!-ールするソフトウェアを選択して、[インストール]をクリックします。 
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この後は画面の指示に従ってください。 
以上で終了です。 


Mac OS X の場合 


プリンタードライバー/スキヤナ _ ドライバー (EPSON Scan ) のインストー 
ル 


•「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、インス I -ールしてください。 
また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

• 再インス|-ールの前に、インス|-ール済みのドライバーを削除してください。 

4 「アンインス!-ール（削除)」128ページ 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•パソコンとプリンターを接続して、プリンターの電源は切ってください。プリンターの電源は、インス!-ールの 
途中に表示される画面の指示に従って入れてください。 

1 . ソフトウェアディスクをパソコンにセツトします。 


2 m [Install Navi ] をダブルクリックします。 


3 . 画面の指示に従って操作を進めます。 


4 . [ドライバーとユーティリティー]をチェックして、[インストール]をクリックします。 

スキャナードライバーをインストールするときは [Event Manager ] もチェックします。 
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この後は画面の指示に従ってください。 

インス!-ール終了後、プリンタリストにプリンタードライバーを追加します。次へ進んでください。 

5 . プリンタリストを表示します。 

[アップル]-[システム環境設定]-[プリントとスキヤン](または[プリントとファクス])の順にクリックします。 

6 . [+] または[追加]をクリックします。 

Z [デフォルト]または[デフォルトブラウザ]をクリックし、ご使用のプリンター名をクリックして、[追加] 
をクリックします。 

ご使用のプリンターがプリンタリストに追加されたら、画面を閉じてください。 

以上で終了です。 


フアクスドライバー （PC-FAX ドライバー）のインストール 


重要 

•「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、インスI-ールしてください。 
また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

•再インス!-ールの前に、インス!-ール済みのドライバー/ソフトウェア （FAX Utility) を削除してください。 

4 「アンインス!-ール（削除)」128ページ 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

1 . ソフトウェアディスクをパソコンにセツトします。 


2 - [Install Navi ] をダブルクリックします。 

3 . 画面の指示に従って操作を進めます。 

4 . [ファクスユーティリティー]をチェックして、[インス!-ール]をクリックします。 
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インストール 


この後は画面の指示に従ってください。 

インス!-ール終了後、プリンタリストにファクスドライバー （ PC - FAX ドライバー）を追加します。次へ進んでくだ 
さい。 

5 . プリンタリストを表示します。 

[アップル]-[システム環境設定]-[プリントとスキヤン](または[プリントとファクス])の順にクリックします。 

6 . [+] または[追加]をクリックします。 

Z ファクスドライバー ( PC - FAX ドライバー）を追加します。 

[デフォルト]をクリックし、表示された PC - FAX ドライノ（一 (FAX XXXXXX ) をクリックして、[追加]をクリックします。 

ご使用のファクスドライバー （ PC - FAX ドライバー）がプリンタリストに追加されたら、画面を閉じてください。 
以上で終了です。 


ソフトウェアのインス I ^ール 


重要 

• 「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、インス I -ールしてください。 
また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

•再 インス!-ー ルの前に、 インス!-ー ル済みのソフトウェアを削除してください。 

4 「アンインス!-ール（削除)」128ページ 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

1 . ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2 [Install Navi ] をダブルクリックします。 


3 . 画面の指示に従って操作を進めます。 
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4 _ インス!-ールするソフトウェアを選択して、[インストール]をクリックします。 
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この後は画面の指示に従ってください。 
以上で終了です。 


アンインストール（削除) 


Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 
R2/Windows Server 2008の場合 


•「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、ドライバー/ソフトウェア 
を削除してください。また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してく 
ださい。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•プリンタードライバー/スキャナードライバー (EPSON Scan ) を削除するときは、プリンターの電源を切つてく 
ださい。 

上 [スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリックします。 

2 . [プ□グラム]の[プログラムのアンインストール]をクリックします。 

3 . 削除するソフトウェアを選択して、[アンインストール](または[アンインストールと変更])をクリックし 
ます。 


この後は画面の指示に従ってください。 
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之 


参考 

[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたときは、許可または続行してください。 


以上で終了です。 


Windows XP/Windows Server 2003 の場合 


「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、ドライバー/ソフトウェア 
を削除してください。また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してく 
ださい。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•プリンタードライバー/スキャナードライバー (EPSON Scan ) を削除するときは、プリンターの電源を切つてく 
ださい。 

1 . [スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリックします。 

2 . [プ□グラムの追加と削除]をクリックします。 

3 - 削除するソフトウェアを選択して、[変更と削除](または[削除])をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 

以上で終了です。 


Q) 


重要 


Mac OS X の場合 


•「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、ドライバー/ソフトウェア 
を削除してください。また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してく 
ださい。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•プリンタードライバー/スキャナードライバー (EPSON Scan ) を削除するときは、プリンターの電源を切つてく 
ださい。 

1 . プリンタードライバー/ファクスドライバーを削除するときは、プリンタリストからプリンターを削除します。 

プリンタリストは以下の手順で表示できます。 

[アップル]-[システム環境設定]-[プリントとスキャン](または[プリントとファクス])の順にクリックします。 

2 . ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

•笑 表示されたフォルダーの画面を下にスクロールして、 [ Uninstaller ] をダブルクリックします。 
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• ©EPSON r 、 



\ ■ 

T ii 


ご使用のプリンターにインス I -ールされているソフトウェアが表示されます。 


£ 


参考 


Uninstaller は 、 Download Navigator またはエプソンのホームページからダウン□—ドすることもできます。 
― http :// www . epson . jp / support / 


4 . 削除するドライバー/ソフトウェアをチェックして、[アンインストール]をクリックします。 


A ハ Urtinsullef 


EPSON アンインストー儿 mm す sv フトウ:を琪的してくださ 
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• Uninstaller は、ご使用のパソコンにインス!-ールされているエプソン製インクジェットプリンターのドライバー 
を全て削除します。 

複数のエプソン製インクジェットプリンターをご使用の方で、一部のプリンタードライバーのみを削除するとき 
は、全てのプリンタードライバーを削除した後、ご使用のプリンタードライバーを再インス!-ールしてください。 
+ 「再インストール」122ぺージ 

•ソフトウェアー覧に表示されないソフトウェアは、 Uninstaller では削除できません。[アプリケーション ]- [Epson 
Software ] フオルダーから、ソフトウェアのアイコンを[ゴミ箱]フオルダーにドラッグ&ドロップして削除し 
てください。 

以上で終了です。 
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更新 

ドライバー/ファームウェア/ソフトウェアを更新することによって、今まで起こっていたトラブルが解消されることが 
あります。最新版をダウン□ードしてご使用いただくことをお勧めします。 


•最新版に更新する前に、ご使用のパソコンとプリンターが通信可能な状態になっており、ご使用のパソコンがイ 
ンターネットに接続されていることを確認してください。 

なお、すでに最新版がインス!-ールされているときは、更新は必要ありません。 

• ファームウエアの更新は、プリンターの設定メニューからもできます。 

4『ネットワークガイド』-「ネットワーク設定ソフトウェア 」- 「EPSON Printer Finder 」 


之 


参考 


Windows の場合 


Windows では、スタートメニューやプリンタードライバーの画面からドライバー/ファームウ エア/ ソフトウェアを更新 
でき■ます。 


•スタートメニューから更新 

[スタート]-[すべてのプログラム]または[プログラム]- [ EPSON ] - [EPSON XX - XXXX ] -[ソフトウェアアップ 
デート]の順にクリックしてください。 

•タスク バーから 更新 

タスクバーに登録されているプリンターアイコンを右クリックし、[ソフトウェアアップデート]をクリックしてくだ 
さい0 
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差 


参考 


•タスクバーからの更新は、 「 EPSON プリンターウインドウ！3を使用する」設定になっているときに使用できます。 
•[ソフトウェアアップデートの設定]をクリックすると、自動アップデートの周期を設定できます。 
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•プリンタードライノ（一の画面から更新 

[ユーティリティー]タブをクリックして、[ソフトウェアアップデート]をクリックしてください。プリンタードラ 
イバーの画面は、以下のページをご覧になって表示してください。 

4 「メンテナンス機能を実行するとき」105ページ 


•- EPSON XX - KXXS ： ㈣ 赃 
I 电 籾锭 1 玷用^ ユ”她 





注ント Ute 


ne^ 




Version ：j H.H 


: OT 





EPSON カノ 

モニタ，孤碇 






カン 5-fMB 



ゆ”册ート 

4 

八リ凡 ATJ 


困^:和 


' f キ心ル： t'n /■« [_ a ルプ 


•ソフトウェアディスクから更新 

ソフトウェアー覧の画面で更新（インス!-ール）したいソフトウェアをチェックし、[インターネットから最新版をイ 
ンス I -ールする](または[インターネットに接続して、最新版をインス!-ールする])にチェックすると、エプソン 
のホームページから最新のドライバーをダウン□ー ドしてインス I -ールできます。 

4 「再インス!-ール」122ページ 


それぞれ、画面の指示に従って、ドライバー/ファームウェア/ソフトウェアを更新してください。 


Mac OS X の場合 

MacOSX では、ソフトウェア-アップデートまたは Download Navigator からドライバー/ファームウ ェア/ ソフトウェ 
アを更新できます。また、エプソンのホームページからも最新版をダウン□ードできます。 

•エプソンのホームページから更新 

エプソンのホームページから最新版をダウン□ー ドしてインス I -ールしてください。 

4 http :// www . epson . jp / support / 

•ソフトウェア • アップデートから更新 

MacOSX vl 0.6_ x 〜 V 10.7. X の場合は、 MacOSX に付属のソフトウェア • アップデートからダウン□ー ドしてインス 
I -ールできます。[アップル]メニュー-[ソフトウェア•アップデート]の順にクリックしてください。 


• Download Navigator から更新 

最新のファームウェアや一部のソフトウェアは 、 Download Navigator からダウン□—ドしてインストールできます。 
[八ードディスク]-[アプリケーション ]- [Epson Software ] - [Download Navigator ] アイコンの順にダブルクリッ 
クしてください 。 Download Navigator がインストールされていないときは、付属のソフトウェアディスクからインス 
I -ールしてください。 

4 「Download Navigator 」 120ページ 


ドライバー/ソフトウェア 132 






































ユーザーズガイド NPD 4740-00 


それぞれ、画面の指示に従って、ドライバー/ファームウェア/ソフトウェアを更新してください。 
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その他の機能 


共有ドライブとしての使い方（対応機種のみ: 
機能一賞） 

プリンターにセットされたメモリーカードや USB フラッシュメモリーなどの外部記憶装置は、共有ドライブとして画像 
データなどを取り込んだり書き込んだりできます。 

使用できるメモリーカード/外部記憶装置は、『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 


•メモリーカード/外部記憶装置へ読み書きできるのは、プリンター操作パネルの[ファイル共有設定]で優先に 
した接続方法でプリンターとパソコンを接続したときのみです。その他の接続方法からはメモリーカード/夕+部 
記憶装置は読み込み専用となります。 

[ファイル共有設定]で設定した方法でパソコンとプリンターを接続してください。 

- USB 接続： [ USB 接続優先]※を選択 
-ネットワーク接続：[ネットワーク接続優先]を選択 
※初期設定は [ USB 接続優先]になっています。 

•パソコンからメモリーカードに画像データを保存したときは、プリンターの操作パネルの画像および枚数の表示 
は更新されません。更新するにはセットし直してください。 

•ネットワーク接続で使用するときは、『ネットワークガイド』-「その他の機能」-「ファイル共有設定」をご覧く 
ださい。 

•メモリーカード/外部記憶装置は、書き込み可能な状態にしてからセットしてください。 

•パソコン上には、利用可能なドライブが複数表示されます。このうち、読み込み専用となっているドライブは、受 
信したファクスを一時的に保存するためにプリンターに搭載されている記憶装置のため、データの書き込みはで 
きません。 

• 以下の外部記憶装置は使用できません。 

-専用のドライバーが必要なもの 

-セキュリティー（パスワード•暗号化）機能付きのもの 
- USB 八ブ機能が内蔵されているもの 

また、全ての動作を保証するものではありません。詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。 

4 http :// www . epson . jp / 


Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 
R2/Windows Server 2008 の場合 

1 . プリンターの電源を入れて、メモリーカードまたは外部記憶装置をセットします。 

2 - [スタート]-[コンピューター](または[コンピュータ])の順にクリックします。 

3 . [リムーバブルディスク]をダブルクリックします。 
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ご使用の環境によって、表示される画面が異なることがあります。 

4 - データの取り込み/書き込みをします。 

5 . [リムーバブルディスク]を右クリックして、[取り出し]をクリックします。 

6 . プリンターのランプまたはメモリーカードス□ット/外部記憶装置のランプが点滅していないことを確認し 
て、メモリーカードまたは外部記憶装置を取り出します。 


•プリンターの処理中（プリンターのランプまたはメモリーカードス□ット/外部記憶装置のランプ点滅中）は、メ 
モリーカードまたは外部記憶装置を取り出さないでください。また電源も切らないでください。データが壊れる 
おそれがあります。 

•プリンターの電源を切るまたは USB ケーブルを抜くときは、事前に上記の手順に従ってメモリーカードまたは外 
部記憶装置を取り出してください。メモリーカードまたは外部記憶装置を取り出さずに電源を切るまたは USB ケー 
ブルを抜くと、メモリーカード内のデータが壊れるおそれがあります。 


Windows XP/Windows Server 2003 の場合 

1 . プリンターの電源を入れて、メモリーカードまたは外部記憶装置をセットします。 

2 - [スタート]-[マイコンピユータ]の順にクリックします。 

3 . [リムーバブルディスク]をダブルクリックします。 
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ご使用の環境によって、表示される画面が異なることがあります。 

4 . データの取り込み/書き込みをします。 

5 . [リムーバブルディスク]を右クリックして、[取り出し]をクリックします。 

6 . プリンターのランプまたはメモリーカードスロット/外部記憶装置のランプが点滅していないことを確認し 
て、メモリーカードまたは外部記憶装置を取り出します。 


•プリンターの処理中（プリンターのランプまたはメモリーカードス□ット/外部記憶装置のランプ点滅中）は、メ 
モリーカードまたは外部記憶装置を取り出さないでくださし、また電源も切らないでください。データが壊れる 
おそれがあります。 

• プリンターの電源を切るまたは USB ケーブルを抜くときは、事前に上記の手順に従ってメモリーカードまたは外 
部記憶装置を取り出してください。メモリーカードを取り出さずに電源を切るまたは USB ケーブルを抜くと、メ 
モリーカードまたは外部記憶装置内のデータが壊れるおそれがあります。 

• プリンターにメモリーカードまたは外部記憶装置をセットした状態で、電源を切るまたは USB ケーブルを抜くと 
きは、画面右下のタスクバーにあるアイコンをクリックして、 [ USB 大容量記憶装置デバイス-ドライブ（ X :)を 
安全に取り外します]をクリックしてください。この操作をしないと、メモリーカードまたは外部記憶装置内の 
データが壊れるおそれがあります。 


USB ドライプ吸5百±に1(50外し i す 



Mac OS X の場合 

1 . プリンターの電源を入れて、メモリーカードまたは外部記憶装置をセットします。 

2 . デスクトップ上の[デバイス]アイコンをダブルクリックします。 
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3 . データの取り込み/書き込みをします。 

4 . [デバイス]アイコンを、ゴミ箱にドラッグアンドドロップします。 

5 . プリンターのランプまたはメモリーカードス□ット/外部記憶装置のランプが点滅していないことを確認し 
て、メモリーカードまたは外部記憶装置を取り出します。 

ランプが点滅しているときは、点灯するまで待ってください。 


•プリンターの処理中（プリンターのランプまたはメモリーカードス□ット/外部記憶装置のランプ点滅中）は、メ 
モリーカードまたは外部記憶装置を取り出さないでくださし、また電源も切らないでください。データが壊れる 
おそれがあります。 

•プリンターの電源を切るまたは USB ケーブルを抜くときは、事前に上記の手順に従ってメモリーカードまたは外 
部記憶装置を取り出してください。メモリーカードを取り出さずに電源を切るまたは USB ケーブルを抜くと、メ 
モリーカードまたは外部記憶装置内のデータが壊れるおそれがあります。 


プリンターの共有 

複数のパソコンがネットワークで接続されているときに、プリンターの共有機能を利用すると、 USB 接続したプリンター 
に、ほかのパソコンから印刷することができます。 

プリンターを USB で直接接続するパソコンは、共有を許可するプリントサーバーの役割をします。ほかのパソコンは、 
プリントサーバー機に印刷許可を受けるクライアントになります。クライアント機は、プリントサーバー機を経由してプ 
リンターを共有することになります。 



£ 


参考 

本製品をネットワークプリンターとして使用するときは、『ネットワークガイド』をご覧ください。 
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トラブル解決 


用紙が詰まった 

詰まった用紙の取り除き方は、以下をご覧ください。 

4『操作ガイド』（紙マニュアル）（対応機種のみ：機能一覧） 

4『ユーザーズガイド（プリンターの使い方編)』-「用紙が詰まった」（対応機種のみ：機能一覧) 



印刷できない 

印刷を開始しても何も印刷されない、プリンターが動作しないときは、以下の項目をご確認ください。 



M - 

プリンターの液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されていませんか？ 

プリンターにエラーが発生すると、液晶ディスプレイにメッセージが表示されます。画面の指示に従ってエラーを解決し 
てください。 


m - 

プリンターとパソコンを接続している USB ケーブルが抜けていませんか？ 
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抜けていたらしっかりと接続してくださし)。また、ケーブルに異常がないかご確認ください。 


m - 

プリンターとパソコンの間に、プリンター切替器やプリンターバッファーなどを接続していませんか？ 

プリンター切替器やプリンターバッファーなどを接続していると、印刷できないことがあります。プリンターとパソコン 
を直接接続してください。 


m - 

USB ハブを使用している場合は、 USB ハブがパソコンから認識されていますか？ 

プリンターと接続するときは、パソコンに直接接続された1段目の八ブに接続してください。それでも印刷できないと 
きは、プリンターとパソコンを直接接続してください。 


ネットワーク接続しているときに、接続が切れていませんか？ 

ネットワークステータスシートを印刷して、ネットワークの状態を確認してください。接続が切れているときは、再接続 
してください。 


以上を確認してもトラブルが解決しないときは、次のチェック項目をご確認ください。 


チェック2バソコンをチェック 



Windows の場合 


m - 

パソコンの画面にエラーメッセージが表示されていませんか？ 


パソコンの画面にエラーメッセージが表示されているときは、プリンターに何らかのエラーが発生しています。 
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iJ 1 ER5DN プ > ターウィンドウ !3 : EPSON XX-XXJW 

mmmf 池 
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. ㈣ 桃 . 
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•画面に対処方法が表示されているときは、その対処方法に従ってエラーを解決してください。 
•画面に対処方法が表示されていないときは、次の項目をご確認ください。 


「カラーインクの残量が限界値を下回りました。」と表示されたときは、一時的にブラックインクだけを使って印刷 
できます。詳しくは、以下のページをご覧ください。 

4 「黒だけでモード中とメッセージが表示されたら」185ページ 

m - 

ご使用のプリンターが「通常使うプリンター」の設定になっていますか？ 

1 . [デバイスとプリンター](または[プリンタ]/ [プリンタと FAX ]) フォルダーを表示します。 

Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド](または[八ードウエア])の[デバイスとプリ 
ンターの表示]の順にクリックします。 
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A _ ドウ エア 七サウンド 

[デ / t イスとプリンターの表示] 

デ 八 イスの追加 


Windows Vista/Windows Server 2008の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にクリックします。 

Windows XP/Windows Server 2003の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] の順にクリックします。 


2 . ご使用のプリンターアイコンにチェックマークが付いているか確認します。 



表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 

3 . チェックマークが付いていないときは、アイコンを右クリックし、[通常使うプリンターに設定]- [EPSON 
XX - XXXX ] (ご使用のプリンター名）の順にクリックしてチェックを付けます。 
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表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 


m - 

印刷待ちのデータはありませんか？ 


1 . [デバイスとプリンター](または[プリンタ]/ [プリンタと FAX ]) フォルダーで、ご使用のプリンターのア 
イコンを右クリックし、[印刷ジョブの表示 ]- [EPSON XX - XXXX ] (ご使用のプリンター名）の順にクリッ 
クします。 

Windows 7以外の 0 S では、プリンターアイコンを右クリックして、[開く]をクリックします。 



表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 

2 . 印刷待ちのデータが残っているときは、データを右クリックして、[キャンセル]または[印刷中止]をクリツ 
クします。 
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印刷待ちデータを削除できないときは、プリンターの電源を切って、パソコンを再起動してください。再起動後、 
もう一度印刷待ちデータの削除してください。削除ができたら、再度プリンターの電源を入れてください。 

m - 

プリンターが一時停止の状態になっていませんか？ 

Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 の場合 

[デバイスとプリンター]フオルダーにあるご使用のプリンターアイコンが[プリンター：一時停止]と表示されている 
ときは一時停止の状態です。 



表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 

プリンターアイコンを右クリックして[印刷ジョブの表示 ]- [EPSON XX - XXXX ] (ご使用のプリンター名）の順にクリッ 
クし、[プリンター]-[一時停止]をクリックしてチェックを外してください。 
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プ y ンター！ズ:?5ィ > て■爱莘 T ^^) 
ブロバテイ (ft) 

%0^[C) 


Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 /Windows Server 2003の場合 

[プリンタ](または[プリンタと FAX ]) フォルダーにあるご使用のプリンターアイコンを右クリックして、[印刷の再 
開]と表示されているときは一時停止の状態です。[印刷の再開]をクリックしてください。 



m - 

プリンターが[オフライン]の状態になっていませんか？ 

Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 の場合 

[デバイスとプリンター]フオルダーにあるご使用のプリンターアイコンが[プリンター：オフライン]と表示されてい 
るときはオフラインの状態です。 
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表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 

プリンターアイコンを右クリックして[印刷ジョブの表示]- [EPSON XX - XXXX ] (ご使用のプリンター名）の順にクリッ 
クし、[プリンター]-[プリンターをオフラインで使用する]をクリックしてチェックを外してください。 



4 7'J ンター 芑 7 T フ5インて唼=す芒 (U J 

ブニバテイ （R) 


Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 /Windows Server 2003の場合 

[プリンタ](または[プリンタと FAX ]) フォルダーにあるご使用のプリンターアイコンを右クリックして、[プリンタを 
オンラインで使用する]が表示されているときは、オフラインの状態です。[プリンタをオンラインで使用する]をクリツ 
クしてください。 
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m - 

印刷先（ポート）の設定が正しいですか？ 

印刷先が [ LPT 1 (プリンターポート)]などの間違ったポートに設定されていると印刷できません。正しい印刷先（ポー 
卜）に設定されているかご確認ください。 

1 . [デバイスとプリンター](または[プリンタ]/ [プリンタと FAX ]) フォルダーにあるご使用のプリンターア 
イコンを右クリックして、[プリンターのプ□パティ](または[プ□パティ ])- [EPSON XX - XXXX ] の順に 
クリックします。 



表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 

2 . 印刷先（ポート）の設定を確認します。 

[ポート]タブをクリックして、選択されているポートが正しいか確認します。 
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USB 接続 ： rUSBxxxJ 

ネットワーク接続： 「 EPxxxxxx 」 

x には数字が入ります。 



£ 


参考 


[ポートの追加]によるポートの設定はしないでください。 


以上を確認しても印刷できないときは、プリンタードライバーを削除して、インス!-ールし直してください。 
4 「アンインス!ル（削除)」128ページ 
4 「再インス!ル」122ページ 


Mac OS X の場合 

m - 

印刷のステータスが[一時停止]になっていませんか？ 

ご使用のプリンターの印刷状況を確認する画面を表示して、一時停止の状態でないことをご確認ください。 

1 . プリンタリストを表示します。 

Mac OSXvl 0.7 .x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プリントとスキヤン]の順にクリックします。 

Mac OS X vl 0.5_8 〜 vl 0.6 .x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 

2 . ご使用のプリンターをダブルクリックします。 
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以上を確認しても印刷できないときは、プリンタードライバーを削除して、インス!-ールし直してください。 
4 「アンインス!ル（削除)」128ページ 
4 「再インス!ル」122ページ 


印刷品質/結果が悪い 

印刷品質が悪い（かすれる/スジが入る/色合いがおかしい/にじむなど)、印刷面がこすれる/汚れる、印刷位置がずれ 
る/はみ出すときは、以下の項目をご確認ください。 
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チェック1印刷品質が悪い 



4 「印刷品質/結果が悪い-チェック1印刷品質が悪い」150ページ 


チェック2印刷面がこすれる/汚れる 


Ik 


# 



4 「 EP 刷品質/結果が悪い-チェック2印刷面がこすれる/汚れる」153ページ 


チェック3印刷位置がずれる/はみ出す 


4 「印刷品質/結果が悪い-チェック3印刷位置がずれる/はみ出す」155ページ 
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印刷品質/結果が悪い-チェック1印刷品質 
が悪い 


異 

常 
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かすれる/スジが入る 




色合いがおかしい 




にじむ 




プ II ンターをチェック 


m - 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていませんか？ 

ノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。 

ノズルチェック機能を使用してノズルの状態を確認し、目詰まりしているときはへッドクリーニングをしてください。 
4 「ノズルチェックとヘッドクリーニング」178ページ 


m - 

インクカートリツジは純正品を使用していますか？ 

本製品のプリンタードライバーは純正インクカートリツジを前提に色調整されています。純正品以外を使用すると、印刷 
品質が低下することがあります。インクカートリツジは純正品のご使用をお勧めします。 


m - 

古くなったインクカートリッジを使用していませんか？ 

古くなったインクカートリッジを使用すると印刷品質が低下します。開封後は6力月以内に使い切ってください。 
未開封の推奨使用期限は、インクカートリツジの個装箱をご覧ください。 


m - 

双方向印刷をしていませんか？ 
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本製品は高速で印刷するために、プリントへッドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出しています（双方向印 
刷）。双方向に移動するときの印刷位置が左右で違うと、縦の S 線がずれたり、ぼやけたような印刷結果になったりする 
ことがあります。 

•[応用設定]-[オプション設定]の[双方向印刷]のチェックを外してください。 

ただし、双方向印刷をオフにすると、印刷のずれは改善する場合がありますが、印刷速度は遅くなります。 

•ギャップ調整機能を使用して、印刷のずれ（ギャップ）を調整してください。 

4 「印刷のずれ（ギャップ）調整」180ページ 


m - 

印刷結果に 2.5 cm 間隔でスジが入っていませんか？ 

プリントへッドの位置がずれている可能性があります。 

ギャップ調整機能を使用して、印刷のずれ（ギャップ）を調整してください。 
+ 「印刷のずれ（ギャップ）調整」180ページ 


用紙をチェック 


m - 

写真などを普通紙に印刷していませんか？ 

文字に比べ印刷面積の大きい写真などを普通紙に印刷すると、インクがにじんだり、印刷物に等間隔で線が入ったりする 
ことがあります。写真などを印刷するときや、より良い品質で印刷するためには、エプソン製専用紙のご使用をお勧めし 
よ9 〇 


m - 

用紙の表裏を間違えて印刷していませんか？ 

エプソン製専用紙に印刷するときは、おもて面に印刷してください。 


m - 

印刷後のエプソン製専用紙を重ねた状態で放置していませんか？ 

印刷後の用紙を、すぐに重ねないでください。 

用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されている注意事項をご確認ください。 


印刷設定をチェック 


驗 

プリンターにセットした用紙の種類と印刷設定の[用紙種類]は合っていますか？ 

設定が合っていないと、印刷品質が悪くなります。印刷設定をご確認ください。 


m - 

印刷品質を低いモードに設定していませんか？ 
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印刷品質を高いモード（[きれい]など）にして印刷してみてください。 


m - 

色補正に「オートフオトファイン！ EX 」 を選択していますか？ 


オートフォトファイン！ EX は被写体の配置（回転、拡大/縮小、トリミング、フチなし印刷/フチあり印刷など）などを 
解析して補正するため、配置を変えた画像では色合いが変わることがあります。また、画像内のピントが合っていない箇 
所では不自然な階調が生じることがあります。色合いが変わったり不自然な階調が発生したりするときは、オートフォト 
ファイン ！ EX 以外のモードで印刷してください。 


印刷データをチェック 


m - 

写真を印刷するときに、解像度の低い（画素数の少ない）データを印刷していませんか？ 

撮影した写真データの画素数が多いほどなめらかで高画質な印刷ができます。 

印刷する用紙のサイズに合わせて、適切な画素数の写真データを準備してください。 

4 「適切な画素数の写真データを準備」64ページ 

なお、 Web ページの画像は、データ通信を優先するために解像度の低い場合が多く、ディスプレイ上できれいに見えて 
も、印刷すると期待した印刷品質が得られないことがあります。 


m - 

Web ページを印刷していませんか？ 


Web ページの画像は、データ通信を優先するために解像度の低い場合が多く、ディスプレイ上できれいに見えても、印 
刷すると期待した印刷品質が得られないことがあります。 


以上を確認しても印刷品質/結果が悪いときは、以下のページをご覧ください。 

4 「印刷品質/結果が悪い-チェック2印刷面がこすれる/汚れる」153ページ 
4 「印刷品質/結果が悪い-チェック3印刷位置がずれる/はみ出す」155ページ 
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印刷品質/結果が悪い-チェック2印刷面が 
こすれる/汚れる 



プ II ンターをチェック 


m - 

プリンター内部が汚れていませんか？ 

用紙に□ーラーの汚れが付いたときは、用紙を通紙（給紙/排紙）してプリンター内部を清掃してください。 

その際は、プリントヘッドが目詰まりするため、布やティッシュペーパーなどでは拭かないでください。プリンターの内 
部の清掃については、以下をご覧ください。 

4『操作ガイド』（紙マニュアル）（対応機種のみ：機能一覧） 

4『ユーザーズガイド（プリンターの使い方編)』-「内部のクリーニング」（対応機種のみ：機能一覧） 


用紙をチェック 


m - 

反りのある用紙や、端面にバリ（用紙の断裁のときに出る「かえり」）のある用紙を使用していませんか？ 

反りのある用紙や、端面にバリのある用紙に印刷すると、プリントヘッドが用紙をこすることがあります。 

用紙の反りやバリを修正してからプリンターにセットしてください。 

なお、一部のエプソン製専用紙は、反りを修正する際に印刷する面を傷付けてしまうおそれがありますので、ご注意くだ 
さい。 

B - 

封筒が膨らんでいませんか？ 

封筒に印刷する場合、封筒が膨らんでいると、プリントヘッドが用紙をこすることがあります。 

封筒の膨らみを取り除いてからセツトしてください。 
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m - 

手動で両面に印刷するとき、印刷した面を十分に乾かさずに、裏面に印刷していませんか？ 

印刷した面のインクが乾いていない状態で裏面に印刷すると、インクがプリンターの□ーラーに付いて、次の印刷時、用 
紙に転写することがあります。 

印刷した面を十分に乾かしてから裏面に印刷してくださし、また、八ガキに印刷するときは、宛名面から先に印刷するこ 
とをお勧めします。 


m - 

ご使用のプリンターで印刷できない用紙を使用していませんか？ 

ご使用のプリンターで印刷できる用紙を使用してください。 

使用できる印刷用紙は以下をご覧ください。 

4『操作ガイド』（紙マニュアル）（対応機種のみ：機能一覧） 

4『ユーザーズガイド（プリンターの使い方編)』-「印刷用紙のセツト」（対応機種のみ：機能一覧) 


m - 

用紙を横方向にセツトしていませんか？ 

横方向にセツトして印刷すると、印刷面がこすれることがあります。 
往復八ガキ以外の用紙は、縦方向にセツトしてください。 


m - 

印刷後のエプソン製専用紙を重ねた状態で放置していませんか？ 

印刷後の用紙を、すぐに重ねないでください。 

用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されている注意事項をご確認ください。 


印刷設定をチェック 


通 - 

フチなしで印刷するときに、フチなし印刷推奨以外の用紙を使用していませんか？ 

フチなし推奨以外の用紙では、プリントへッドがこすれて印刷結果が汚れることがあります。 
フチなし印刷推奨の用紙を使用することをお勧めします。 

4 「印刷できる用紙と設定」16ページ 


m - 

自動両面印刷をするときは、濃度調整機能を使用して印刷してみてください（対象機種のみ) 
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写真やグラフなどの印刷濃度の濃いデータを自動両面印刷すると、用紙がプリントへッドや本体とこすれて印刷結果が汚 
れることがあります。 

印刷濃度の濃いデータを印刷するときは、[濃度調整]画面で、印刷する内容に応じて文書タイプの設定を変更してくだ 
さい。 

4 「自動両面（対応機種のみ：機能一覧)」20ページ 




参考 

[印刷濃度]/ [追加乾燥時間]を個別に設定することもできます。印刷濃度を薄く、乾燥時間を長く設定すると、こ 
すれが軽減されることがあります。 


以上を確認しても印刷品質/結果が悪いときは、以下のページをご覧ください。 

4 「印刷品質/結果が悪い-チェック1印刷品質が悪い」150ページ 
4 「印刷品質/結果が悪い-チェック3印刷位置がずれる/はみ出す」155ページ 


印刷品質/結果が悪い-チェック3印刷位置 
がすれる/はみ出す 



プ II ンターをチェック 


m - 

用紙をセツトするときに、用紙ガイドを用紙の側面に合わせていますか？ 

用紙ガイドを用紙の側面に合わせないと、用紙がまっすぐ給紙されません。 
用紙ガイドは用紙の側面に合わせてください。 


印刷設定をチェック 


© - 

印刷設定の[用紙サイズ]とプリンターにセツトした用紙のサイズは合っていますか？ 
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設定が合っていないと、印刷位置がずれたり、はみ出したりして印刷されます。 

プリンターにセツトする用紙を印刷設定の[用紙サイズ]に合わせるか、プリンターにセツトした用紙に合うようにデー 
夕を拡大/縮小して印刷してください。 

4 「拡大/縮小して印) SI 」」 36ページ 


m - 

フチなし印刷をしていませんか？ 


•フチなし印刷では印刷データを用紙サイズより少し拡大して印刷するため、用紙からはみ出た部分は印刷されません。 
はみ出し量を調整してみてください。詳しくは、プリンタードライバーのヘルプをご覧ください。 

4 「プリンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」106ページ 

•[フチなし]設定していても、左右に余白（フチ）が出ることがあります （ PX -675 F / PX -605 F / PX -205 のみ)。 

Windows の場合 

[ユーティリティー]- [拡張設定]-[余白を除去する]をチェックしてください。 

+ 「プリンタードライバーの動作設定」59ぺージ 
Mac OS X の場合 

[プリントとスキヤン](または[プリントとファクス])-[オプションとサプライ]-[ドライバ]でプリンタードラ 
イバーの動作設定をします。 

4 「プリンタードライバーの動作設定」59ページ 


以上を確認しても印刷品質/結果が悪いときは、以下のページをご覧ください。 

4 「印刷品質/結果が悪い-チェック1印刷品質が悪い」150ページ 
4 「印刷品質/結果が悪い-チェック2印刷面がこすれる/汚れる」153ページ 


印刷時のその他のトラブル 

m - 


「高速ではない USB ハブに接続している高速 USB デバイス」と表示される 


4 S 速ではな〇 USD ハしてい成逢 WSD デバイス:■: 

鋼级温恶奶職纖溫奶抓 


ご使用のパソコンまたは八ブは Hi-Speed USB に対応していません。 Hi - Speed に対応していないパソコンや八ブでも本製 
品をご使用いただけますが、印刷が停止したり遅くなったりすることがあります。 

詳細は、表示されたメッセージをクリックしてください。 


m - 

へッドクリーニングが動作しない 
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プリンターにエラーが発生するとへッドクリーニングはできません。エラーを解除してください。 

また、インク残量が少ないときにもへッドクリーニングはできません。新しいインクカートリッジに交換してください。 


m - 

連続して印刷をしている途中に印刷速度が遅くなった 

高温による製品内部の損傷を防ぐための機能が働いています。 

連続印刷中に印刷速度が極端に遅くなったときは、印刷を中断し電源を入れた状態で30分以上 （ PX -675 F / PX -605 F / PX - 
105は45分以上）放置してください。印刷を再開すると、通常の速度で印刷できるようになります。 

※対応機種のみ 

•印刷速度が遅くなっても、印刷を続けることはできます。 

•電源を切って放置しても、印刷速度は回復しません。 

m - 

製品に触れたときに電気を感じる（漏浅電流） 

多数の周辺機器を接続している環境では、本製品に触れた際に電気を感じることがあります。このようなときには、プリ 
ンターを接続しているパソコンなどからアース（接地）を取ることをお勧めします。 


m - 

手動両面印刷で用紙が重なって,給紙される 

裏面をセツトするときに給紙装置内に用紙が残っていると、重なって給紙することがあります。給紙装置内の用紙を取り 
除いてから、裏面をセツトしてください。 


スキヤンできない（対応機種のみ：機能一覧) 

スキャンを開始しても、スキャナーが動作しないときは、以下の項目をご確認ください。 


チェック1スキヤナーをチェック 





m - 

プリンターの液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されていませんか？ 
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スキャナーにエラーが発生すると、液晶ディスプレイにメッセージが表示されます。画面の指示に従ってエラーを解決し 
てください。 


m - 

スキャナーとパソコンは接続されていますか？ 

• USB や有線 LAN 接続のときは、ケーブル確認し、しっかりと接続してください。また、ケーブルに異常がないかご確 
認ください。 

•ネットワーク接続のときは、ネットワーク診断をしてください。詳しくは『ネットワークガイド』（電子マニュアル) 
をご覧ください。 


m - 

プリンターとパソコンの間に、プリンター切替器やプリンターバッファーなどを接続していませんか？ 

プリンター切替器やプリンターバッファーなどを接続していると、スキヤンできないことがあります。プリンターとパソ 
コンを直接接続してください。 


m - 

USB 八ブを使用している場合は、 USB ハブがパソコンから認識されていますか？ 

スキャナーと接続するときは、パソコンに直接接続された1段目の八ブに接続してください。それでも正常に読み取り 
ができないときは、本製品とパソコンを直接接続してください。 


以上を確認してもトラブルが解決しないときは、次のチェック項目をご確認ください。 


チェック2パソコンをチェック 



/// 1 \\\ 


Windows の場合 


パソコンにスキヤナーが認識されていますか？ 

パソコンにスキャナーが認識されているかご確認ください。 
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1 . [スキャナーとカメラ]フォルダーを表示します。 


Windows 7 / Windows Server 2008 R 2 の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリックし、検索ボックスに「スキャナーとカメラ」と入力して、[ス 
キヤナーとカメラの表示]をクリックします。 




| □ |「回 

I スキヤナーとカメ■ラ | x 



j r イフ々ブ り v 々一 

或 ，I I ス:キヤナーとカメラ® S 示 ■ 


Windows Vista/Windows Server 2008の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]-[スキヤナとカメラ]の順にクリックします。 

Windows XP/Windows Server 2003の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[スキヤナとカメラ]の順にクリックします。 

2 . ご使用のスキヤナーのアイコンが表示されているか確認します。 
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本製品のアイコンが表示されていないときは、スキャナードライバー （EPSON Scan ) が正常にインス!-ールされていま 
せん。 


スキヤナードライバー (EPSON Scan ) を削除して、インス!ルし直してください。 
4 「アンインス!ル（削除)」128ページ 
+ 「再インストール」122ぺージ 


m - 

TWAIN 対応アプリケーションソフトが正常にインス I -ールされていない可能性があります 

Adobe Photoshop Elements などの TWAIN 対応アプリケーションソフトから EPSON Scan を起動してスキヤンできないと 
きは、 TWAIN 対応アプリケーションソフトを削除して、インス!ルし直してください。 

4 「アンインス!ル（削除)」128ページ 


Mac OS X の場合 


m - 

Intel 社製プロセッサー搭載のパソコンに、ほかのエプソン製スキャナーのドライバー （ Rosetta / PPC 版）がインス I 
ルされていませんか？ 

ほかのエプソン製スキャナーのドライバー （ Rosetta / PPC 版）がインス!ルされていると、ご使用のスキャナードライ 
バーが正常に動作しません。スキャナードライバーを削除して、インス!-ールし直してください。 

4 「アンインス!ル（削除)」128ページ 
4 「再インス!ル」122ページ 


m - 

スキャナードライバー (EPSON Scan ) が正常にインス!ルされていない可能性があります 
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スキヤナードライバー (EPSON Scan ) を削除して、インス!ルし直してください。 
4 「アンインス!ル（削除)」128ページ 
4 「再インス!ル」122ページ 


m - 

TWAIN 対応アプリケーションソフトが正常にインス I -ールされていない可能性があります 

Adobe Photoshop Elements などの TWAIN 対応アプリケーションソフトから EPSON Scan を起動してスキヤンできないと 
きは、 TWAIN 対応アプリケーションソフトを削除して、インス!ルし直してください。 

4 「アンインストール（削除)」128ページ 


スキャン品質/結果が悪い 

スキャン品質が悪い（画像が暗い/画像がぼやける/色合いがおかしい/裏写りするなど)、意図した範囲/向きでスキャ 
ンできないときは、以下の項目をご確認ください。 


チェック1スキャン品質が悪い 



4 「スキャン品質/結果が悪い-チェック1スキャン品質が悪い」162ページ 


チェック2意図した範囲/向きでスキヤンできない 



4 「スキャン品質/結果が悪い-チェック2意図した範囲/向きでスキャンできない」164ページ 
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スキャン品質/結果が悪い-チェック1ス 
キャン品質が悪い 



スキヤナーをチェック 


m - 

原稿台や原稿カバーが汚れていませんか？ 

原稿台や原稿カバーが汚れていると、画像と一緒にスキャンされます。 
柔らかい乾いた布で拭いてゴミや汚れを取り除いてください。 


m - 

オートドキュメントフィーダー内部のローラーが汚れていませんか？ （ ADF 搭載機種のみ） 

オートドキュメントフィーダー内部の給紙用□ーラーが汚れていると、スキャン結果の汚れや給紙不良の原因になりま 
す。オートドキュメントフィーダーの給紙用□ーラーに付いているゴミや汚れを取り除いてください。 

オートドキュメントフィーダーの清掃は、『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 

m - 

原稿カバーや原稿を強く押さえ付けていませんか？ 

原稿カバーや原稿を強く押さえ付けてスキャンすると、ムラ、シミ、斑点が出ることがあります。 

強く押さえ付けないでください。 
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原稿をチェック 


顧 - 

原稿にホコリが付いていませんか？ 

原稿にホコリが付いていると、ホコリが画像と一緒にスキヤンされます。 

原稿のホコリは、ブロアーなどで取り除いてください。また 、 EPSON Scan のホコリ除去機能を使用して、画像上のホコ 
リを取り除くことをお勧めします。 

4 「ホコリを除去」77ページ 


m - 

色あせた写真をスキャンしていませんか？ 

色あせている写真は、スキャンしても色あせたままになります。 

EPSON Scan の退色復元機能を使用して、元の色に近づくように補正することをお勧めします。 
4 「色あせた写真の色を復元」76ページ 


m - 

逆光で撮影された写真をスキャンしていませんか？ 

逆光で撮影された写真は、スキャンしても暗いままになります。 

EPSON Scan の逆光補正機能を使用して、より自然な明るさに補正することをお勧めします。 
4 「逆光で撮影された写真を補正」76ページ 


m - 

裏が透けて見える薄い原稿をセットしていませんか？ 

原稿が薄いときは、裏写りしてスキャンされることがあります。 

原稿の裏側に黒い用紙や下敷きを重ねてスキャンしてみてください。また 、 EPSON Scan の補正機能を使用してみてくだ 
さい。 

4 「書類の文字をくっきり」77ページ 
4 「書類の画像をはっきり」77ページ 


m - 

モアレ（網目状の陰影）が発生しやすい原稿をセツトしていませんか？ 

原稿の向きを変えることで、モアレを除去できることがあります。 

画像の向きは、スキャン後にご使用のアプリケーションソフトで回転させてください。 


スキヤン設定をチェック 


m - 

スキャンする原稿とスキャン設定は合つていますか？ 
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スキャンする原稿とスキャン設定（[イメージタイプ]や[原稿種]など）が合っていないと、スキャン品質は悪くなります。 
スキヤン設定を合わせてください。 


m - 

解像度が低くありませんか？ 

低い解像度でスキャンすると、画像が粗くなったり、ぼやけたりします。 
解像度を上げてスキャンしてみてください。 


m - 

スキャン結果にモアレ（網目状の陰影）が発生していませんか？ 

EPSON Scan のモアレ除去機能を使用すると、モアレの発生を防止できます。 

4 「モアレを除去」76ページ 

また、プロフェッショナルモードで[解像度]の設定を変更すると、モアレを除去できることがあります。 


画 - 

EPSON Scan の補正機能を使用していますか？ 

スキャン後に画像編集ソフトで補正すると画質が劣化することがあります 。 EPSON Scan で明るさやコントラストなどを 
補正してスキャンしてください。 

4 「画質調整」76ページ 


ディスプレイをチェック 


m - 

ディスプレイの表示は正しく調整されていますか？ 

ディスプレイはその機器ごとに表示特性が異なります。偏った表示をしている状態では、スキャンした画像を適切な明る 
さや色合いで表示することはできません。ディスプレイの表示を調整してください。ただし、ディスプレイとプリンター 
の発色方法の違いは解消できません。 


以上を確認してもスキャン品質/結果が悪いときは、以下のページをご覧ください。 

4* 「スキャン品質/結果が悪い-チェック2意図した範囲/向きでスキャンできない」164ページ 


スキャン品質/結果が悪い-チェック2 
した範囲/向きでスキヤンできない 


意図 


隣の画像の一部が一緒にスキャンされる/画像が切れる 
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スキヤナーをチェック 


m - 

原稿台や原稿カバーが汚れていませんか？ 

原稿台や原稿カバーが汚れていると、汚れが画像と一緒にスキャンされてしまうため、意図した範囲でスキャンされない 
ことがあります。 

原稿台や原稿カバーを清掃してください。 


原稿をチェック 


m - 

原稿を正しくセツトしていますか？ 

原稿台の端にはスキャンされない範囲があります。下図を確認して、スキャン領域内に原稿をセツトしてください。ま 
た、複数の写真を並べてスキャンするときは、写真と写真の間隔を 20 mm 以上空けてセツトしてください。 

<左上原点の場合> 


サムネイルプレビューの垢合 


左記以外©®合 



約_ 


JFjS マーク ■ 




スキャン 

雕 


約 3 mm 


<右下原点の場合> 
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サムネイルブレビュ_の場合 


左?蘭® W 合 


約 



約 3 mm 


スキヤン 
領域 


jpj3rnm ■ 

a _ 

广 'X 

原点マーク 


m - 

[サムネイル表示]で A 4 など大きな原稿をセットしていませんか？ 

A 4 など大きな原稿をサムネイルプレビューすると、意図した範囲でスキヤンされないことがあります。ホームモードま 
たはプロフェッショナルモードで[サムネイル表示]のチェックを外してスキヤンしてください。 


通 - 

画像を自動回転してスキャンするとき、自動回転できる原稿をセットしていますか？ 

自動回転機能を使用してスキャンするときは、カラーおよびモノクロの原稿（写真）※をセットしてください。 

なお、人物や空が写っていない写真などは、自動回転が意図した結果にならないことがあります。 

そのときは、ホームモードまたはプロフェッショナルモードで、[サムネイル表示]をチェックしてからプレビューして 
[90 度回転]ボタンで適切な向きに回転するか、[サムネイル表示]をチェックせずにプレビューしてスキャンする範囲 
を指定してからスキャンしてください。 

※1辺が 5.1 cm 以下の小さな写真や A 4 などの大きな写真は自動回転されません。 


以上を確認してもスキャン品質/結果が悪いときは、以下のページをご覧ください。 
4 「スキャン品質/結果が悪い-チェック1スキャン品質が悪い」162ページ 


スキヤン時のその他のトラプル 


EPSON Scan サムネイルプレビューでのトラプル 

EPSON Scan のサムネイルプレビュー機能が正常に動作しないときは、以下の項目をご確認ください。 


m - 

サムネイルプレビューに対応している原稿をセツトしていますか？ 
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サムネイルプレビュー機能を使用してスキャンするときは、カラーおよびモノクロの原稿（写真）をセットしてくださし、 

なお、上記の原稿をセットしても正常にスキャンできないことがあります。そのときは[サムネイル表示]のチェックを 
外してスキャンしてください。 

m - 

極端に暗い（または明るい）原稿をセットしていませんか？ 

以下の原稿は、正常にスキャンできないことがあります。 

•極端に暗い（または明るい）画像 

•露出がアンダー（またはオーバー）気味に撮影された画像 
上記の原稿をスキヤンするときは、[サムネイル表示]のチェックを外してスキヤンしてください。 


動 - 

スキャン領域のサイズを調整してみてください 

[環境設定]画面の[プレビュー]タブで、[サムネイル取込領域]のスライダーを調整して、サムネイルプレビューのス 
キャン領域を調整してください。 


OCR 機能を使用してテキストを抽出するときの認識率が低 
い 

新聞/雑誌/カタログなどをスキャンして紙面上の文字をテキストデータとして抽出するときに、テキストの認識率が低 
いときは、以下の項目をご確認ください。 


t い写鬓を K り出すあゼて； 
に uftayu ! こぐいの r す 
色 や 限坊 が年月と m 二る 
色あせた珲應を M 折し白動袖 
E く v インナンブ，レ fl ■も7イルムに 
元し t 琴厲を カラリオ■プ7ンタでて 


甘て_ 

r ^ n る 


キ U 

盛 “ 

ま. 1 
乙 n 
DD = fSJ- 
琴式 L 
4t4 

>4- 


m - 

原稿を斜めにセツトしていませんか？ 

原稿を斜めにセツトしていると、認識率が低下します。 

まっすぐセツトしてください。また、原稿カバーは、原稿がずれないようにゆっくり閉じてください。 


m - 

原稿の文字がくつきりしていますか？ 

以下の原稿では、認識率が下がることがあります。 
文字のくっきりしている原稿を使用してください。 

•何度も コピーした 原稿 
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•ファクス受信した原稿（解像度が低い原稿） 

• 文字間や行間が狭すぎる原稿 
•文字に S 線や下線がかかっている原稿 

•草書体、行書体、毛筆体、斜体などのフォントや、8ポイント未満の小さな文字が使われている原稿 
•折り跡やしわがある原稿 
•本の綴じ込み付近 
•手書ぎ文字 

m - 

解像度が低くありませんか？ 

低い解像度でスキャンすると、文字がぼやけます。 

解像度を200〜 400 dpi の範囲以内でスキャンしてみてください。 

m - 

EPSON Scan の補正機能を使用していますか？ 

EPSON Scan では、ぼやけている文字をくっきりとスキャンできます。 

補正機能を使用してみてください。 

4 「画質調整」76ページ 

詳しくは EPSON Scan のヘルプをご覧ください 0 
4 「EPSON Scan の使い方（ヘルプのご案内)」113ページ 


スキヤンに時間がかかる 


m - 

解像度が高くありませんか？ 

高い解像度でスキヤンすると、スキヤンに時間がかかります。 


PDF / Multi - TIFF 形式でスキャンするときに動作が止まる 


m - 

大量の原稿をスキャンしていませんか？ 

PDF 形式でスキャンできる原稿は999枚まで、 Multi - TIFF 形式では200枚までです。 

また、大量の原稿をスキャンするときは、モノクロでスキャンすることをお勧めします。 

m - 

八ードディスクの空き容量は十分ですか？ 
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八ードディスクに十分な空き容量がないと、スキャンが止まることがあります。 
空き容量を増やしてください。 


m - 

解像度が適切に設定されていますか？ 

解像度を上げるとスキャンデータのサイズは大きくなり、総データのサイズが制限を超えると、スキャンが止まります。 
解像度を下げてスキャンしてみてください。 


スキヤンした画像がデイスプレイに大きく表示される 


m - 

解像度が高くありませんか？ 

アプリケーションソフトによって、高い解像度でスキヤンした画像がディスプレイに大きく表示されることがあります。 
アプリケーションソフトで縮小してご覧ください。印刷すると原稿と同じ大きさになります。 


スキヤンできない 


m - 

解像度が高くありませんか？ 

反射原稿を 24 bit カラーでスキャンするときは、幅21000ピクセル/高さ30000ピクセル以上はスキャンできません。 


操作/ ネルか5スキヤンできない 


m - 

ソフトウェアが正しくインス I -ールされていますか？ 

プリンター操作パネルからスキヤンするには、ご使用のパソコンに EPSON Scan と Epson Event Manager が正しくインス 
I -ールされている必要があります。 

4 「再インス!ル」122ページ 


m - 

Epson Event Manager の起動中に [ Windows セキュリティの重要な警告]画面やファイアウォールソフトが表示した 
画面で、[ブロックする]や[遮断する]を選択しましたか？ 


[ブロックする]や[遮断する]を選択すると、操作パネルからのスキャンが行えません。以下の手順で、 Windows ファ 
イアウオールに例外のアプリケーションとして登録してください。 
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Windows ファイアウォールに例外登録すると、登録されたプ□グラムの使用するポートが、外部からの通信を受け 
付けられる ようになります。 これは、ネットワーク経由の攻撃などセキュリティー上の危険性を高めたポートとな 
ることを意味し ます。 具体的なリスクとしては、コンピューターウィルスの侵入などが考えられ ます。 Windows ファ 
イ アウォールの設定変更については、リスクなどもご確認の上、お客様の責任において実施していただき ますよう 
お願いいた します。 

弊社は、この設定変更によって生じた損害および障害につきましては一切責任を負いません。 

1 m [スタート]-[コントロールパネル]の順にクリックします。 

2 . ファイアウォールの設定画面を表示します。 

Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 の場合 

[システムとセキュリティ]- [ Windows ファイアウオールによるプログラムの許可]の順にクリックします。 



[システムと セキュ リ テイ | 
コンピューターの 状 II を確認 
バックアップの作成 
の発見と解決 



Windows :?アイ アウ pt — ル 

フアイアウオーノ敬の鐘泛 I Windows プアイ■アウオレに,よ亡ブ D クラムの许司| 


Windows Vista/Windows Server 2008の場合 

[セキュリティ]の [ Windows ファイアウ ォールに よるプログラムの許可]をクリックし、続いて表示される [ユー 
ザーアカウント制御]画面で[続行]をクリックします。 


Windows XP/Windows Server 2003の場合 

[セキュリティセンター]- [ Windows ファイアウオール]の順にクリックします。 


3 . 許可（例外登録）するプログラムを選択します。 

Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 の場合 

[設定の変更]をクリックして、 [ EEventManagerApplication ] をチェックし、 [ OK ] をクリックします。 
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Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 /Windows Server 2003の場合 

[例外]タブをクリックして、 [ EEventManagerApplication ] をチェックし、 [ OK ] をクリックします 0 


• Windows 7で[許可されたプ□グラムおよび機能]に [EEventManager Application ] が表示されないときは、[別 
のプ□グラムの許可]をクリックして [Event Manager ] を追加してください。 

• Windows Vista/Windows XP で[プ□グラムまたはポート]に [EEventManager Application ] が表示されないとき 
は、[プ□グラムの追加]をクリックして [Event Manager ] を追加してください。 

設定が終了したら、パソコンを再起動してください。 

以上で終了です。 


フアクスの送受信ができない（対応機種のみ： 
機能一覧） 

ファクス送信を開始してもデータが送信されない、ファクスの受信ができないときは、以下の項目をご確認ください。 
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チェック1プリンターをチェック 



m - 

プリンターの液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されていませんか？ 

プリンターにエラーが発生すると、液晶ディスプレイにメッセージが表示されます。画面の指示に従ってエラーを解決し 
てください。 


m - 

プリンター操作パネルのファクス機能は使用できますか？ 

パソコンからファクス送信をするためには、プリンターが電話回線と接続されていて、プリンター操作パネルのファクス 
機能が使用できる必要があります。プリンター操作ノ v° ネルのファクス機能が使用できるかファクス機能診断で確認してく 
ださい。詳しくは、『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 


m - 

パソコンからご使用のプリンターに印刷できますか？ 

パソコンからファクス送信をするには、プリンターとパソコンが USB またはネットワークで接続され、パソコンにプリ 
ンタードライバーがインス!-ールされている必要があります。 

パソコンから印刷できるか確認してください。印刷できないときは以下を確認してください。 

+ 「印刷できない」138ページ 


以上を確認してもトラブルが解決しないときは、次のチェック項目をご確認ください。 
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チェック2バソコンをチェック 



/ / / I A \ \ 


Windows の場合 


m - 

パソコンにファクスが認識されていますか？ 

パソコンにファクスが認識されているかご確認ください。 

1 . [デバイスとプリンター]または[プリンタと FAX ] フォルダーを表示します。 

Windows 7 /Windows Vista の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプリンターの表示](または[プ 
リンタ])の順にクリックします。 





バ ー F ワエア七サウンド 

デ / t イスとプリンタ ー ffi 表示 _ 

デ， [イスの 追加 


Windows XP の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] の順にクリックします。 


2 . ご使用のプリンターのアイコンが表示されているか確認します。 

Windows 7の場合 

以下の項目を確認します。 
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•ご使用のプリンターアイコンが表示されるか 

•プリンターアイコンを右クリックし、[プリンターのプ□パテイ]をクリックして 、 [EPSON XX-XXXX ( FAX )] と表示 
されるか 



表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 

Windows Vista/Windows XP の場合 

[ご使用のプリンター名 （ FAX )] のアイコンが表示されているか確認します。 

[ご使用のプリンター名 （ FAX )] のアイコンが表示されていないときは、ファクスドライバー （ PC - FAX ドライバー）が 
正常にインス I -ールされていません。 

FAX Utility を削除して、インス!-ールし直してください。 

4 「アンインス!ル（削除)」128ページ 
+ 「再インストール」122ぺージ 


FAX Utility は 、 FAX Utility (ソフトウェア本体）と PC - FAX ドライバーの2つのソフトウェアで構成されています。 
FAX Utility を削除すると、インストールされている全ての PC - FAX ドライバーも削除されます。 

m - 

ファクス機能が正常に動作しているか確認してください 

[ファクス機能の診断]機能を使うと、ご使用のプリンターのファクス機能が正常に動作しているかを診断できます。 

1 . プリンターとパソコンの接続を確認します。 

2 . プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットします。 

3 . FAXUtility を起動し、[プリンターのファクス設定]をクリックします。 

4 . [プリンター]でご使用のプリンターを選択して、[ファクス機能の診断]をクリックします。 

5 . 画面の内容を確認して[開始]をクリックします。 
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診断が始まり、画面に診断結果が表示されます。また、レポートが印刷されます。問題が発生しているときは、レ 
ポートの内容を確認して解決してください。 


m 


FAX Utility が正常にインストールされていない可能性があります 


FAX Utility を起動できないときは 、 FAX Utility を削除して、インス!ルし直してくださし)。 
4 「アンインス!ル（削除)」128ページ 
+ 「再インストール」122ぺージ 


£ 


参考 


FAX Utility は 、 FAX Utility (ソフトウェア本体）と PC - FAX ドライバーの2つのソフトウェアで構成されています。 
FAX Utility を削除すると、インストールされている全ての PC - FAX ドライバーも削除されます。 


Mac OS X の場合 


m - 

ファクスドライバー （ PC - FAX ドライバー）のステータスが[一時停止]になつていませんか？ 

ご使用のファクスドライバー （ PC - FAX ドライバー）の印刷状況を確認する画面を表示して、一時停止の状態でないこと 
をご確認ください。 

1 . プリンタリストを表示します。 

Mac OS X vl 0.7 .x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プリントとスキヤン]の順にクリックします。 

Mac OS X vl 0.5_8 〜 vl 0.6 .x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 


2 ご使用のファクスドライバー （ PC - FAX ドライバー）をダブルクリックします。 
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@ 0 • ■ 


プリントとスキセン 
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3 . [プリンタを再開]をクリックします。 
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以上を確認しても印刷できないときは、ファクスドライバー (PC-FAX ドライバー）を削除して、インス!-ールし直して 
ください。 

+ 「アンインス!ル（削除)」 128 ページ 
4 「再インス!ル」 122 ページ 


m - 

ファクス機能が正常に動作しているか確認してください 

[ファクス機能の診断]機能を使うと、ご使用のプリンターのファクス機能が正常に動作しているかを診断できます。 
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1 . プリンターとパソコンの接続を確認します。 

2 . プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットします。 

3 . FAX Utility を起動し、[プリンター]で [FAX XX - XXXX ] (ご使用のプリンター名）を選択して、[ファクス 
機能の診断]をクリックします。 

4 - 画面の内容を確認して、[開始]をクリックします。 

診断が始まり、画面に診断結果が表示されます。また、レポートが印刷されます。問題が発生しているときは、レ 
ポートの内容を確認して解決してください。 

ファクスドライバー （ PC - FAX ドライバー）が正常にインス!-ールされていない可能性があります 

ファクスドライバー （ PC - FAX ドライバー）を削除して、インス!ルし直してください。 

+ 「アンインストール（削除)」128ページ 
4 「再インス!ル」122ページ 
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メンテナンス 


ノズルチェックとへッドクリーニング 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機能を 
使用してノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしているときはへッドクリーニングをしてください。 



ノズルチェック ：チェックパターンを印刷して、ノズルが目詰まりしていないか確認します。 

ヘッドクリーニング ：ノズルが目詰まりしているときに、インクの吐出と吸引をしてプリントヘッド（ノズル) 

を清掃します。インクが消費されます。 


インク残量が少ないとき、へッドクリーニングはできません。インクカートリッジを交換してから実行してくださ 
い0 

1 . プリンタードライバーのユーティリティー画面を表示します。 


Mac 0 S 父では 「Epson Printer Utility 」 を表示します 0 


4 「メンテナンス機能を実行するとき」105ページ 

2 . ノズルチェックを実行します。 

Windows の場合 

[ユーティリティー]タブをクリックして、[ノズノレチェック]をクリックしてくださし)。 
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Mac OS X の場合 

[ノズ J レチェック]をクリックしてください。 
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3 . この後は、画面の指示に従って操作します。 

操作を進めるとノズルチェックパターンが印刷されます。パターンを見てノズルが目詰まりしているときは、ヘッド 
クリーニングをしてください。 

色を選んでへッドクリーニングができる場合（対応機種のみ：機能一覧） 

カラーのいずれかが目詰まりしているときは[カラーのみ]を、ブラックのいずれかが目詰まりしているときは[ブ 
ラックのみ]を、カラーとブラックの両方が目詰まりしているときは[全色]を選択してください。 
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[全色 J を選択 



[ブラックのみ]を選択 5—のみ]を選択 


• ノズルチェックとへッドクリーニングを交互に4回程度繰り返しても目詰まりが解消されないときは、印刷しな 
い状態で6時間以上放置※した後、再度ノズルチェックとへッドクリーニングを実行してください。 

時間をおくことによって、目詰まりが解消し、正常に印刷できるようになることがあります。 

それでも改善されないときは、エプソンの修理窓口に修理をご依頼ください。 

※ファクスの自動受信などで印刷動作が入った場合は放置時間を延長してください。電源を切って放置すること 
をお勧めします。 

• ノズルチェックパターンは明るい場所で確認してください。電球色の蛍光灯などの下で確認すると、ノズルチェッ 
クバターンが正しく確認できないことがあります。 

以上で終了です。 


印刷のずれ（ギャップ）調整 

印刷位置がずれて、縦の S 線がずれたりぼやけたような印刷結果になったりするときは、ギャップ調整してください。 


1 . プリンタードライバーのユーティリティー画面を表示します。 



Mac 0 S 父では 「Epson Printer Utility 」 を表示します 0 


4 「メンテナンス機能を実行するとき」105ページ 

2 . ギャップ調整を実行します。 

Windows の場合 

[ユーティリティー]タブをクリックして、[ギャップ調整]をクリックしてください。 
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¢■1 EPSON XX-EQO： 江啕您 t 



パルテ10 


% 

か A 




へ刺 

f 灼プ鹏 


SfcSt ^ プ11> 卜 L_te 



EP50N 


モニタ'¢1枝 




e ™ 屹亍 


郊ン 5 -tMB 




a w 


VSTSKT, X H.M 


■i ^7^1^77-^ 
渊綱入既 m 
田^:糾 


OK ( キ心 tf ル 10: ■;■ [ A ルプ 


Mac OS X の場合 

[ギャップ調整]をクリックしてくださし)。 


e 〇 


讚 

入勿ご期内 

EPSON 


fpygn Printer Utility ^ 


EPSON XK-XXXX 


川ーリ ■ V XJH fl . Ml 



，赵公 | kk 

E#SO*T71J>J-9f ノ A,T**?U-S>tf <vV79m 


4 || 

プ■抽 


フリン ター 1>スト 


フ y ンタ ー as 


3 . この後は、画面の指示に従って操作します。 

操作を進めるとギャップ調整シートが印刷されます。印刷されたシートを見て、それぞれ縦スジのないパターンの番 
号を選択してください。 


機種ごと印刷パターンは異なりますが見方は同じです。 
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111 111 III 


2 


3 



III 

5 


画面に従って操作を進めると、黒印刷の紙送りのためのギャップ調整シート、次にカラー印刷の紙送りのための 
ギャップ調整シートが印刷されます。それぞれ、パターンの中から2つのブロックの隙間、もしくは童なりが最も少 
ないノ V ° ターンの番号を選択してください。 




3 



2 


3 


以上で終了です。 


プリンターの状態（インク残量/エラーなど) 
確認 

印刷できないなどのトラブルが発生したときのエラー情報やインク残量の目安が、パソコンの画面で確認できます。 

1 . プリンタードライバーのユーティリティー画面を表示します。 


Mac OS X では fEpson Printer Utility 」 を表示します。 
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4 「メンテナンス機能を実行するとき」105ページ 

2 - プリンターの状態を確認する画面を表示します。 

Windows の場合 

[ユーティリティー]タブをクリックして、 [EPSON プリンターウインドウ！ 3] をクリックしてくださし、。 


き EPSON XX-KXKX ㈣ 赃 




巷料技、 mi 枝 2-7^- 


か A 


@5 


ノズルテ 

1 ：¢ 

へ删■二ぶ 

W 

物 mst 






3城て力：/卜 life 











WtfsionX 3XM 




卜； 


: OK ' r キ歧ルス miA：} [_ A ルプ 


差 


参考 


EPSON プリンターウィンドウ！3機能が無効になっているときは、[拡張設定]をクリックして [ EPSON プリン 
ターウインドウ！3を使用する]をチェックしてください。 


Mac OS X の場合 

[EPSON プリンターウインドウ]をクリックしてください。 
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e 〇 ，へ 

■參 

JUf ■ミ E ■入のご!^ 


fp^gn Printfr Utility ‘ 


EPSON EPSON XK-XXXX 


バージ ■yjcHiJU 


O 中 


mJSS ^ SSLT , 


% h 


味 | 

kk 


r 

?g ^ p- mn 


フリンターリスト 


フ y > ター as 


3 - プリンターの状態を確認します。 

エラー情報が表示されているときは、メッセージに従ってエラーを解除してください。 


^ l ^ iPSDh ^ yv^-^-r 1 z cpscft nc4n » 







II II 



** 如 ■ 


PX -675 F / PX -605 F / PX -205 のみ[メンテナンスボックス空き容量]に対応しています。 


差 


参考 


弊社では純正品以外の品質や信頼性について保証できません。 


以上で終了です。 
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インクカートリッジの交換 


インクカート U ツジの交換 


インクカートリッジ交換方法は、以下をご覧ください。 

4『操作ガイド』（紙マニュアル）（対応機種のみ：機能一覧） 

4『ユーザーズガイド（プリンターの使い方編)』-「インクカートリッジの交換」（対応機種のみ：機能一覧) 


プリンタードライバーの画面からもインクカートリッジを交換できます （ PX -535 F / PX -505 F / PX -105 のみ）。プリン 
タードライバーの画面は、以下のページをご覧になって表示してください。 

4 「メンテナンス機能を実行するとき」105ページ 



黒だけでモード中とメッセージが表示された5 


カラーインクの残量が限界値を下回ったときは、一時的にブラックインクだけを使ってモノクロ印刷ができます。 

ただし、以下の条件に当てはまる場合のみ本機能を使用できます。 

• ブラックインクの残量が十分にある 

• [用紙種類：普通紙/郵便八ガキ/封筒]/ [カラー：グレースケール]/ [四辺フチなし：選択しない]に設定して印刷 


「黒だけでモード」は、交換用のインクカートリッジを用意できないときの一時的な機能です。ブラックインクだ 
けの印刷を開始しておよそ5日後（ご使用の環境によって異なります）には印刷できなくなります。早めの交換 
をお勧めします。 

• Windows の場合、 「 EPSON プリンターウインドウ！3を使用する」設定になっているときに移行します。 
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• Mac OS X の場合、ネットワーク接続で本機能を使用するには、 Bonjour で接続してください。他の接続方法では 
使用できません。 


Windows の場合 

「黒だけでモード」への移行 

カラーインクの残量が限界値を下回ると自動的に「黒だけでモード」に移行されます。 

£ - 

参考 

カラー印刷中にカラーインクの残量が限界値を下回ると、以下の画面が表示されます。メッセージを確認して[印 
刷中止]をクリックしてください。 


EPSON ブリンターウインドウ !3 : EPSON XX-KOCT 


3ラ量^ ffra を下ド」中 i ： ■す： 


J - fLD -：] CV 6 E 


イン;)*•一 HJfS 又13：して¢5さ 

竦正 ^:!^ 货ます . 

. . 


例泣又は方法 ^ ilkE け龙も 


て-モード j m , s- トリ： r：? を jas：ei ブラ?ゴ 
[eiwpit： 14加めしし 

?rm 

■■力 5 _ T ^7 レー久なール 






[纽5件止]が财士相、 ■■ sfl め中止 u く防、 
マニ IT ル 


対 te&a 止 Hb & 


「黒だけでモード」での印刷 

1 . プリンタードライバーの画面を表示します。 

4 「アプリケーションソフトから印刷するとき」 1( H ページ 

2 . 「黒だけでモード」で印刷できる設定に変更します。 

用紙種類：普通紙/郵便〉 \ガキ /封筒 
カラー：グレースケール 
四辺フチなし：チェックしない 
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I f 和—匚 a ルプ 


3 . 設定が終了したら、印刷を開始します。 

4 . 以下の画面が表示されたら、[黒だけで印刷]をクリックします。 


EPSON プリ ンタークィンドクほ 

イン幼を下 0 ^ 此「咖ド」中 
[JtSf て却 _ 挪例设 1 、 カーせす t ゴラ？ ! H 知印勒 ^ St* 

f MrWZ^- m- 呷ぬ wei? す - ド J?5 ERI^ljT ： く想 V ill ■坩マニュア 
ル ^ Vimv 



£ 


参考 


「黒だけでモード」の条件に満たない設定で印刷を開始すると、以下の画面が表示されて印刷が中止されます。黒 
だけで印刷するには、手順2の設定に変更してください。手順2以外の設定で印刷するときは、インクカートリツ 
ジを交換してください。 


EPSON プヮンタークインドク!3 


a ラ — >WWt 
(■細 r ■モ-ド 

「氣〇 : ナでモート:沖加 
■ 陆脚 : 嚣制 .㈣ 
■ カラー； びい切一 iL 


下刚 「4 SCJH 。 ド」托す: 


溫娜裳®職 


w 下也ば必二じ cw&a 

■，膽 、打間 


■ m ' iUTfUu 坩抗レ以〜 


ew 止 


以上で終了です。 
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Mac OS X の場合 
「黒だけでモード」への移行 

カラーインクの残量が限界値を下回るとプリンターは自動的に「黒だけでモード」になりますが、パソコンから印刷する 
ときは以下の設定が必要です。 


カラー印刷中にカラーインクの残量が限界値を下回ると、以下の画面が表示されます。メッセージを確認して[削 
除]をクリックしてください。 


❻〇 〇 


I EPSON XX - XXXX 【1岛 m ジョブ） 


mm 


9 


⑩ 圓 曾 

保 W ジ1プ ai 呀プ__|>=?5：—刃停成サプ，イ ® レベルプ ijyj 咬 : f 


& 


■ tarnpjd プ y ント中 


4 VQ T0O it, k + * ■ だ 『tTM_ — Kj • で甘 + r » 

jjjTt- hi, ti ない tft, mm± キ止し s mm ■£ 夕 ti プ 5 して y s プ费 me 

レてくだ * し、 =*11 だけでモード』 TmwTfrce,(i)[€*raif*3 


ST 


1 . [アップル]-[システム環境設定]-[プリントとスキヤン](または[プリントとファクス])の順にクリック 
します。 

2 . プリンタリストから EPSON XX-XXXX (ご使用のプリンター）を選択して、[オプションとサプライ]-[ドラ 
イパ]の順にクリックします。 


ドライパ _ サプライレペルユーテ nfU テ彳 

名齣： EPSON xx-mx 
場所： XXXXXXXX 

守ュー名； XX_BOW_XXXKX 

ドライ/^ヨン： X.XX 


|寄 V ン tf ル 08¢ 

3 . [「黒だけでモード」を使用する]をチェックします。 
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' 欲 I ? プライのレべ & 3 - テずリテ f 
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以上で終了です。 

「黒だけでモード」での印刷 

1 . プリンタードライバーの画面を表示します。 

4 「アプリケーションソフトから印刷するとき」 1( H ページ 

2 . 「黒だけでモード」で印刷できる設定に変更します。 

用紙サイズ： [ A 4] [八ガキ]など （[XXXX (四辺フチなし)]と表示されていない設定) 
用紙種類：普通紙/郵便〉 V ガキ/封筒 
カラー：グレースケール 


ブ■ノンジ :： EPSON XX-ffiOOi 

* 


プリセツト：デフ 3 TJI ■卜钱足 



部奴 _■ 1 

ベ■ジ：©孓ぺて 



施 ： IS 

却期校定 


13¢ 方法 : 

inW h レ < 1 


M 紙#姐: 


:|| 

mwmw. 
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:| 


四迈フ尹なし 

はみ .t ■し酱 mm 


1 

句グレースケール | 



扛セ 01 你 



キ t ンセル !プリント 


3 - 設定が終了したら、印刷を開始します。 
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「黒だけでモード」の条件に満たない設定で印刷を開始すると、以下の画面が表示されて印刷が中止されます。黒 
だけで印刷するには、手順2の設定に変更してください。手順2以外の設定で印刷するときは、インクカートリツ 
ジを交換してください。 


^ 〇 〇 
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_ EPSON JH-XXKX (I 明のジョブ) 


⑩ ^ n u 
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してく ftm =■■ だけでモード j t 印踴？备に！!^ 03 [ r ■だけでモー奸』モ# raif *] 


名№1 


S 7 


以上で終了です。 


黒インクが少なくなつたというメッセージが表示されたら 
(Windows のみ） 

印刷中に以下の画面が表示されたら、ブラックインクの代わりにカラーインクで黒を表現して印刷することができます。 
ブラックインクの交換用インクカートリッジをすぐに準備できなくても、印刷を続けられます。 

この画面は以下の条件で表示されます。 

•ブラックインクの残量が少なくなり、かつカラーインクの残量が十分あるとき 
•プリンタードライバーで用紙種類：[普通紙]、印刷品質：[標準]に設定されているとき 


EPSON プ y ンターウイン ドク!3 


免 f 少以奶ま U：, を请用し！:星を!^1贫，ド 

tzm V义 S こと Jtjrj 罩イレ3を i?lW で#在す。 

で™!しま？か7 


CJU 






項目 

説明 

[はい] 

カラーインクで黒を表現して印刷します。印刷を開始するたびに、この画面が表示さ 
れます。 
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項目 

説明 

[いいえ] 

ブラックインクで黒を印刷します。印刷を開始するたびに、この画面が表示されます。 

[今後この機能を使用しない] 

以降、この画面を表示せずブラックインクで黒を印刷します。ブラックのインク カー 
卜1」 ッジを交換し、残量が少なくなれば再び表示されます。 


£ 


参考 


•カラーインクを使って黒を表現するため、ブラックインクで印刷した黒とは色味が異なります。また、印刷速度 
も低下します。 


• プリントへッドの品質を維持するため、ブラックインクも消費されます。 


プリンタ _ 内部の清掃 

プリンター内部の清掃は、以下をご覧ください。 

4『操作ガイド』（紙マニュアル）（対応機種のみ：機能一覧） 

4『ユーザーズガイド（プリンターの使い方編)』-「内部のクリーニング」（対応機種のみ：機能一覧) 
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付録 


機種別対応機能一覧 

本ガイドで「対応機種のみ」と表記している機能の対応一覧です。 


PX -675 F / PX -605 F / PX -205 


機能 

PX -675 F 

PX -605 F 

PX -205 

メカ仕様 

給紙装置 

トレイ 1 

トレイ 2 

手差し給紙 

用紙トレイ 

手差し給紙 

用紙トレイ 

手差し給紙 

メモリーカード 

〇 

〇 

X 

外部機器接続 

〇 

〇 

X 

共有ドライブ 

〇 

〇 

X 

スキヤナー 

〇 

〇 

X 

才一トドキュメントフイーダー (ADF) 

〇 

〇 

X 

自動両面対応 ADF 

〇 

〇 

X 

ファクス 

〇 

〇 

X 

封筒（角型 20 号）印刷 

〇 

〇 

〇 

プリン ター ド 
ライバー 

両面印刷-自動 

〇 

〇 

〇 

フェイスダウン 

〇 

〇 

〇 

自動電源オフ 

X 

X 

〇 

自動トレイ切り替え 

〇 

X 

X 

余白を除去する 

〇 

〇 

〇 

インクカートリッジ交換 

X 

X 

X 

ヘッドクリーニング（色別） 

〇 

〇 

〇 

内部□ーラークリーニング 

X 

X 

X 

スキャナード 
ライバー 

オフイスモード 

〇 

〇 

X 

ホームモード 

〇 

〇 

X 

プ□フェッシヨナルモード 

〇 

〇 

X 

ファクス 

PC-FAX 送信 

〇 

〇 

X 

PC-FAX 受信 

〇 

〇 

X 

マニュァル 

操作ガイド（紙マニュアル） 

〇 

〇 

X 

プリンターの使い方（電子マニュアル） 

X 

X 

〇 
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PX-535F/PX-505F/PX-105 


機能 

PX -535 F 

PX -505 F 

PX -105 

メカ仕様 

給紙装置 

シートフイーダー 

シートフイーダー 

シートフイーダー 

メモリーカード 

X 

X 

X 

外部機器接続 

〇 

USB フラッシュメ 

モリーのみ 

X 

X 

共有ドライブ 

〇 

USB フラッシュメ 

モリーのみ 

X 

X 

スキヤナー 

〇 

〇 

X 

才一トドキュメントフイーダー (ADF) 

〇 

X 

X 

自動両面対応 ADF 

X 

X 

X 

ファクス 

〇 

〇 

X 

封筒（角型 20 号）印刷 

X 

X 

X 

プリンタード 
ライバー 

両面印刷-自動 

X 

X 

X 

フェイスダウン 

X 

X 

X 

自動電源オフ 

X 

X 

〇 

自動トレイ切り替え 

X 

X 

X 

余白を除去する 

X 

X 

X 

インクカートリッジ交換 

〇 

〇 

〇 

へッドクリーニング（色別） 

X 

X 

X 

内部 □_ ラークリーニング 

X 

X 

〇 

スキャナード 
ライバー 

オフイスモード 

〇 

〇 

X 

ホ ー ムモ ー ド 

〇 

〇 

X 

プ□フェッシヨナルモード 

〇 

〇 

X 

ファクス 

PC-FAX 送信 

〇 

〇 

X 

PC-FAX 受信 

X 

X 

X 

マニュァル 

操作ガイド（紙マニュアル） 

〇 

〇 

X 

プリンターの使い方（電子マニュアル） 

X 

X 

〇 


機種別対応ソフトウェアー覧 

本ガイドで「対応機種のみ」と表記している機能の対応一覧です。 


PX-675F/PX-605F/PX-205 


ソフトウェア 

PX -675 F 

PX -605 F 

PX -205 

プリンタードライバー 

〇 

〇 

〇 


付録 193 














































ユーザーズガイド NPD 4740-00 


ソフトウェア 

PX -675 F 

PX -605 F 

PX -205 

E-Photo 

〇 

〇 

〇 

E-Web Print 

〇 

〇 

〇 

EPSON Scan 

〇 

〇 

X 

読ん deM ココパーソナル 

〇 

〇 

X 

Epson Event Manager 

O 

〇 

X 

ファクスドライバー 

〇 

〇 

X 

FAX Utility 

〇 

〇 

X 

Download Navigator 

〇 

〇 

〇 


PX-535F/PX-505F/PX-105 


ソフトウェア 

PX -535 F 

PX -505 F 

PX -105 

プリンタードライバー 

〇 

〇 

〇 

E-Photo 

〇 

〇 

〇 

E-Web Print 

〇 

〇 

〇 

EPSON Scan 

〇 

〇 

X 

読ん deM ココパーソナル 

〇 

〇 

X 

Epson Event Manager 

〇 

〇 

X 

ファクスドライバー 

〇 

〇 

X 

FAX Utility 

〇 

〇 

X 

Download Navigator 

〇 

〇 

〇 


システム条件 

本製品の対応 0 S は以下の通りです。 

Windows 

Windows 7 ※ゞ Windows Vista 豪 、 Windows XP ( SP 1 以降 ）、 Windows XP Professional x 64 Edition、Windows Server 2008 
R 2 s Windows Server 200 8 ※、 Windows Server 200 3※ 

※32 ビット版/ 64 ビット版に対応 

Mac OS 

Mac OS X vl 0.7. x、Mac OS X vl 0.6. x、Mac OSX vlO .5.8 

なお、最新の OS 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。 

http :// www . epson . jp / support / taiou / os / 

Windows Server 2008 R 2 、Windows Server 2008 、 Windows Server 2003では、プリンタードライバーとスキヤ 
ナードライバーが使用できます。 

• E-Web Print は、 Windows のみ対応しています。 
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• EPSON Scan は 、 Windows XP Professional x 64 Edition/Windows Vista (64 bit ) /Windows 7 (64 bit ) のマルチス 
レッド処理に対応した TWAIN 対応アプリケーションソフトでは使用できません。詳しくはアプリケーションソフ 
卜のメーカーへお問い合わせください。 

• EPSON Scan は 、 Mac OS X のファストユーザスイッチ機能には対応していません。ファストユーザスイッチ機能 
はオフにしてください。 

• Mac OSX の UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）には対応していません。 

• Mac OSX のボリュームフオーマット 「 MacOS 拡張（大文字/小文字を区別、ジャーナリング)」または 「MacOS 
拡張（大文字/小文字を区別)」には対応していません。 「 MacOS 拡張（ジャーナリング)」または 「Mac 0 S 拡張」 
をご利用ください。 


商標/著作権 


商標 


• EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

• EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image Framer は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

•本文中で用いる P . I _ F ■は PRINT Image Framer の略称です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Server、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国におけ 
る登録商標です。 

• MacOS 、 OSX 、 Bonjour 、 ColorSync 、 Safari は米国およびその他の国で登録された Apple Inc ■の商標です 0 

• Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の登録商標です。 

• This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group . 


• libtiff 

Copyright ( c ) 1988 -1997 Sam Leffler 
Copyright ( c ) 1991 -1997 Silicon Graphics , Inc . 

Permission to use , copy , modify , distribute , and sell this software and its documentation for any purpose is hereby 
granted without fee , provided that ( i ) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the 
software and related documentation , and ( ii ) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any 
advertising or publicity relating to the software without the specific , prior written permission of Sam Leffler and Silicon 
Graphics . 

THE SOFTWARE IS PROVIDED " AS - IS " AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND , EXPRESS , IMPLIED OR OTHERWISE , 
INCLUDING WITHOUT LIMITATION , ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE . 

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL , INCIDENTAL , INDIRECT OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND , OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE , DATA 
OR PROFITS , WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE , AND ON ANY THEORY OF LIABILITY , 
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE . 

• その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 
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著作権 

写真 • 書籍 • 地図 • 図面 • 絵画•版画•音楽 • 映画 • プログラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限 
られた範囲内）で使用するために複製する以外は著作権者の承認が必要です。 


マニュアル 


マニュアルの種類と内容 


マニュアル名称 

内容 

準備ガイド（紙マニュアル） 

プリンターを使えるようにするまでの準備作業を説明しています。 

操作ガイド（紙マニュアル）（対応機 
種のみ：機能一覧） 

コピーや写真の印刷など、プリンター本体での使い方全般を説明しています。 

ユーザーズ ガイド（電子マニュアル） 

本ガイドです。 

パソコンからの使い方を説明しています。 

ユーザーズ ガイド-「プリンターの使 
い方編」（電子マニュアル）（対応機種 
のみ：機能一覧） 

プリンター本体の使い方を説明しています。 

ネットワークガイド（電子マニュア 
ル） 

プリンターをネットワークで使用するときの設定やトラブルを説明しています。 

Epson Connect ガイド（電子マニユア 

ル）（対応機種のみ：機能一覧） 

Epson Connect を使用するときの設定や使い方を説明しています 0 ご使用の前に、パ 
ソコンがインターネットに接続していることを確認してください。 

プリンタードライバーヘルプ 

プリンタードライノ（一の使い方や便利な機能を説明しています。 

スキャナードライバーヘルプ（対応機 
種のみ：機能一覧） 

スキャナードライバーの使い方や便利な機能を説明しています。 

ファクスドライバーヘルプ（対応機種 
のみ：機能一覧） 

ファクスドライバーの使い方を説明しています。 

付属の各ソフトウヱアのヘルプ 

付属のソフトウェアの使い方を説明しています。 


対象機種 

PX -675 F 

PX -605 F 

PX -535 F 

PX -505 F 

PX -205 

PX -105 

本ガイドは上記機種の共通マニュアルです。お使いのプリンターの仕様によっては、記載の一部が該当しないことがあり 
ますがご了承ください。 
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4 「機種別対応機能一覧」192ページ 
+ 「機種別対応ソフトウェアー覧」193ページ 


マニュアルの使い方 


推奨閲覧環境について 

本ガイドをご覧いただくには、以下のブラウザーをご使用になることをお勧めします。 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 以上 ( Windows ) 

• Safari 1_3 以上 (Mac OS X ) 

なお、ブラウザーの設定で以下を無効にしているときは、一部機能が利用できない、レイアウトが正常に表示されないな 
どの現象が発生することがあります。 

• JavaScript 

• ActiveX コント□—ル 
•スタイルシート 


文字サイズの変更 

Windows 

ここでは、 Windows Internet Explorer 8 .x の場合を例に説明します。詳しくは各ブラウザーのへルプなどをご覧ください。 
[ページ]メニュー-[文字のサイズ]-[変更する文字サイズ]をクリックしてください。 

Mac OS X 

ここでは Safari の場合を例に説明します。詳しくは各ブラウザーのヘルプなどをご覧ください。 

[表示]メニュー-[文字の拡大]または[文字の縮小]の順にクリックしてください。 


文中で使用しているマークについて 


マーク 

内容 

0 重要 

必ず守っていただきたい内容を記載しています。この内容を無視して誤った取り扱い 
をすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。 

f 参考 

補足情報や参考情報を記載しています。 

土. 

参照（ガイド内） 

関連したページへジャンプします。 


参照（ページ内） 

ページ内の項目へジャンプします。 
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掲載画面について 


本ガイドでは、 PX -675 F の画面を使用して説明しています。 

本ガイドに掲載する画面は、特に指定のない限り以下の画面を使用しています。 


• Windows : Windows 7 


• Mac OS X : Mac OS X vl 0.7 .x 


本ガイドの削除方法 

本ガイドを削除するときは、以下のページをご覧ください。 
4 「アンインス!ル（削除)」128ページ 


ご注意 

•本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

•本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。 

•運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

•本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によつ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。 


表記 


Windows 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) 7 operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows Vista ( R ) operating system 日本言吾版 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) XP operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) XP Professional x 64 Edition operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows Server ( R ) 2008 R 2 operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows Server ( R ) 2008 operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows Server ( R ) 2003 operating system 日本語版 


本書では、上記の OS (オペレーテイングシステム）をそれぞれ 「Windows 7 」 「Windows Vista」「Windows XP」「Windows 
Server 2008 R 2 J「Windows Server 2008 」 「Windows Server 2003」と表記しています。また、これらの総称として 


「 Windows 」 を使用しています。 
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Mac 


本書では 、 Mac OS X Lion を 「Mac OS X vl 0.7. x 」 と表記しています 0 


( C ) 2012 Seiko Epson Corporation . All rights reserved . 
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